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Technicky list
TL 07.51B Chemicka kotva VINYLESTER ECO

Vyrobok

Profesionalny dvojzlozkovy chemicky systém na baze vinylesterovych Zivic na rychle a pevné
kotvenie. Neobsahuje styrén. Umoziuje kotvenie v interiéroch a exteriéroch s vysokou
aplikacnou teplotou az do +40 °C. Je mozné kotvit do vSetkych typov podkladov, ako je
betdn, murivo, duté tehly, prirodny kamen, tvarnice alahky betdn. Vhodna na extrémne
zatazenie a uchytenie drevenych alebo ocelovych konstrukcii, fasadnych prvkov, Sportovych
zariadeni, leSenia, patiek zabradli, stipikov, plotov, kablovych Zlabov, drzadiel, markiz, bran

a pod.
Vlastnosti
o Extrémne zataZenie o Kratky Cas vytvrdnutia pri vySSich teplotach
o Interiér aj exteriér o Vysoko odolna voci ohybu a tlaku
o Neobsahuje styrén, SF o Pre zavitové tyce M8 az M24
o Okamzite pouzitelna, lahko aplikovatelna, o Pre betonarsku ocel @8 az @25
bez zapachu o Vysoka chemicka odolnost
o Aplikacna teplota -10 ° do +40 ° C (plati aj o ETA certifikat
pre podklad) o Seizmické zatazenie kategorie C1+C2

o Aj do zatopenych dier (bez namrazy)

Pouzitie
Balenie - Chemické kotvenie ocelovych tyéi, patiek zabradlia a skrutiek
o Kartusa 280 + 20 ml - Kotvenie do podkladov z betonu, muriva, kamenia a pod.
- Kotvenie mechanického upeviiovania vykladov, garazovych bran, vykladnych skrin, a pod.
Farba - Vhodné na kotvenie blizko okrajov konStrukcie
. Siva - Vhodné na upevnenie vystuze sklobetonovych stien, zavrtnych skrutiek, zavitovych tyci,
vloZiek s vnatornym zavitom a pod.
Technické vlastnosti
. nenasytené  vinylesterové  Zivice v  metakrylatovych
Zaklad \ .
monoméroch (bez styrénu)
Hustota g/ml 1,70 ISO 7390
Tepelna odolnost’ °C -40/ +80 po vytvrdnuti
Aplikaéna teplota °C -10 az +40
Tepelna odolnost °C -15 pri preprave
N . dnom dolu!!! Pri teplotach od +5
Skladovatelnost mesiace |18 °C do 425 °C
Minimalny ¢as vytvrdnutia
Teplota podkladu (°C) | -10az-4 |-5az-1 | Oaz+5 | +5az+9 +10az+19 | +20az+29 | +30az+34 | +35a7+39 40
Gélovatenie (min.) 90 90 45 25 15 6 4 2 15
Vytvrdnutie (min.) 24h 14h 7h 2h 80 45 25 20 15
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Montazne parametre - zavitova ty¢
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Priemer kotvy 'K M 10 M12 M 16 M20 M 24
Priemer prvku d =dnom| [mm] 8 10 12 16 20 2%
Priemer vyvitaného otvoru do| [mm] 10 12 14 18 2% 28
. hef,mi mm

Efektivna kotviaca hibka ehin) [} 60 60 0 80 % %

hefmax|  [mm] 160 200 240 320 400 480
Priemer otvoru Predsadena montaz df [mm] 9 12 14 18 22 2%

ipevn ki
¥ pripeviiovanom prvid Prievlaéna montaz df [mm] 12 14 16 20 24 30
Maximalny utahovaci moment Tinst < [Nm] 10 20 40 80 120 160
. o . tixmin > [mm] 0
Hrabka pripeviiovaného prvku
tix,max <|  [mm] 1500
Miniméina hribka dielca hein| ] hef + 30 mm hef + 240
=100 mm

Minimalna rozte¢ Smin|  [mm] 40 50 60 80 100 120
Minimalna vzdialenost od okraja Cmin|  [mm] 40 50 60 80 100 120

Montazne parametre - vystuzna ty¢

Priemer vystuze 28 210 212 214 216 220 @25
Priemer prvku d=dnom| [mm] 8 10 12 14 16 20 25
Priemer vyvitaného otvoru do| [mm] 12 14 16 18 20 25 32

hefmin|  [mm] 60 60 70 75 80 90 100
Efektivna kotviaca hibka

hefmax|  [mm] 160 200 240 280 320 400 500
Minimélna hriibka dielca b [mj | e+ 30mm hef +2do

=100 mm

Minimalna rozte¢ smin|  [mm] 50 55 65 70 80 100 130
Minimalna vzdialenost od okraja cmin|  [mm] 50 55 65 70 80 100 130

Cistenie otvoru - zavitova ty¢, vystuzna tyé

Zavitova tyé Vystuz do Vrtak - @ d, Ocelova kefa- @ d,min min. Ocelova kefa - @

[mm] [mm] [mm] [mm [mm]

M8 10 RBT10 12 105

M10 8 12 RBT12 14 125

M12 10 14 RBT14 16 145

12 16 RBT16 18 16,5

M16 14 18 RBT18 20 185

16 20 RBT20 22 205

M20 24 RBT24 26 245
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20 25 RBT25 27 255
M24 28 RBT28 30 285
25 32 RBT32 34 3256

Ocelova kefa

Ruéna pumpa

Charakteristické hodnoty unosnosti ocele v tahu a Smyku pre zavitové tyce

Velkost M8 M10 M12 M 16 M 20 M24

Plocha prierezu |A | mmq | 366 58 84,3 157 25 353

Charakteristicka Gnosnost ocele v tahu, Zlyhanie ocele *

Ocel, Trieda pevnosti 4.6 a 4.8 Nrks [kN] 15(13) | 23(21) 34 63 98 141

Ocel, Trieda pevnosti 5.6 a 5.8 Nrks [kN] 18 (17) | 29(27) 42 78 122 176

Ocel, Trieda pevnosti 8.8 Nrks [kN] 29(27) | 46(43) 67 125 196 282

Nerezova ocel A4 aHCR, Trieda pevnosti 50 Nrys [kN] 18 29 42 79 123 177

Nerezova ocel A4 aHCR, Trieda pevnosti 70 Nris [kN] 26 41 59 110 17 247

Nerezova ocel A4 a HCR, Trieda pevnosti 80 Nres [kN] 29 46 67 126 19 282

Charakteristicka inosnost ocele v tahu, Ciastkovy Ginitef bezpeénosti2

Ocel, Trieda pevnosti 4.6 YumsN [ 20

Ocell, Trieda pevnosti 4.8 YMsN M 15

Ocel, Trieda pevnosti 5.6 YmsN [ 20

Ocel, Trieda pevnosti 5.8 YMsN [ 15

Ocel, Trieda pevnosti 8.8 YMsN [ 15

Nerezova ocel A2, A4 a HCR, Trieda pevnosti 50 YumsN [ 2,86

Nerezova ocel A2, A4 a HCR, Trieda pevnosti 70 YMmsN [ 1,87

Nerezova ocel A4 aHCR, Trieda pevnosti 80 YMsN [ 16

Charakteristicka tinosnost’ ocele v Smyku, Zlyhanie ocele *

Ocel, Trieda pevnosti 4.6 2 4.8 VORk,s [kN] 9(8) 14 (13) 20 38 59 85
£ | Ocel, Trieda pevnosti 5.6 a 5.8 VORK.S [kN] 11(10) | 17(16) 25 47 74 106
g Ocel, Trieda pevnosti 8.8 VORk,s [kN] 15(13) | 23(21) 34 63 98 141
% Nerezova ocel A2, A4 a HCR, Trieda pevnosti 50 VORk,s [kN] 9 15 21 39 61 88
g Nerezova ocel A2, A4 a HCR, Trieda pevnosti 70 VORk,s [kN] 13 20 30 55 86 124
@ | Nerezova ocel Ad a HCR, Trieda pevnosti 80 VO s [kN] 15 23 34 63 98 141
> Ocel, Trieda pevnosti 4.6 a4.8 M° i [Nm] 15(13) | 30(27) 52 133 260 449
‘& | Ocel, Trieda pevnosti 5.6 a 5.8 MO g [Nm] 19 (16) 37 (33) 65 166 324 560
§ Ocel, Trieda pevnosti 8.8 M° Ry [Nm] 30(26) | 60 (53) 105 266 519 896
% Nerezova ocel A2, A4 a HCR, Trieda pevnosti 50 M° s [Nm] 19 37 66 167 325 561
o | Nerezova ocel A2, A4 a HCR, Trieda pevnosti 70 M° gy [Nm] 26 52 92 232 454 784
Nerezova ocel A4 a HCR, Trieda pevnosti 80 M° gy [Nm] 30 59 105 266 519 896

Charakteristicka (inosnost ocele v $myku, Ciastkovy Ginitef bezpeénosti 2

Ocel, Trieda pevnosti 4.6 Yumsyv [ 1,67

Ocel, Trieda pevnosti 4.8 TMsv [] 1,25

Ocel, Trieda pevnosti 5.6 TMsv [-] 1,67

Ocel, Trieda pevnosti 5.8 Tmsv [-] 1,25
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Ocel, Trieda pevnosti 8.8 YMsV [] 1,25
Nerezova ocel A2, A4 a HCR, Trieda pevnosti 50 TMsv [] 2,38
Nerezova ocel A2, A4 a HCR, Trieda pevnosti 70 VsV [-] 1,56
Nerezova ocel A4 a HCR, Trieda pevnosti 80 TMsV [-] 1,33

") Hodnoty st platné len na uveden( plochu prierezu. Hodnoty v zatvorkach platia pre Ziarovo pozinkované poddimenzované zavitové tyée s mensou plochou prierezu As podla
EN ISO 10684:2004+AC:2009
2 pokial nie je stanovené narodnymi predpismi

Charakteristické hodnoty zat'azenia tahom pri statickom a kvazistatickom zat'azeni

Velkost zavitovej tyce M8 M10 M 12 M 16 M 20 M24
Poskodenie ocele

Charakteristicka tinosnost v tahu Nres [kN] As * fu (alebo vid tabulka C1)

Ciastkovy Ginitel YMsN H vid tabulka C1

Kombinované zlyhanie vytiahnutia a vytrhnutia kuzela betonu

Charakteristicka pevnost prilepenia v beténe bez trhlin C 20/25

Teplotné rozmedzie I: SUCh)'/ a V|hky betdn TRk,ucr [N/mm2] 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
40°C/24°C zatopeny otvor TRK,ucr [N/mm?| 85 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Tep|0tné rozmedzie ll: suchy a Vlhky beton TRk,ucr [N/mm’] 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
80°C/50°C zatopeny otvor TRKucr [N/mm?] 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
C25/30 1,04
C30/37 1,08
Cinitel pre betén C35/45 113
Ve C40/50 1,15
C45/55 117
C50/60 1,19
Charakteristicka pevnost prilepenia v beténe s trhlinami C 20/25
Teplotné rozmedzie I: SUCh)'/ a V|hky betdn TRk,cr [N/mm2] 45 45 45 45 NPA
40°C/24°C zatopeny otvor TRKcr [N/mm?] 45 45 45 45 NPA
Tep|0tné rozmedzie ll: suchy a V|hky beton TRK,cr [N/mmz] 35 35 35 35 NPA
80°C/50°C zatopeny otvor TRK.Cr [N/mm?] 35 35 35 35 NPA
C25/30 1,02
C30/37 1,04
Cinitel pre beton C35/45 1,06
Ve C40/50 1,07
C45/55 1,08
C50/60 1,09
Vytrhnutie kuzefa betonu
Cinite pre beton bez trhlin KuerN [] 11,0
Cinitel pre beton s trhlinami Kern H 77
Vzdialenost od okraja CorN [mm] 1,5 he
Osova vzdialenost SarN [mm] 2 Can
Porusenie prasknutim
hhe =20 1,0 het
T T
2-h | 2,5—
Vzdialenost od okraja 2,0>hheg>13 Corsp [mm] o P J
e <713 AR
Osova vzdialenost S [mm] 2 Cersp
Cinitel pri montazi
pre suchy a vihky beton Yinst [ 1,2
pre zatopeny otvor Yinst [ 1,2
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Charakteristické hodnoty zat'azenia Smykom pri statickom a kvazistatickom zat'azeni

Velkost zavitovej tyce M8 M10 M 12 M 16 M 20 M24

Poskodenie ocele bez ramena paky

Charakteristicka unosnost v Smyku ocel, trieda
pevnosti4.6,4.8a5.6,5.8

Charakteristicka inosnost v $myku ocel, trieda
pevnosti 8.8 VO rs [kN] 0,5+ A; * fu (alebo vid tabulka C1)
Nerezova ocel A4 a HCR, vetky triedy

VO s [kN] 0,6 + A, * fu (alebo vid tabulka C1)

Ciastkovy &initel YMmsv [-] vid tabulka C1
Cinitel taznosti ks H 1,0
Poskodenie ocele s ramenom paky

Charakteristicky ohybovy moment M g [Nm] 1,2 « Wy * fy (alebo vid tabulka C1)
Ciastkovy Ginitel YMmsv [ vid tabulka C1
Porusenie vylomenim betonu

Ciniter ke L] 20

Cinitel pri montaZi Yinst H 1,0

Prasknutie okraja beténu

Efektivna dizka kotviaceho prvku I [mm] mMin(hef; 12 drom)
Vonkaj$i priemer kotviaceho prvku Grom [mm] 8 | 10 | 12 ‘ 16 ‘ 20 ‘ 24
Cinitef pri montazi Yinst H 10

Charakteristické hodnoty zat'azenia tahom pri statickom a kvazistatickom zat'azeni

Velkost vystuze a8 210 g12 214 216 220 225
Poskodenie ocele

Charakteristicka (inosnost v tahu Nris [kN] As iy

Plocha prierezu As [mm?] 50 79 113 154 201 314 491
Ciastkovy stiginitel YMsN [ 1,42

Kombinované zlyhanie vytiahnutia a vytrhnutia kuzela beténu

Charakteristicka pevnost prilepenia v betone bez trhlin C 20/25

Teplotné rozmedzie I: suchy a vihky beton TRK,ucr [N/mmz] 70 70 70 70 6,5 6,5 6,5
40°C/24°C zatopeny otvor TRK,uer [N/mm?] 70 70 70 70 65 65 65
Teplotné rozmedzie ll: SUCh)'/ a V|hky beton TRk,ucr [N/mm’] 55 55 55 55 55 50 50
80°C/50°C zatopeny otvor TRK,ucr [N/mm?] 55 55 55 55 55 50 50
C25/30 1,02
C30/37 1,04
Cinite pre beton C35/45 1,06
Ve C40/50 1,07
C45/55 1,08
C50/60 1,09
Vytrhnutie kuzefa betonu
Cinitel pre beton bez trhlin KuerN [ 11,0
Vzdialenost od okraja CerN [mm] 1,5 he
Osova vzdialenost SerN [mm] 2 Carn

Porusenie prasknutim

[h/het 220 | | 1,0 het
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2.0 25- "
2,0>h/hg> 1,3 of 7J
Vzdialenost od okraja Corsp [mm] Ay
h/hes < 1,3 2,4 he
Osova vzdialenost Sersp [mm] 2 Cosp
Cinitel pri montazi
pre suchy a vihky beton Yinst [ 1.2
pre zatopeny otvor Yinst [ 1.2

Charakteristické hodnoty zatazenia Smykom pri statickom a kvazistatickom zat'azeni

Velkost vystuze 28 210 212 214 216 220 @25
Poskodenie ocele bez ramena paky

Charakteristicka inosnost v myku Vg [kN] 0,50 A+ fy)

Plocha prierezu As [mm? 50 ‘ 79 ‘ 113 | 154 201 | 314 ‘ 491
Ciastkovy &inite YMsy [ 1,59

Cinitel taznosti ky [ 1,0

Poskodenie ocele s ramenom paky

Charakteristicky ohybovy moment MOk [Nm] 1,2« Wy * fi)

Pruzny prierezovy modul W [mm3] 50 ‘ 98 ‘ 170 | 269 402 | 785 ‘ 1534
Ciastkovy &inite Yusy [ 1,59

Porus$eni vylomenim betonu

Cinitel ks [ 20

Cinitef pri montai Yinst [1 10

Prasknutie okraja beténu

Efektivna dizka kotviaceho prvku I [mm] min(he; 12 doom) 3:3'&(:;)
Vonkaj$i priemer kotviaceho prvku Grom [mm] 8 ‘ 10 ‘ 12 | 14 ‘ 16 | 20 25
Cinitel pri montaZi Yinst H 1,0

Charakteristické hodnoty zat'azenia tahom pri seizmickom zat'azeni (kategorie C1 + C2)

Velkost zavitovej tyce M8 M10 M12 M 16 M 20 M24
Poskodenie ocele

Charakteristicka tnosnost v tahu

(Seizmické zatazenie C1) Nreseqct [kN] 1,0 * Nris NPA
Charakteristicka unosnost v tahu

(Seizmické zatazenie C2)

Ocel, pevnostna trieda 8.8 Nerezova Nris,eq,c2 [kN] NPA 1,0 ¢ Nrks NPA
ocel A4 aHCR,

Pevnostna trieda =70

Partial faktor VYMsN [ vid tabulka C1

Kombinované zlyhanie vytiahnutia a vytrhnutia kuzela beténu

Charakteristicka pevnost prilepenia v beténe s trhlinami a bez trhlin C 20/25

Teplotné rozmedzie |: TRK,eq,C1 [N/mm?] 2,30 | 2,25 2,30 2,20 NPA
40°C/24°C suchy avihky betén a TRKeq,C2 [N/mm?] NPA 0,75 0,95 NPA
Teplotné rozmedzie Il zatopeny otvor TRK,eq,C1 [N/mm?] 1,85 | 1,80 1,80 1,75 NPA
80°C/50°C TRKeq,C2 [N/mm?] NPA 0,60 0,75 NPA
Cinitel pre beton s trhlinami v C25/30 az C50/60 10

Vytrhnutie kuzela betonu

Cinitel pre betén bez trhlin Kuor, H 11,0

Cinitel pre beton s trhlinami Kern H 77
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Vzdialenost od okraja CorN [mm] 1,5 hy
Osova vzdialenost SerN [mm] 2 Can
Porusenie prasknutim

hihes 22,0 1,0 hy

2.0 25— "
Vzdialenost od okraja 2,0>hihg>13 Cersp [mm] /L ;TJ
of

hhe <13 2,4 hy
Osova vzdialenost Sor.sp [mm] 2 Corsp
Cinitel pri montazi
pre suchy a vihky beton YVinst H 12
pre zatopeny otvor Yinst [ 12

Poskodenie ocele s ramenom paky

Priemer zavitovej tyce M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24
Zat'azenie v ohybe MO0 Rk,s [Nm] 15 30 52 133 260 449
Ocel triedy 4.6 MO Rk, seis, C1 [Nm] Nevztahuje sa

Zatazenie v ohybe MO Rk,s INm] [ 19 [ 37 | 65 [ 166 | 324 560
Ocel triedy 5.8 MO Rk,s, seis, C1 [Nm] Nevztahuje sa

Zatazenie v ohybe MO Rk,s INm] | 30 | 60 [ 105 [ 266 [ 519 896
Ocel triedy 8.8 MO Rk,s, seis, C1 [Nm] Nevztahuje sa

Zatazenie v ohybe MO Rk,s INm] | 26 | 52 | 92 [ 232 [ 454 784
153‘ t(e:e;lgz? : ;SI(SA fw;‘:;CR I trieda MO Rk,s, seis, C1 [Nm] Nevztahuje sa

Porusenie vylomenim beténu

Priemer zavitovej tyce M8 M10 M12 | M16 M20 M24
Hodnota k z TR 029 2,0
Ciastkovy stéinitel bezpeénosti Y2 1,0

Prasknutie okraja betonu

Priemer zavitovej tyce M8 M10 M12 | M16 | M20 | M24
Vid' bod 5.2.3.4 Technickej spravy TR 029 pre Navrh Injektovanych Kotiev
Ciastkovy stéinitel bezpeénosti Y2 1,0

Zavitové tyce v netrhlinovom beténe

Charakteristicka unosnost’ v (kN) pri vysokom zat'azeni — zavitové tyce

z

Velkost' kotvy M8 M10 M12 M16 M20 M24
Minimalna kotviaca hibka napétie Nrp 13.7 251 36.2 64.3 100.5 134.4
Maximalna kotviaca hibka napétie NRkp 30.8 56.5 814 144.8 226.2 309.4
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1kN = 100 kg

Navrhova unosnost’ v (kN) pre zavitové tyce / ocel triedy 5.8/ 8.8

Velkost' kotvy M8 M10 M12 M16 M20 M24

napétie Nrq 9.1 14.0 20.1 357 559 746

Minimalna kotviaca hibka 7.2 12.0 16.8 312 48.8 704
strih Vrd

12.0 18.4 27.2 50.4 78.4 112.8
12.0 19.3 28.0 52.0 81.3 173
19.3 30.7 44.7 80.4 125.7 171.9
7.2 12.0 16.8 31.2 48.8 704
12.0 18.4 27.2 50.4 78.4 112.8

napatie NRd
Maximalna kotviaca hibka

strih Vrd

Vystuzné tyce v netrhlinovom beténe

Charakteristicka unosnost’ v (kN) pri vysokom zat'azeni — vystuzné tyce

Velkost kotvy M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24
Minimalna kotviaca hibka napétie NRrkp 13.7 25.1 36.2 49.3 64.3 | 1005 | 1414
Maximalna kotviaca hibka napatie Nrip 30.8 56.5 814 | 1108 | 1448 | 226.2 | 318.1

Aplikacia do plnych materialov

10 cm

. =

A

IWNJ'I'HNHHJHIHHJH

Krok 1 - Viyvitat pozadovany pocet otvorov.

Krok 2 a 4 - Odstranit prach pomocou vzduchovej pumpy. Tento krok zopakovat po uvolneni dalSich ¢astic prachu pomocou kefy.

Krok 3 a 5 - Uvolnit nestdrzny prach pomocou kefy. Tento krok sa opakuje po vyfuknuti prachu.

Krok 6 - Posledné vyfuknutie zvySkov prachu.

Krok 7 - Nasadit kartuSu do pistole, naskrutkovat mieSaciu trysku. Vytlacit asi 10 cm kotviacej malty mimo pripravené otvory, pokial nie je
dosiahnuta rovnomerne $eda farba.

Krok 8 - Aplikovat maltu do otvoru. Otvor vyplinit zhruba do polovice. Pri vsunuti kotveného prvku dojde k vytlaceniu kotviacej malty k Ustiu
otvoru.

Krok 9 - Vsunut do otvoru kotveny prvok otaavym pohybom v smere z&vitu — prvok zaskrutkovat.

Krok 10 - Upeviiovany prvok je mozné priskrutkovat ku kotvenému prvku az po uplynuti ¢asu vytvrdnutia, vid tabulka vy3Sie.
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Aplikacia do dutych materialov

10 cm

Krok 1 - Viyvitat pozadovany poCet otvorov.

Krok 2 a 4 - Odstranit prach pomocou vzduchovej pumpy.

Krok 3 - Uvolnit nestdrzny prach pomocou kefy.

Krok 5 - Vsunut do vyvitaného otvoru sitko.

Krok 6 - Nasadit kartudu do piStole, naskrutkovat' mieSaciu trysku. Viytlacit asi 10 cm kotviacej malty mimo pripravené otvory, pokial nie je
dosiahnuta rovnomerne $eda farba.

Krok 7 - Cely otvor vyplnit kotviacou maltou. Pri vsunuti kotveného prvku dojde k vytiaeniu kotviacej malty cez sitko do dutin v tehle.
Krok 8 - Vsunut do otvoru kotveny prvok otd€avym pohybom v smere zavitu — prvok zaskrutkovat.

Krok 9 - Upeviiovany prvok je mozné priskrutkovat ku kotvenému prvku aZ po uplynuti ¢asu vytvrdnutia, vid tabulka vy3Sie.

Obmedzenie
Okrem iného nie je vhodné na pouZitie na PE, PP, teflén. Nie je vhodné na otvory vitané diamantovym vrtakom.

Podklad
Otvory musia byt isté, suché, bez volnych €astic prachu, mastnoty a oleja.

Aplikacia

Vyvftajte otvor predpisanych rozmerov pre pouzitl zavitovl ty¢ alebo betonarsku vystuz. Otvor dokladne vycistite pomocou vzduchove;j
pumpy a kefky podla uvedenej schémy. Odskrutkujte uzaver a nasadte mixaznu Spicku (trysku) a kartuSu vlozte do aplikacnej pistole.
Vytlacte asi 10 cm kotviacej malty mimo pripravené otvory, pokial nie je dosiahnuta rovnomerne $edéa farba. Homogénne zmieSant Chemicku
kotvu aplikujte na dno vyvrtaného otvoru, potom zapliite cca od 1/3 az do 1/2 otvoru. Pri aplikacii do dutinovych materidlov je nutné pouzit
plastové alebo kovové sitko a otvor je nutné vyplnit aZ po okraj maltou. Zasunte rukou otaéavym pohybom zavitovu ty¢, resp. ptzdro, prut
alebo svornik. Pockajte na vytvrdnutie pred upevnenim kotvenych predmetov. Nespotrebovanu ¢ast je mozné opat pouzit s nasadenim
novej mixaznej trysky. Na vytlatenie Chemickej kotvy pouZite mechanickd, pripadne elektricku aplikaénu pistol. Nie je moZnu ju aplikovat
pneumatickou pistolou!

Bezpecnost’
Vid << Karta bezpe¢nostnych Gdajov>>

Aktualizacia
Aktualizované dia  15.07.2026
Viyhotovené dia 05.05.2022

Uvedené informéacie a poskytnuté udaje vychadzaju z nasich viastnych skisenosti, vyskumu a objektivneho testovania a povazujeme ich za
spolahlivé a presné. Vzhladom na rozdiely v materidloch, podkladoch a skutoénych podmienkach na mieste pouZitia v3ak z tychto informécii,
pisomnych odpordcani ani z iného poskytnutého poradenstva nemozno vyvodzovat Ziadnu zaruku vhodnosti vyrobku na konkrétny tcel ani
Ziadnu zodpovednost vyplyvajlcu z akéhokolvek pravneho vztahu. Spolonost Den Braven nenesie zodpovednost za Ziadne $kody, ¢i uz
priame alebo nepriame, vzniknuté v désledku pouzitia produktov uvedenych v tomto dokumente. Kazdy pouzivatel je povinny overit' si
vhodnost vyrobku na zamysfané pouZitie viastnymi skiSkami. Spolo¢nost Den Braven si vyhradzuje pravo menit vlastnosti svojich vyrobkov.
Pouzivatelia s povinni oboznamit sa s najnovSou verziou technického listu daného vyrobku, ktorého kopie st k dispozicii na vyZiadanie
alebo na webovej stranke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre dalSie informacie kontaktujte, prosim, nae technické oddelenie.
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