KARTA BEZPECNOSTNYCH
UDAJOV

Téato karta bezpecnostnych udajov bola vytvorena v sulade s poziadavkami: Nariadenie
(ES) €. 1907/2006 a nariadenie (ES) €. 1272/2008

Neutralny silikon N74 Nahradza verziu: 16.12.2015
Datum revizie: 23.9.2021 Cislo revizie 1

IODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo&nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Nazov vyrobku Neutralny silikén N74

Cista latka/zmes Zmes

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Odporuc¢ané pouzitie Tmel
Neodporucané pouzitie Ziadne zname

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Den Braven SK s.r.o.
Polianky 17

844 31 Bratislava

ICO: 35740141

Tel: 02 /44 97 10 10
E-mail: info@denbraven.sk
www.denbraven.sk

1.4. Nudzové telefonne gislo
Narodné toxikologické informacné centrum: 00421-(0)2-547 741 66
24-hodinova konzultaéna sluzba pri akutnych intoxikaciach.

IODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Neutralny silikon N74

Datum revizie: 23.9.2021

Nahradza verziu: 16.12.2015

Cislo revizie 1

Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008

[Chronicka vodna toxicita

[Kategéria 3 - (H412)

2.2. Prvky oznacovania

Vystrazné upozornenia
H412 - Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami

Vystrazné upozornenia $pecifické pre EU
EUH208 - Obsahuje Trimetoxyvinylsilan. MézZe vyvolat alergicku reakciu

Bezpecénostné upozornenia - EU (§28, 1272/2008)
P273 - Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia
P501 - ZneSkodnite obsah/nadobu v schvalenom zariadeni na likvidaciu odpadov

2.3. Ina nebezpeénost’

Hydrolyzou vznikaju malé mnozstva metanolu (CAS 67-56-1) a pri vytvrdzovani sa uvolfuju.

PBT & vPvB

Tato zmes neobsahuje ziadnu latku povazovanu za perzistentnu, bioakumulativnu alebo toxicku (PBT).
Tato zmes neobsahuje ziadnu latku povazovanu za velmi perzistentnu alebo velmi bioakumulativnu (vPvB).

IODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.1 Latky

Nevztahuje sa

3.2 Zmesi
Chemicky nazov EC No. CAS No. Klasifikacia podla Specificky M-faktor | Faktor M| Registracné
nariadenia (ES) €. | koncentracny limit (dlhodob | ¢islo REACH
1272/2008 [CLP] (SCL) y)
Oxid kremicity, amorfny | 231-545-4 | 7631-86-9 [B] - - - 01-2119379499-
5-<10% 16-XXXX
Trimetoxyvinylsilan 220-449-8 2768-02-7 Skin Sens. 1B (H317) - - - 01-2119513215-
1-<3% Acute Tox. 4 (H332) 52-XXXX
Flam. Liq. 3 (H226)
Metylalkohol 200-659-6 67-56-1 Acute Tox. 3 (H301) [STOT SE 1:: C>=10%) - - 01-2119392409-
01-<1% Acute Tox. 3 (H311) STOTSE 2 :: 28-XXXX
Acute Tox. 3 (H331) 3%<=C<10%
STOT SE 1 (H370)
Flam. Lig. 2 (H225)
Dioctyltin oxide 212-791-1 870-08-6 STOT SE 2 (H371) - - - 01-2119971268-
0.1-<1% 27-XXXX
oktametylcyklotetrasiloxa| 209-136-7 556-67-2 Repr. 2 (H361f) - - 10 01-2119529238-
n Aquatic Chronic 1 (H410) 36-XXXX
0.01-<0.1% Flam. Lig. 3 (H226)
[G]
Pri pouziti latky alebo zmesi zamyslanym spoésobom vznikaju latky znecist'ujuce vzduch
Chemicky nazov EC No % Klasifikacia podla Specificky M-faktor | Faktor M| Registracné
hmotnostné| nariadenia (ES) €. | koncentracny limit (dlhodob | €islo REACH
1272/2008 [CLP] (SCL) y)
Metylalkohol 200-659-6 [ 1-<2.5 | Acute Tox. 3 (H301) STOTSE1: - - 01-211939240
67-56-1 Acute Tox. 3 (H311) C>=10% 9-28-XXXX
Acute Tox. 3 (H331) STOT SE 2 ::
- SK Strana 2/17
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Neutralny silikon N74 Nahradza verziu: 16.12.2015
Datum revizie: 23.9.2021 Cislo revizie 1

STOT SE 1 (H370) 3%<=C<10%
Flam. Lig. 2 (H225)

Uplny text H-viet a EUH-viet: pozrite éast’ 16

Klasifikacia podla nariadenia (ES) &. 1272/2008 [CLP] - Poznamky
[B] - Latka s expozicnym limitom Spolocenstva na pracovisku

Odhad akutnej toxicity

Ak udaje LD50/LC50 nie su k dispozicii alebo nezodpovedaju klasifikacnej kategérii, potom sa na vypocet odhadu akutnej
toxicity (ATEmix) na klasifikaciu zmesi na zaklade jej klasifikacie pouZije prislusna hodnota konverzie z Tabulky 3.1.2. Prilohy |
nariadenia CLP, na z&klade jej komponentov

Chemicky nazov EC No CAS No Oralna LD50 | Dermalna Inhala¢na Inhala¢na Inhalac¢na
mg/kg LD50 mg/kg LC50- 4 LC50 -4 LC50- 4
hodiny -  |hodiny - pary -|hodiny - plyn -
prach/hmla - mg/| ppm
mg/|
Oxid kremiéity, amorfny|  231-545-4 7631-86-9 - - - - -
Trimetoxyvinylsilan 220-449-8 2768-02-7 - - - 11 -
Metylalkohol 200-659-6 67-56-1 100 300 - 3 -
Dioctyltin oxide 212-791-1 870-08-6 - - - - -
oktametylcyklotetrasilox] 209-136-7 556-67-2 - - - - -
an

Tento vyrobok neobsahuje kandidatske latky vzbudzujuce velmi velké obavy v koncentracii >=0,1% (nariadenie (ES) €.
1907/2006 (REACH), ¢lanok 59)

IODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné odporucania Ukazte tuto kartu bezpe€nostnych udajov oSetrujucemu lekarovi. Ak je potrebna lekarska
pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

Inhaléacia Premiestnite postihnutého na €erstvy vzduch. Ak priznaky pretrvavaju, zavolajte lekéara.
Kontakt s o¢ami Okamzite vyplachnite o¢i velkym mnozZstvom vody. Po pociato€nom vyplachnuti vyberte
pripadné kontaktné SoSovky a pokracujte vo vyplachovani po€as najmenej 15 minut.

Poradte sa s oftalmolégom.

Kontakt s pokozkou V pripade podrazdenia pokozky alebo alergickych reakcii vyhladajte lekarske oSetrenie.
Pokozku umyte mydlom a vodou.

Pozitie Osobe v bezvedomi nikdy ni¢ nepodavaijte cez Usta. Usta dékladne vyplachnite vodou.
Vypite 1 alebo 2 pohare vody. Nevyvolavajte zvracanie.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Symptémy Ziadne zname.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia

Poznamka pre lekarov Malé mnozstva metanolu (CAS 67-56-1) vznikaju hydrolyzou a uvolfiuju sa, ked je
vyrobok vystaveny vlhkosti alebo vode. Lie¢te symptomaticky.

IODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia
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Neutralny silikon N74 Nahradza verziu: 16.12.2015
Datum revizie: 23.9.2021 Cislo revizie 1

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky Vodna sprcha, oxid uhligity (CO2), hasiaci prasok, alkoholova pena.

Nevhodné hasiace prostriedky Plny prad vody.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Konkrétne ohrozenia vyplyvajuce Tepelny rozklad méze viest k uvolfiovaniu dréazdivych plynov a vyparov.
z chemickej latky

Nebezpeéné produkty horenia Oxidy uhlika. Oxid uholnaty. Oxid uhli¢ity (CO2). Oxid kremicity. Tepelny rozklad méze
viest' k uvolfiovaniu drazdivych a toxickych plynov a par.

5.3. Rady pre poziarnikov

Specialne ochranné pomécky Pri haseni poZiarov pouzivajte v pripade potreby samostatny dychaci pristroj.
a bezpeénostné oparenia pre
hasi¢ov

|ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Osobné bezpecnostné opatrenia Zabrarite kontaktu s o€ami, pokozkou alebo odevom. Pouzivajte predpisané osobné
ochranné prostriedky. Zabezpecte dostatocné vetranie.

Pre osoby zasahujlce v nadzovychPouZite osobnu ochranu odporu¢anu v Casti 8.
situaciach

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Bezpecnostné opatrenia pre Zabraiite vniknutiu produktu do odpadu. Zabrarite preniknutiu do pody a do podloZia.
Zivotné prostredie DalSie ekologické informacie najdete v Casti 12.

6.3. Metoédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Sposoby zamedzenia Sirenia Nerozptylujte uniknuty material pridom tlakovej vody.

SpoOsoby sanécie Pozbierajte mechanicky a umiestnite do vhodnych nadob na likvidaciu.

Prevencia sekundarnych Dokladne vycistite kontaminované objekty a plochy a dodrzujte pritom predpisy tykajuce
nebezpecenstiev sa zivotného prostredia.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Odkaz na iné oddiely Dalsie informéacie najdete v oddiele 8. DalSie informéacie najdete v oddiele 13.

IODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Rady tykajuce sa bezpeéného Zabezpecte dostatocné vetranie.
zaobchadzania

VsSeobecné opatrenia tykajlice sa Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajCite. Pred prestavkami a po praci si
hygieny umyte ruky. Kontaminovany odev vyzlecte a pred dalSim pouzitim vyperte.

7.2. Podmienky bezpecéného skladovania vratane akejkofvek nekompatibility

Podmienky skladovania Chrarite pred vlhkostou. Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a krmiv pre
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zvierata.

Odporucana teplota pri skladovani Uchovéavajte pri teplote od 10 do 35 °C.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Specifické pouzitie
Tmel.

Opatrenia manazmentu rizik (RMM) Potrebné informacie su uvedené v tejto karte bezpe&nostnych udajov.

Iné informécie

DodrZiavajte pokyny uvedené v technickom liste.

IODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Limity expozicie

Hydrolyzou vznikaju malé mnozstva metanolu (CAS 67-56-1) a pri vytvrdzovani sa

uvolfuju
Chemicky nazov Eurépska Unia Bulharsko Chorvatsko Cyprus Ceska republika Esténsko
Oxid kremicity, amorfny | TWA: 0.1 mg/m3 [ TWA: 0.1 mg/m?3 - TWA: 0.1mg/m3 [ TWA: 0.1 mg/m3 [ TWA: 2 mg/m?3
7631-86-9 TWA: 4.0 mg/m3 C
Metylalkohol TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm GVI: 200 ppm TWA: 200ppm | TWA: 250 mg/m3 | TWA: 200 ppm
67-56-1 TWA: 260 mg/m3 [TWA: 260.0 mg/m3| GVI: 260 mg/m3 [ TWA: 260mg/m3 Ceiling: 1000 TWA: 250 mg/m3
* S* koza Skin-potential for mg/m3 STEL: 250 ppm
cutaneous S* STEL: 350 mg/m?3
absorption S*
Dioctyltin oxide - TWA: 0.1 mg/m3 | GVI: 0.1 mg/m3 - TWA: 0.1 mg/m3 [ TWA: 0.1 mg/m3
870-08-6 KGVI: 0.2 mg/m?3 Ceiling: 0.2 mg/m3| STEL: 0.2 mg/m3
S* S*
Irr
Chemicky nazov Grécko LotySsko Litva Mad'arsko Rumunsko
Poly(dimethylsiloxane) - - - - TWA: 200 mg/m3
63148-62-9 STEL: 300 mg/m?
Skin
Oxid kremicity, amorfny TWA: 0.1mg/m3 TWA: 1 mg/m3 - - -
7631-86-9 TWA: 0.1 mg/m3
Metylalkohol Sk* TWA: 200 ppm TWA: 200ppm [IPRD]| TWA: 260 mg/m?3 TWA: 200 ppm
67-56-1 STEL: 250ppm TWA: 260 mg/m3 TWA: 260mg/m3 Skin TWA: 260 mg/m3
STEL: 325mg/m3 S* [IPRD] Skin
TWA: 200ppm S*
TWA: 260mg/m3
Dioctyltin oxide Sk* - STEL: 0.2 mg/m?3 TWA: 0.02 mg/m?3 TWA: 0.05 mg/m?3
870-08-6 STEL: 0.2mg/m3 [TPRD] Skin STEL: 0.15 mg/m3
TWA: 0.1mg/m3 S*
Chemicky nazov Pol'sko Srbsko Slovenska republika Slovinsko Ukrajina
Oxid kremicity, amorfny - - - TWA: 4 mg/m3 -
7631-86-9 TWA: 0.1 mg/m3
Metylalkohol STEL: 300 mg/m3 TWA: 200ppm TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm -
67-56-1 TWA: 100 mg/m3 TWA: 260mg/m3 TWA: 260 mg/m3 TWA: 260 mg/m3
Skin notation Skin STEL: STEL ppm
STEL: STEL mg/m?3
Skin
Dioctyltin oxide - - TWA: 0.1 mg/m?3 TWA: 0.01 mg/m? -
870-08-6 Skin TWA: 0.002 ppm
STEL: STEL ppm
STEL: STEL mg/m3
Skin
Chemicky nazov Eurépska Unia Bulharsko Chorvatsko Ceska republika
Metylalkohol - VLBO: 7.0 mg/g
67-56-1 (kreatinina) mokraca
- SK Strana 5/17
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940 pumol/L (urine -
Methanol end of shift)

Chemicky nazov Esténsko Mad'arsko Slovenska republika Slovinsko
Metylalkohol 30 mg/L (urine - Methanol |30 mg/L (urine - Methanol
end of shift) end of exposure or work

shift)
30 mg/L (urine - Methanol
after all work shifts)

Odvodena hladina, pri ktorej

nedochadza k ziadnym u€inkom

(DNEL)

Nie su k dispozicii ziadne informacie

Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k Ziadnym tG¢inkom (DNEL)

[Trimetoxyvinylsilan (2768-02-7)

Typ

Cesta expozicie

Odvodend hladina, pri ktorej
nedochadza k Zziadnym
ucinkom (DNEL)

Bezpeé&nostny faktor

Systémove ucinky na zdravie
Dlhodoba

pracovnik Inhal4cia 27,6 mg/m3

Systémové Ucinky na zdravie

Dlhodoba

pracovnik Dermélna 3,9 mg/kg tel. hmot./defi

Metylalkohol (67-56-1)

Lokalne ucinky na zdravie
pracovnik

Typ Cesta expozicie Odvodena hladina, pri ktorej |Bezpecnostny faktor
nedochadza k Ziadnym
ucinkom (DNEL)

Kratkodobo Dermalna 40 mg/kg tel. hmot./den

Systémové ucinky na zdravie

pracovnik

Kratkodobo Inhalacia 260 mg/m3

Systémové ucinky na zdravie

pracovnik

Kratkodobo Inhalacia 260 mg/m3

Lokalne ucinky na zdravie

pracovnik

Dlhodoba Dermalna 40 mg/kg tel. hmot./deri

Systémové ucinky na zdravie

pracovnik

pracovnik Inhalacia 260 mg/m3

Dlhodoba

Systémové ucinky na zdravie

Dlhodoba Inhalacia 260 mg/m3

Dioctyltin oxide (870-08-6)

Typ

Cesta expozicie

Odvodend hladina, pri ktorej
nedochadza k ziadnym
Ucinkom (DNEL)

Bezpecnostny faktor

Systémové Uc¢inky na zdravie

pracovnik Dermélna 0.05 mg/kg tel. hmot./den
Dlhodoba

Systémoveé ucinky na zdravie

pracovnik Inhal4cia 0.004 mg/m?3

Dlhodoba

loktametylcyklotetrasiloxan (556-67-2)
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Typ Cesta expozicie Odvodend hladina, pri ktorej |Bezpecnostny faktor
nedochadza k Ziadnym
ucinkom (DNEL)

pracovnik Inhalécia 73 mg/m3

Dlhodoba

Systémové ucinky na zdravie

Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k Ziadnym tG¢inkom (DNEL)

[Trimetoxyvinylsilan (2768-02-7)

Typ

Cesta expozicie

Odvodend hladina, pri ktorej
nedochadza k Zziadnym
ucinkom (DNEL)

Bezpecnostny faktor

Spotrebitel
Systémové ucinky na zdravie
Dlhodob4

Inhalacia

18,9 mg/m?3

Spotrebitel
Systémoveé ucinky na zdravie
Dlhodoba

Dermalna

7,8 mg/kg tel. hmot./defi

Spotrebitel
Systémové ucinky na zdravie
Dlhodob4

Oréalna

0,3 mg/kg tel. hmot./den

Metylalkohol (67-56-1)

Systémové ucinky na zdravie

Typ Cesta expozicie Odvodena hladina, pri ktorej |Bezpeénostny faktor
nedochadza k Ziadnym
ucinkom (DNEL)

Spotrebitel Dermalna 8 mg/kg tel. hmot./den

Kratkodobo

Systémové ucinky na zdravie

Spotrebitel Oralna 8 mg/kg tel. hmot./def

Kratkodobo

Systémové ucinky na zdravie

Spotrebitel Inhalacia 50 mg/m3

Dlhodoba

Lokalne ucinky na zdravie

Spotrebitel Oralna 8 mg/kg tel. hmot./def

Dlhodoba

Systémové ucinky na zdravie

Spotrebitel Inhalacia 50 mg/m3

Dlhodoba

Systémové ucinky na zdravie

Spotrebitel Dermalna 50 mg/kg tel. hmot./der

Dlhodoba

Dioctyltin oxide (870-08-6)

Typ

Cesta expozicie

Odvodena hladina, pri ktorej
nedochadza k Ziadnym
Ucinkom (DNEL)

Bezpecnostny faktor

Spotrebitel
Dlhodoba
Systémové ucinky na zdravie

Orélna

0.0005 mg/kg tel. hmot./deri

Spotrebitel
Dlhodoba
Systémoveé ucinky na zdravie

Dermalna

0.025 mg/kg tel. hmot./den

Spotrebitel
Dlhodoba
Systémové ucinky na zdravie

Inhalacia

0.0009 mg/m?

loktametylcyklotetrasiloxan (556-67-2)
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Systémové Uc€inky na zdravie

Typ Cesta expozicie Odvodend hladina, pri ktorej |Bezpecnostny faktor
nedochadza k Ziadnym
ucinkom (DNEL)

Spotrebitel Inhalécia 13 mg/m3

Dlhodoba

Systémové ucinky na zdravie

Spotrebitel Orélna 3.7 mg/kg tel. hmot./der

Dlhodoba

Predicted No Effect Concentration Nie su k dispozicii Ziadne informacie.

(PNEC)

Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnemu ucinku (PNEC)

[Trimetoxyvinylsilan (2768-02-7)

ZloZka zivotného prostredia

Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k Ziadnemu
ucinku (PNEC)

Sladka voda 0.34 mg/l
Morska voda 0.034 mg/I
Mikroorganizmy v Cistiarni odpadovych vod 110 mg/I

Dioctyltin oxide (870-08-6)

Zlozka zivotného prostredia

Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnemu
ucinku (PNEC)

Sladkovodny sediment

0.02798 mg/kg susSiny

Morsky sediment

0.002798 mg/kg suSiny

Mikroorganizmy v Cistiarni odpadovych véd

100 mg/I

oktametylcyklotetrasiloxan (556-67-2)

Zlozka zivotného prostredia

Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k Ziadnemu
Ucginku (PNEC)

Sladka voda 0.0015 mg/l
Morska voda 0.00015 mg/I
Sladkovodny sediment 3 mg/kg
Morsky sediment 0.3 mg/kg
Pb&dne 0.54 mg/kg
Cistiareri odpadovych véd 10 mg/l

8.2. Kontroly expozicie

Technické zabezpecenie

Osobné ochranné pomécky
Ochrana ogiltvare

Ochrana ruk

Ochrana pokozky a tela
Ochrana dychacich ciest
Odporucany typ filtra:

Kontroly environmentalnej
expozicie

Zabezpecte dostato¢né vetranie, najma v uzavretych priestoroch.

Pouzivajte ochranné okuliare s bocnymi Stitmi (alebo tesne priliehajuce ochranné
okuliare). Ochrana o¢i musi zodpovedat norme EN 166.

Noste vhodné rukavice. Odporucané pouzitie:. Neoprén™. Nitrilovy kau€uk. Butylkauc€uk.
Hrubka rukavic > 0.7mm. Cas prieniku pre spomenuty material rukavic je vo
v8eobecnosti dIhSi ako 480 min. Dbajte na to, aby sa neprekrocil ¢as prieniku materialu
rukavic. Informaciu o ¢ase prieniku konkrétnych rukavic vam poskytne dodavatel
rukavic. Rukavice musia zodpovedat norme EN 374

Ziadne pri beZnych podmienkach pouZitia.

V pripade nedostatocného vetrania pouzivajte ochranu dychacich ciest. Pouzivajte
respirator spifiajici normu EN 140 s filtrom typu A/P2 alebo lep&im. Zabezpedte
dostatocné vetranie, najma v uzavretych priestoroch.

Filter proti organickym plynom a param v sulade s EN 14387. Biela. Hneda.

Nedovolte nekontrolované vypustanie produktu do Zivotného prostredia.

IODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informécie o zékladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
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Skupenstvo

Vzhlad

Farba

Zapach

Prahovéa hodnota zapachu

Vlastnost’

Teplota topenia/ teplota tuhnutia

Pociatoc¢na teplota varu a

destilacny rozsah

Horfavost’

Medza zapalnosti na vzduchu
Horné limity horlavosti alebo
vybusnosti
Dolné limity horlavosti alebo
vybusnosti

Teplota vzplanutia

Teplota samovznietenia

Teplota rozkladu

pH
pH (ako vodny roztok)

Kinematicka viskozita

Dynamicka viskozita

Rozpustnost’ vo vode

Rozpustnost’ (rozpustnosti)
Rozdel'ovaci koeficient
Tlak par
Relativna hustota
Sypna hustota
Hustota
Relativna hustota par
Charakteristiky castic
Velkost' castic
Distribucia velkosti ¢astic

9.2. Iné informéacie
Obsah pevnych €astic (%)

Obsah prchavych organickych latok (%)

Tuha latka

pasta

Dal$ie informéacie najdete v oddiele 1
Charakteristicky.

Nie su k dispozicii Ziadne informécie

Poznamky e Met6da
giadne zname
Ziadne zname

Hodnoty
K dispozicii nie su Ziadne udaje
K dispozicii nie su ziadne udaje

Ziadne zname
Ziadne zname

K dispozicii nie su Ziadne udaje
K dispozicii nie su Ziadne udaje
K dispozicii nie su Ziadne udaje

> 60 °C

K dispozicii nie su ziadne udaje Ziadne zname

Ziadne zname

. Nevztahuje sa Nerozpustny vo vode
K dispozicii nie su Ziadne udaje Ziadne zname
> 21 mm?/s

K dispozicii nie su Ziadne udaje
K dispozicii nie su Ziadne udaje
Produkt sa vytvrdzuje pésobenim
vlhkosti

K dispozicii nie su ziadne udaje
K dispozicii nie su Ziadne udaje
K dispozicii nie su Ziadne udaje
K dispozicii nie su zZiadne udaje
K dispozicii nie su Ziadne udaje
1.02

K dispozicii nie su Ziadne udaje

Ziadne zname
Ziadne zname
Ziadne zname
Ziadne zname

Ziadne zname
Nie su k dispozicii ziadne informacie
Nie su k dispozicii ziadne informacie

Nie su k dispozicii ziadne informacie
K dispozicii nie su Ziadne udaje

9.2.1. Informdcie tykajtce sa tried fyzického nebezpecenstva

Nevztahuje sa

9.2.2. Iné bezpecnostné charakteristiky

Nie su k dispozicii Zziadne informacie

IODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaktivita

10.2. Chemicka stabilita

Stabilita

Udaje o vybusnosti

Produkt sa vytvrdzuje pdsobenim vihkosti.

Stabilné za normalnych podmienok.

Citlivost' na mechanicky naraz Ziadny.

Citlivost’ na staticky vyboj

- SK
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10.3. Moznost nebezpeénych reakcii

Moznost’ nebezpeénych reakcii Pri beznom spracovani Ziadne.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Podmienky, ktorym sa treba vyhnut'Produkt sa vytvrdzuje pdsobenim vihkosti. Chrante pred vihkostou. Vystavenie vzduchu
alebo vihkosti po dIhsi ¢as. Nezmrazujte. Uchovavajte mimo dosahu otvoreného ohna,
hortcich povrchov a zdrojov zapalenia.

10.5. Nekompatibilné materialy

Nekompatibilné materialy Silné oxidacné Cinidla.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Nebezpeéné produkty rozkladu Hydrolyzou vznikaju malé mnozstva metanolu (CAS 67-56-1) a pri vytvrdzovani sa
uvolnuju.

IODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008

Informacie o pravdepodobnych cestach expozicie

Informacie o produkte

Inhalacia Na zéaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Kontakt s o¢ami Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Kontakt s pokozkou U citlivych os6b mdze spbdsobit senzibilizaciu.

Pozitie Na zéklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Priznaky suvisiace s fyzikalnymi, chemickymi a toxikologickymi charakteristikami

Symptomy Nie su k dispozicii ziadne informacie.

Akutna toxicita

Numerické miery toxicity

Nasledujuce hodnoty st vypocéitané na zaklade kapitoly 3.1 dokumentu GHS
ATEmix (odhad akutnej toxicity,38,035.20 mg/kg
oralnej)
ATEmix (odhad akutnej toxicity,169.90 mg/l
inhala€nej, pary)

Informacie o zlozkach

Chemicky nadzov Orélna LD50 Dermélna LD50 Inhala¢na LC50
Oxid kremicity, amorfny =7900 mg/kg (Rattus) > 5000 mg/kg (Oryctolagus >2.2mg/L (Rattus) 1 h
cuniculus)
Trimetoxyvinylsilan LD50 = 7120 -7236 mg/kg = 3540 mg/kg (Oryctolagus | LC50 (4hr) 16.8 mg/l (Rattus)
(Rattus) OECD 401 cuniculus) OECD TG 403
Metylalkohol =2500 mg/kg (Rattus) 200-1000 mg/kg (Oryctolagus | =22500 ppm (Rattus) 8 h =
cuniculus) 64000 ppm (Rattus) 4 h
Dioctyltin oxide =2500 mg/kg (Rattus) LD50 > 2000 mg/kg (Rattus) -
OECD 402
oktametylcyklotetrasiloxan LD50 > 4800 mg/kg (Rattus) | LD50 > 2400 mg/kg (Rattus) =36 g/m® (Rattus) 4 h
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| [ OECD 401 [ OECD 402 |

Oneskorené a okamzité ucinky, ako aj chronické uGcinky z kratkodobej a dlhodobej expozicie

Zieravost/drazdivost pre kozu Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Trimetoxyvinylsilan (2768-02-7)
Metéda Druh Cesta expozicie |Uéinna davka Cas expozicie \Vysledky
Kralik Dermélna 0.5 mL 24 hod Nedrazdivé

Vazne poskodenie oéi/podrazdenie Na zéklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
o€i

Trimetoxyvinylsilan (2768-02-7)

Metéda Druh Cesta expozicie |Uéinna davka Cas expozicie \Vysledky
Test OECD ¢&. 405: Kralik oko 24 hod Nedrazdivé
primarna o¢na drazdivost
a korozivne ucinky

Respiracna alebo kozna Na zaklade preukaznych negativnych udajov sa nenavrhuje ziadna klasifikacia. Test
senzibilizacia OECD ¢. 406: senzibilizacia koze. Nepozorovali sa Ziadne senzibilizacné reakcie.
U citlivych oséb mdze spdsobit senzibilizaciu.

Metoda Druh Cesta expozicie Vysledky
Test OECD ¢. 406: senzibilizacia  [Mor¢a Dermalna Nepozorovali sa ziadne
koze senzibilizaéné reakcie

Trimetoxyvinylsilan (2768-02-7)
Metoda Druh Cesta expozicie Vysledky

Test OECD &. 406: senzibilizacia  [Morca Dermélna senzibilizujuce
koze, Buehlerov test

Mutagenita zarodoénych buniek  Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Informacie o zlozkach
Trimetoxyvinylsilan (2768-02-7)

Metoda Druh Vysledky
Test OECD &. 471: test bakterialnej reverznej [in vitro Nie je mutagénny
mutécie
Karcinogenita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Reprodukéna toxicita Na zéaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Chemicky nazov Eurdpska Unia
oktametylcyklotetrasiloxan Repr. 2

Trimetoxyvinylsilan (2768-02-7)
Metoda Druh Vysledky
Test OECD ¢. 422: Studia toxicity kombinovanej[Potkan Nemozno klasifikovat
opakovanej davky so skriningovym testom
reprodukénej/vyvojovej toxicity

STOT - jednorazové expozicia Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
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Dioctyltin oxide (870-08-6)

Metdda Druh Cesta expozicie |U&inna davka Cas expozicie Vysledky

Test OECD ¢. 422: Studia |Potkan Oréalna 5 mg/kg 28 dni 0.3 - 0.5 mg/kg tel.
toxicity kombinovanej hmot./den Mbéze
opakovanej davky so sposobit’
skriningovym testom poskodenie tychto
reprodukénej/vyvojovej organov: Imunitny
toxicity systém

STOT - opakovana expozicia Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Trimetoxyvinylsilan (2768-02-7)

Metéda Druh Cesta expozicie |Uéinna davka Cas expozicie Vysledky
Test OECD ¢. 413: $tudia |Potkan Inhalécia pary 90 dni 0.058 NOAEL
subchronickej inhalaénej
toxicity po 90 dioch

Dioctyltin oxide (870-08-6)

Metdda Druh Cesta expozicie |Uéinna davka Cas expozicie Vysledky
Potkan Kralik 28 dni 0.3 -0.5 mg/kg tel.
hmot./den
Aspiraéna nebezpecénost’ Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

11.2. Informacie o inych nebezpecenstvach

11.2.1. Vlastnosti narusajuce endokrinny systém

Vlastnosti narusajice endokrinny Nie su k dispozicii ziadne informacie.
systém

11.2.2. Inéinformécie

Iné nepriaznivé ucinky Nie su k dispozicii Zziadne informacie.

IODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Ekotoxicita Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi tginkami.
Chemicky nazov Riasy/vodné Ryby Toxicita pre Kdrovce M-faktor Faktor M
rastliny mikroorganizmy (dlhodoby)
Oxid kremicity, amorfny |[EC50: =440mg/L| LC50: - EC50:
7631-86-9 (72h, =5000mg/L (96h, =7600mg/L (48h,
Pseudokirchneri| Brachydanio Ceriodaphnia
ella subcapitata) rerio) dubia)
Trimetoxyvinylsilan EC 50 (72h) > | LC50 (96h) = - EC50(48hr)
2768-02-7 957 mg/l 191 mgl/l 168.7mgl/l
(Desmodesmus | (Oncorhynchus (Daphnia
subspicatus) mykiss) magna)
EU Method C.3
Metylalkohol - LC50 96 h > 100[ EC50 = 39000 -
67-56-1 mg/L mg/L 25 min
(Pimephales | EC50 = 40000
promelas static)| mg/L 15 min
EC50 = 43000
mg/L 5 min
Dioctyltin oxide EC50 (3hr) LC50 (96hr) - EC50 (48Hr)
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macrochirus)

(96h,
Brachydanio
rerio)

LC50: >500mg/L

870-08-6 >1.000 mg/l >0,09 mg/l >0,21 mg/l
(bacteria) (Brachydanio (Daphnia magna
(Activated rerio (zebra)) (Dappnia
Sludge, (Acute Toxicity magna))
Respiration Test) (Daphnia sp.
Inhibition Test) Acute
Immobilisation
Test)
oktametylcyklotetrasilo - LC50: - EC50: 10
xan >1000mg/L (96h, =25.2mg/L (24h,
556-67-2 Lepomis Daphnia magna)

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Perzistencia a degradovatelnost’

Oxid kremic¢ity, amorfny (7631-86-9)

Nie su k dispozicii Ziadne informacie.

Metoda Cas expozicie Hodnota Vysledky
Metédy urovania biologickej
odburatelnosti nie su
pouzitelné na anorganické
latky

Trimetoxyvinylsilan (2768-02-7)

Metoda Cas expozicie Hodnota Vysledky

Test OECD ¢. 301F: fahk& 28 dni BSK 51 % Nie je lahko biologicky

biologické odburatelnost: odburatelny

manometricky respirometricky test

(TG 301 F)

Dioctyltin oxide (870-08-6)

Metoda Cas expozicie Hodnota Vysledky

Test OECD &. 301F: lahka 755 hod biodegradacia Nie je lahko biologicky

biologické odburatelnost: odburatelny 2 %

manometricky respirometricky test

(TG 301 F)

oktametylcyklotetrasiloxan (556-67-2)

12.3. Bioakumulaény potencial

Bioakumuléacia

Informacie o zlozkach

Chemicky nazov

Rozdelovaci koeficient

Trimetoxyvinylsilan 1.1
Metylalkohol -0.77
Dioctyltin oxide 6
oktametylcyklotetrasiloxan 6.49

12.4. Mobilita v pode

Mobilita v péde

Nie su k dispozicii ziadne informacie.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Posudenie PBT a vPvB

- SK

Strana 13/ 17




KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Neutralny silikon N74
Datum revizie: 23.9.2021

Nahradza verzivu: 16.12.2015
Cislo revizie 1

Chemicky nazov

Posudenie PBT a vPvB

Oxid kremicity, amorfny

Latka nie je PBT/vPvB Posudenie PBT sa nevztahuje

Trimetoxyvinylsilan

Latka nie je PBT/vPvB

Metylalkohol

Latka nie je PBT/vPvB Posudenie PBT sa nevztahuje Su
potrebné dalSie informécie relevantné pre posudenie PBT

Dioctyltin oxide

Latka nie je PBT/vPvB

oktametylcyklotetrasiloxan PBT & vPvB
12.6. Vlastnosti narisajice endokrinny systém
Vlastnosti narasajice endokrinny Nie su k dispozicii Ziadne informacie.
systém
Informacie o zlozkach
oktametylcyklotetrasiloxan (556-67-2)
Metoda Vysledky Druh

Vlastnosti narusajuce endokrinny systém v
sulade s kritériami stanovenymi v Delegovanom
Nariadeni Komisie (EU) 2017/2100(3) alebo v
Nariadeni Komisie (EU) 2018/605(4).

Negativny.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

|ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Met6dy spracovania odpadu

Odpad zo zvyskov/nepouzitych Zneskodnite obsah/nadobu v sulade s platnymi miestnymi, regionalnymi, narodnymi

produktov a medzinarodnymi predpismi.

Kontaminované obaly S kontaminovanymi obalmi zaobch&dzajte rovnakym spésobom ako so samotnym
vyrobkom.

Europsky katalég odpadov 08 04 09* odpadové lepidla a tesniace materialy obsahujuce organické rozpustadia

alebo iné nebezpecné latky

Iné informécie Kody odpadu by mal priradit’ pouzivatel podfa toho, na ¢o sa produkt pouzival.

|ODDIEL 14. Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/RID)

14.1 Cislo OSN alebo ID é&islo Nie je regulované
14.2 Spravny dopravny nazov Nie je regulované
14.3 Trieda, resp. triedy Nie je regulované
nebezpecénosti pre dopravu

14.4 Obalova skupina Nie je regulované
14.5 Nebezpecnost pre zivotné  Nevztahuje sa
prostredie

14.6 Osobitné ustanovenia Ziadny

IMDG

14.1 Cislo OSN alebo ID &islo Nie je regulované
14.2 Spréavny dopravny nazov Nie je regulované
14.3 Trieda, resp. triedy Nie je regulované
nebezpecénosti pre dopravu

14.4 Obalova skupina Nie je regulované
14.5 Latka znecist'ujuca more NP
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14.6 Osobitné ustanovenia Ziadny

14.7 Hromadné namornd preprava Nevztahuje sa
podla nastrojov IMO

Letecka doprava
(ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 Cislo OSN alebo ID éislo Nie je regulované
14.2 Spravny dopravny nazov Nie je regulované
14.3 Trieda, resp. triedy Nie je regulované
nebezpecnosti pre dopravu

14.4 Obalova skupina Nie je regulované
14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné Nevztahuje sa
prostredie ]

14.6 Osobitné ustanovenia Ziadny

lO0ddiel 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe€nosti, zdravia a Zivotného prostredia

Eurdpska Unia
Nariadenie o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH) (ES 1907/2006)
Nariadenie o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi (CLP, ES 1272/2008)

Upozorfiujeme na smernicu 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvy zoznam smernych najvyssich pripustnych hodnét
vystavenia pri praci

Upozorfiujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpecnosti pracovnikov pred rizikami suvisiacimi s chemickymi
faktormi pri praci

Skontrolujte, €i st opatrenia v sulade so smernicou 94/33/ES o ochrane mladych fudi pri praci.
Upozorniujeme na smernicu 92/85/ES o zavedeni opatreni na podporu zlepSenia bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci

tehotnych pracovni€ok a pracovnicok kratko po pérode alebo dojciacich pracovnicok

Nariadenie o registréacii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH) (ES 1907/2006)

SVHC: Latky vzbudzujuce velmi velké obavy podliehajice povoleniu:
Tento vyrobok neobsahuje kandidatske latky vzbudzujuce velmi velké obavy v koncentracii >=0,1% (nariadenie (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), ¢lanok 59)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVIIl Obmedzenie pouzitia
Tento vyrobok obsahuje jednu alebo viacero latok podliehajucich obmedzeniu (nariadenie (ES) &. 1907/2006 (REACH), priloha
XVII).

Chemicky nazov CAS No Latka obmedzena podla prilohy
XVII nariadenia REACH
Metylalkohol 67-56-1 69.
75.
Dioctyltin oxide 870-08-6 20.

Latka podliehajuca povoleniu podrla prilohy XIV nariadenia REACH
Tento vyrobok neobsahuje latky podliehajuce povoleniu (nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), priloha XIV)

Poziadavky tykajuce sa oznamenia o vyvoze
Tento vyrobok obsahuje latky, ktoré st regulované podla nariadenia (ES) €. 649/2012 Eurépskeho parlamentu a Rady
o vyvoze a dovoze nebezpenych chemikalii
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Chemicky nazov Eurépske obmedzenia dovozu a vyvozu podfa nariadenia (ES)
689/2008 - Priloha &islo
Dioctyltin oxide 1.1

Menované nebezpeéné latky podla smernice Seveso (2012/18/EU)

Chemicky nazov Poziadavky na podniky nizsej urovne Poziadavky na podniky vyssej urovne
(tony) (tony)
Metylalkohol - 67-56-1 500 5000

Nariadenie o latkach, ktoré poSkodzuju ozénovu vrstvu (ES) €. 1005/2009
Nevztahuje sa

Perzistentné organické znecist'ujuce latky
Nevztahuje sa

15.2 Posudenie chemickej bezpeénosti

Hodnotenia chemickej bezpecénosti vykonali registrujuci Reach pre latky registrované v mnozstve > 10 t/rok.
Pre tdto zmes nebolo vykonané Ziadne hodnotenie chemickej bezpecnosti

IODDIEL 16: Iné informacie

Kraé alebo legenda k skratkdm a akronymom pouzitym v karte bezpeénostnych tdajov

Uplny text H-viet uvedenych v oddiele 3
H225 - Velmi horfava kvapalina a pary

H226 - Horfava kvapalina a pary

H301 - Toxicky po poziti

H311 - Toxicky pri kontakte s pokozkou

H317 - Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu
H331 - Toxicky pri vdychnuti

H332 - Skodlivy pri vdychnuti

H361f - Podozrenie z poskodzovania plodnosti
H370 - Spdsobuje poSkodenie organov

H371 - MbzZe spdsobit’ poSkodenie organov
H410 - Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami

SVHC: Latky vzbudzujuce velmi velké obavy podliehajuce povoleniu:

PBT: Perzistentné, bioakumulativne a toxické (PBT) chemické latky

vPvB: Velmi perzistentné a velmi bioakumulativne (vPvB) chemické latky

STOT RE: Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia

STOT SE: Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia

EWC: Eurdpsky katalég odpadov

LOW: List of Wastes (see http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
ADR: Euroépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpeéného tovaru
IATA: International Air Transport Association

ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG: International Maritime Dangerous Goods

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

Legenda ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobnéa ochrana

TWA TWA (Casovo vazeny priemer) STEL STEL (hrani¢né hodnoty kratkodobého
vystavenia)

AGW Smerna najvysSia pripustna hodnota
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vystavenia pri praci
Strop Maximalna pripustna hodnota

BGW
*

Hodnota biologického limitu

Oznacenie rizika absorpcie cez kozu

Postup klasifikacie

Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP]

Pouzita metéda

AkUtna oralna toxicita Spbsob vypoctu
IAkttna dermalna toxicita Spdsob vypoctu
IAkutna inhalaéna toxicita - plyn Spdsob vypoctu
IAkutna inhalaéna toxicita - pary Spdsob vypoctu
IAkutna inhalaéna toxicita - prach/aerosol Spbsob vypoctu
Zieravost/drazdivost pre koZu Spdsob vypoétu
\Vazne poskodenie o€i/podrazdenie oci Spdsob vypoctu
Respiracna senzibilizacia Spdsob vypoctu

Kozna senzibilizacia

Na z&klade Gdajov z testov

mutagenita Spbsob vypoctu
Karcinogenita Spdsob vypoctu
Reprodukéna toxicita Spdsob vypoctu
STOT - jednorazova expozicia Spbsob vypoctu

STOT - opakovana expozicia

Na zaklade Gdajov z testov

IAkUtna vodna toxicita Spdsob vypoctu
Chronické vodna toxicita Spdsob vypoctu
IAspiraéna nebezpecénost Spbsob vypoctu
Ozén Spbsob vypoctu

Kraéové odkazy na literattru a zdroje tidajov pouzité na zostavenie KBU

Eurdpsky urad pre bezpecnost potravin (EFSA)

European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA_RAC)

European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA_API)

EPA (Agentura na ochranu zivotného prostredia)

Smerné limity akutnej expozicie (AEGL - Acute Exposure Guideline Levels)

Medzinarodna databaza jednotnych chemickych informacii (IUCLID)

National Institute of Technology and Evaluation (NITE)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health - ndrodny institut pre bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci)
Publikacie Organizacie pre hospodarsku spolupracu a rozvoj o Zivotnom prostredi a o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci
Program Organizacie pre hospodarsku spolupracu a rozvoj tykajici sa chemickych latok s vysokym objemom vyroby
Subor skriningovych Gdajov Organizacie pre hospodarsku spolupracu a rozvoj

Pripravil Bezpecnost vyrobkov a regulacné zalezitosti
Datum revizie 23.9.2021
Uvedenie zmien Nie su k dispozicii Ziadne informacie

Tato karta bezpeénostnych tdajov spiiia poziadavky nariadenia (ES) &. 1907/2006

Obmedzenie zodpovednosti

Informacie uvedené v tejto karte bezpe€nostnych udajov s spravne podla nasho najlepsSieho vedomia a svedomia a
informacii k datumu tejto publikacie. Poskytnuté informacie su uréené len na orientaciu pri bezpeénej manipulacii,
pouzivani, spracovani, skladovani, doprave, likvidacii a inikoch a nemaju sa povazovat’ za zaruku alebo Specifikaciu
kvality. Informacie sa tykaju len tejto konkrétnej oznacenej latky a nemusia sa vzt'ahovat’ na taku latku pri pouziti v
kombinacii s akymikol'vek inymi latkami alebo v akomkol'vek procese, pokial to nie je uvedené v texte.

Koniec karty bezpe¢nostnych udajov
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