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VYHLASENIE O PARAMETROCH

DoP_001 04-3180c-14
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1 | Jedinec€ny identifikacny kéd vyrobku:

Sanitarny neutralny silikon OXIM, rad Red line

2 | Typ, cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny
prvok umoznujuci identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa
vyzaduje podla ¢lanku 11 ods.4:

Lot.nr., farba, dat .vyroby na obale vyrobku

3 | Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca,
v stlade s uplatnitePnou harmonizovanou technickou $pecifikaciou:

Tmel na sanitarne spoje EN 15651-3: S-XS2

Meno, registrované obchodné meno, alebo registrovana ochranna
znadmka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje podla élanku
11 ods. 5:

_ Den Braven Czech and Slovak, as.
Uvalno 353, 793 91 Uvalno, Czech Republic
ICO: 26872072

tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz

5 | V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného
zastupcu, ktorého splnomocnenie zahfna ulohy vymedzené v ¢lanku
12 ods.2:

Nebol ustanoveny

6 | Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti
parametrov stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V:

Systém 3
Systém 3 pre reakciu na ohen

7 | V pripade vyhlasenia o parametroch tykajiceho sa stavebného
vyrobku, na ktory sa vzt'ahuje harmonizovana norma:

Oznameny subjekt SKZ — TeConA GmbH (1213)

Pociato¢né skusky typu vyrobku podla EN 15651-3 a reakcie na

vykonal oher
v systéme 3
a vydal Protokol o skuske

8 | V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného
vyrobku, na ktory bolo vypracované eurdpske technické posuidenie:

Nevztahuje sa

Deklarované parametre (podfatabulky ZA.1):
Kondicionovanie: postup podla metédy B (podia ISO 8340)
Podklad:

sklo (bez z&kladného néteru), anodicky hlinik (bez z&kladného nateru)

Harmonizované technické

Podstatné vlastnosti Parametre $pecifikacie
Reakcia na ohen Trieda E
Uvolfiovanie chemikalii, ktoré su nebezpecné pre Zivotné prostredie a zdravie vid. KBU
Vodotesnost’ a vzduchotesnost’
Stekavost <3 mm
Zmena objemu <20 % EN 15651-3:2012

Tahové vlastnosti pri udrziavanom pretiahnuti

Bez poruSenia

Tahové vlastnosti po ponoreni do vody

Bez poruSenia

Rast mikroorganizmov

2

Trvanlivost

vyhovuje

10 | Parametre vyrobku uvedené v bodochl a 2 su v zhode s deklarovanymi parametrami uvedenymi v bode 9.

Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnt zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

Ing. Kamil Smidak
Marketing manager
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