KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Datum vydania: 1.8.2023

DEBBEX Striekacia pena na zateplenie THERMO-QUICK Cislo verzte: !

podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) ¢. 2020/878

ODDIEL 1: Identifikacia zmesi a spoloénosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Nazov chemicky / obchodny: DEBBEX Striekacia pena na zateplenie THERMO-QUICK
UFI: Q913-JOD8-POOE-4SFK

1.2 Relevantné identifikované pouzitia zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Identifikované pouZzitia: Lepenie a tesnenie
Neodporucané pouzitia: PouZitie by malo byt obmedzené na tie uvedené vyssie.
13 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Den Braven SK s.r.o.

Polianky 17, 844 31 Bratislava
ICO: 35740141

Tel: 02 /4497 1010

E-mail: info@denbraven.sk
www.denbraven.sk

1.4 Nudzové telefénne cislo
Narodné toxikologické informacéné centrum (NTIC): Limbova 5, Bratislava, Slovenska republika
Tel.: +421 2 5477 4166, +421 911 166 066

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia zmesi
Klasifikacia podla nariadeni (ES) €. 1272/2008 (CLP):

Aerosol 1; H222/229
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Resp. Sens. 1; H334
STOT SE 3; H335
Carc. 2; H351
STOT RE 2; H373

2.2 Prvky oznacovania

Oznacenie podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):
Vystrazny piktogram:

Vystrazné slovo: NEBEZPECENSTVO

Obsahuje: Kyselina izokyanova, polymetylénpolyfenylénester

Vystrazné upozornenia:
H222 Mimoriadne horlavy aerosél
H229 Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut.
H315 Drazdi kozu.
H317 Moze vyvolat alergickd koznu reakciu.
H319 Spbsobuje vazne podrazdenie odi.
H334 Pri vdychnuti méze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Datum vydania: 1.8.2023 DEBBEX Striekacia pena na zateplenie THERMO-QUICK Cislo verzte:

podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) ¢. 2020/878

H335 Méze spdsobit podrazdenie dychacich ciest.
H351 Podozrenie, Ze spésobuje rakovinu.
H373 Mbze sposobit poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.

Bezpecnostné upozornenia:
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P103 Pozorne si precitajte vSetky pokyny a dodrZiavajte ich.
P201 Pred pouzitim sa obozndmte s osobitnymi pokynmi.
P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov vznietenia. Zakaz fajcenia.
P211 Nestriekajte na otvoreny ohen ani iny zdroj zapalenia.
P251 Neprepichujte alebo nespalujte, a to ani po spotrebovani obsahu.
P260 Nevdychujte hmlu/pary/aerosdly.
P264 Po manipulacii starostlivo umyte ruky.
P271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvére.
P304+340 PO VDYCHNUTI: Presurite osobu na ¢erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat.
P305+351+338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko mint ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.
P308+313 PO expozicii alebo podozreni z nej: Vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
P312 Pri zdravotnych problémoch volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
CENTRUM/lekara.
P342+311 Pri stazenom dychani: Volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekéra.
P362+364 Kontaminovany odev vyzlecte a pred dalsSim pouZzitim vyperte.
P403+235 Uchovévajte na dobre vetranom mieste. Uchovavajte v chlade.
P405 Uchovavajte uzamknuté.
P410+412 Chrante pred slnecnym Ziarenim. Nevystavujte teplotdm nad 50 °C.
P501 Odstrarte obsah/obal odovzdanim na zberny dvor do ¢asti nebezpeéného odpadu.

Doplfujuce informacie:
EUH204 Obsahuje izokyanaty. Méze vyvolat alergickd reakciu.

U oséb alergickych na diizokyanatany méZze pri poutziti tohto vyrobku déjst k alergickej reakcii.
Osoby trpiace astmou, ekzémami alebo koZnymi problémami by sa mali vyhybat kontaktu s
tymto vyrobkom vratane kozného kontaktu. V priestoroch so slabym vetranim by sa tento
vyrobok mal pouzivat len s ochrannou maskou s vhodnym protiplynovym filtrom (t. j. typu Al
v stlade s normou EN 14387).

Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselnym alebo profesionalnym pouzitim vyzaduje
primerana odborna priprava.

2.3 Ina nebezpeénost
Tento produkt neobsahuje Ziadne latky, ktoré su vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentracii 0,1% hmot. alebo vyssej.

Tento produkt neobsahuje SVHC latku v koncentracii 0,1% hmot. alebo vysse;j.
Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentracii 0,1% hmot. alebo vyssej.

ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zloZzkach

3.2 Zmesi
CAS
, . EINECS Klasifikacie podla nariadenia (ES) ¢.
0,
Nazov zlozky Obsah (hmot. %) Index N° 1272/2008 (CLP)
Reg. Cislo
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
Datum vydania: 1.8.2023 DEBBEX Striekacia pena na zateplenie THERMO-QUICK Cislo verzie: !
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) ¢. 2020/878
Acute Tox. 4 H332
Carc. 2 H351
Eye Irrit. 2 H319
Kyselina izokyanova, 20-50 9016-87-9 Resp. Sens. 1 H334
polymetylénpolyfenylénester 618-498-9 STOT RE 2 H373
STOT SE 3 H335
Skin Irrit. 2 H315
Skin Sens. 1 H317
13674-84-5

Tris (2-chlér-1-metyletyl) fosfat 5-15 237-158-7 Acute Tox. 4 H302

01-2119447716-31-XXXX

75-28-5

Isobutan )-8 200-857-2 Flam. Gas 1A H220
601-004-00-0 Press. Gas (Liq.) H280

01-2119485395-27-XXXX

115-10-6

dimetyléter * 2-8 204-06>-8 FIF?rme;sGaGsaiA H220
i 603-019-00-8 Pozndr-nka U H280

01-2119472128-37-0001
. . . . 6425-39-4 Eye Irrit. 2 H319
2,2 '-éter dimorfolinyldietyl 0-1,5 929-194-7 Skin Irrit. 2 H315

Pozndmka U: Plyny z jednej zo skupin oznacenych ako stlaceny plyn, skvapalneny plyn, schladeny skvapalneny plyn alebo rozpusteny plyn sa pri uvddzani na trh musia
klasifikovat' ako ,plyny pod tlakom", Tdto skupina zdvisi od fyzikdlneho stavu, v ktorom sa plyn nachddza v obale, a preto sa priraduje v zdvislosti od pripadu. Priradia sa
tieto kédy:Press. Gas (Comp.),Press. Gas (Liq.), Press. Gas (Ref. Liq.),Press. Gas (Ref. Liq.). Press. Gas (Diss.).Aerosdly sa neklasifikujii ako plyny pod tlakom (pozri prilohu I,
cast' 2, oddiel 2.3.2.1, pozndmka 2).

* Ldtka s expozi¢nym limitom Spolocenstva v pracovnom prostredi.

Uplné znenie H-viet v ODDIELE 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1
4.1.1

4.2

Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné pokyny:

V kazdom pripade sa vyvarovat chaotického rokovania. Pri nutnosti lekdrskeho o$etrenia vzdy vziat so sebou originalny obal s etiketou,
pripadne bezpecnostny list. Pri stavoch ohrozujucich Zivot najskor vykondvajte resuscitacii postihnutého a zaistite lekarsku pomoc. Zastava
dychu - okamzite vykondvajte umelé dychanie. Zastava srdca - okamZite robte nepriamu masdz srdca. Bezvedomie - uloZte postihnutého
do stabilizovanej polohy na boku. Vzdy je potrebné situdciu posudit s ohfadom na vlastni bezpecnost a bezpeénost postihnutého. Do
zamoreného priestoru vstipime iba vtedy, ak budeme mat primeranud ochranu (izolaény dychaci pristroj, masku s prislusnym filtrom,
istenie dal$im pracovnikom a pod.) POZOR! Vzidy, ked sa jedna o zle vetrané priestory, je potrebné pocitat s moznostou, Ze priestor je
zamoreny! Pri manipulacii s znecisteny odevom alebo inymi predmetmi je nutné sa chrénit zodpovedajucimi osobnymi ochrannymi
pracovnymi prostriedkami vratane rukavic. Prva pomoc by nemala byt vykondvana na mieste, kde k nehode doslo, ak je nebezpeéenstvo
kontamindcie zachranca.

Pri inhalacii:

Prerusit expoziciu. Postihnutého vyviest na ¢erstvy vzduch, udrzovat v kfude a v teple.

Pri kontakte s koZou:

Odlozit kontaminovany odev a obuv. Zasiahnutt pokozku umyt vodou a mydlom. Ak sa objavi podrazdenie, vyhladajte lekarsku pomoc.
Pri kontakte s o¢ami:

Ak st nasadené kontaktné Sosovky, opatrne ich vybrat a zacat vyplachovat Cistou vodou, zasiahnuté oko Siroko otvorené, od vnutorného
kutika k vonkajSiemu a tieZ pod vieckami po dobu min.15 minut. Pri pretrvévani tazkosti vyhladat lekarsku pomoc.

Pri poziti:

Vyplachnut dsta vodou. Nevyvolavat zvracanie. Nikdy nepodavajte ni¢ Ustami osobe v bezvedomi, alebo ma kice.

Ochrana poskytovatelov prvej pomoci:

Pri poskytovani prvej pomoci je nutné zaistit predovsetkym bezpecnost zachrafiujiceho aj zachrariovaného.

Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akatne aj oneskorené
Ziadne data k dispozicii.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Datum vydania: 1.8.2023 DEBBEX Striekacia pena na zateplenie THERMO-QUICK Cislo verzi: !

podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) ¢. 2020/878

4.3

Udaj o akejkolvek potrebe okamditej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Symptomaticka liecba.

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

5.1

5.2

5.3

Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky: Pena, hasiaci prasok, CO2, vodna hmla.
Nehodné hasiace prostriedky: Priamy prad vody - dojst k rozsireniu poziaru.

Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Produkty horenia a nebezpecné plyny: dym, oxid uholnaty, oxid uhlicity.

Pokyny pre poZiarnikov

Zéasahové jednotky vystavené dymu a plynom musia byt vybavené prostriedkami pre ochranu dychania a odéi. Pri zdsahu v uzavretych
priestoroch poutzit izola¢ny dychaci pristroj. Nddoby vystavené ohriu ochladzujte vodnou hmlou. Hasiace vodu zhromaZzdujte oddelene a
zabrante jej vniknutiu do vody a pody. Chemicky ochranny oblek (EN 469).

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1

6.2

6.3

6.4

Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Pouzit vhodny ochranny odev, znedisteny odev vymenit. Zabranit kontaktu s pokozkou a oéami, znecisteniu odevu a obuvi. Zabezpedit
odvetranie zasiahnutého miesta. VSetky osoby, ktoré sa nepodielaju na zéchrannych pracach, vykazat do bezpeénej vzdialenosti.

Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Zamedzit Uniku do Zivotného prostredia, zabranit vniknutiu do povrchovych vod a kanalizécie, podloZia a pddy. V pripade Uniku do
kanalizacie alebo vodného toku bezodkladne informovat jeho spravcu, policiu, hasi¢ov, pripadne odbor ZP KU.

Metddy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

V pripade uniku lokalizovat a pokial je to mozné, produkt odéerpat / mechanicky odstranit. Zvysky alebo mensie mnozstvo pozametat /
nechat vsiaknut do vhodného sorbentu (univerzélny sorbent, kremelina, zemina, piesok) a umiestnit do vhodnych nadob a odovzdat na
likvidaciu v sulade s platnymi predpismi.

Odkaz na iné oddiely
Pozri oddiel 7,8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1

7.2

7.3

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Zamedzit styku s pokozkou a o¢ami. Pouzivat vhodné OOPP. Pouzivat iba v dobre vetranych priestoroch so zaistenym privodom ¢erstvého
vzduchu, alebo s dostato¢nou ventilaciu. Pri praci nejest, nepit, nefajcit. Po skonceni prace si umyt ruky. DodrZiavat zdkonné ochrane a
bezpecnosti prace.

Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility
Skladovat v dobre uzatvorenych originalnych obaloch na suchych, chladnych a dobre vetranych miestach. Skladovat vo zvislej polohe, aby
sa zabranilo Unikom a odkvapkavaniu. Uchovavat oddelene od potravin, krmiv a liekov.

Specifické koneéné poutitie, resp. pouZitia
Pozri oddiel 1.2

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1
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Datum vydania: 1.8.2023

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

DEBBEX Striekacia pena na zateplenie THERMO-QUICK Cislo verzte: !

podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) ¢. 2020/878

Expozicné limity:

Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z. z., 0 ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s
expoziciou chemickym faktorom pri praci, v platnom zneni, su stanovené nasledujlce
najvyssie pripustné koncentracie (NPK-P) a pripustné expozi¢né limity (PEL) chemickych latok
v ovzdusi pracovisk:

NPEL
., NPEL (mg/m3) .,
L ¥ i .
atka CAS (l.ng/m )' krétkodoby Poznamka
priemerny
Dimetyléter 115-10-6 1920 -
Latky, pre ktoré je stanoveny expozi¢ny limit Spolocenstva:
Limitné hodnot M
Latka CAS imitné hodnoty (mg/m?) Poznamka
OEL STEL
Dimetyléter 115-10-6 1920 -
DNEL
Tris (2-chlér-1-metyletyl) fosfat (CAS: 13674-84-5)
Ex?onovana S,kflpma a Trvanie expozicie Typ ucinku Jednotka Hodnota
sposob expozicie
Pracovnici
Inhala¢na Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/m3 5,82
Dermalna Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/kg bw/d 2,08
Spotrebitelia
Inhalaéna Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/m3 1,46
Dermalna Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/kg bw/d 1,04
Oralna Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/kg bw/d 0,52
2,2 '-éter dimorfolinyldietyl (CAS: 6425-39-4)
Ex;A)onovana slk?pma a Trvanie expozicie Typ ucinku Jednotka Hodnota
sp6sob expozicie
Pracovnici
Inhala¢na Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/m3 7,28
Dermalna Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/kg bw/d 1
Spotrebitelia
Inhala¢na Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/m3 1,8
Dermalna Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/kg bw/d 0,5
Oralna Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/kg bw/d 0,5
PNEC
Tris (2-chlér-1-metyletyl) fosfat (CAS: 13674-84-5)
Zlozka Zivotného prostredia PNEC Jednotka Hodnota
Sladkovodné PNEC voda, slad. mg/l- 0,64
Sladkovodné, ob&asny unik PNEC voda, slad. mg/L 0,51
Vodné prostredie Sladkovodny sediment PNEC sed., slad. mg/kg sediment dw 2,92
Morské PNEC voda, mor. mg/L 0,064
Morsky sediment PNEC sed., mor. mg/kg sediment dw 0,29
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Datum vydania: 1.8.2023 DEBBEX Striekacia pena na zateplenie THERMO-QUICK Cislo verzie: !
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) ¢. 2020/878

gllc;l\(/roblologlcka aktivita, Cistiareri odpadovych vod PNEC ¢ov mg/L 7,84

Suchozemské prostredie / . .

organizmy P6da PNEC poda mg/kg soil dw 1,7

Potravinovy retazec Predatori PNEC oral, mg/kg food 11000

dimetyléter (CAS: 115-10-6)

Zlozka Zivotného prostredia PNEC Jednotka Hodnota
Sladkovodné PNEC voda, slad. mg/l- 0,155
Sladkovodné, ob¢asny unik PNEC voda, slad. mg/L 1,549

Vodné prostredie Sladkovodny sediment PNEC sed.,, slad. mg/kg sediment dw 0,681
Morské PNEC voda, mor. mg/l- 0:016
Morsky sediment PNEC sed., mor. mg/kg sediment dw 0,069

gn(;'\(;ObIOIOg'Cka aktivita, Cistiarefi odpadovych vod PNEC ¢ov mg/L 160

Suchozemskeé prostredie / |, \_ PNEC pods mg/kg soil dw 0,045

organizmy

2,2 '-éter dimorfolinyldietyl (CAS: 6425-39-4)

Zlozka Zivotného prostredia PNEC Jednotka Hodnota
Sladkovodné PNEC voda, slad. mg/L 0,1
Sladkovodné, obcasny Unik PNEC voda, slad. mg/L 1

Vodné prostredie Sladkovodny sediment PNEC sed., slad. mg/kg sediment dw 8,2
Morské PNEC voda, mor. mg/l- 0101
Morsky sediment PNEC sed., mor. mg/kg sediment dw 0,82

Mi iologicka aktivi N . , R

éc;l\(;Oblo ogicka aktivita, Cistiareri odpadovych véd PNEC ¢ov mg/L 100

Sucho.zemske prostredie / P6da PNEC p6da mg/kg soil dw 1,58

organizmy

Potravinovy retazec Predatori PNEC oral, mg/kg food 10

8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

DNEL a PNEC hodnoty pre ostatné zlozky zmesi neboli stanovené.

Kontroly expozicie
Technické opatrenia

Technické opatrenia a vhodné pracovné postupy maju prednost pred osobnymi ochrannymi pomdckami. DodrZiavat bezné zédsady
hygieny. Pri praci nejest, nepit, nefajéit. Pred pracovnou prestavkou a po praci umyt ruky teplou vodou a mydlom.

Individualne ochranné opatrenia

Ochrany dychacich ciest:

V pripade prekrocenia expozi¢nych limitov, pri tvorbe prachu, hmly, aerosélov, pouzite masku s vhodnym filtrom (typ ABEK - EN 14387 -
protiplynovej a kombinované filtre; typ P - EN 143 - filtre proti ¢asticiam; typ FFP3 / FFP2 - EN 149+A1- polmasky proti ¢asticiam; EN 142 -

ustenky).
Ochrany ruk:

Ochranné pracovné rukavice (EN 374). DodrZiavat presné pokyny od vyrobcu, vratane doby pouZivania. PoSkodené rukavice vymenit.

Ochrany o¢i / tvare:

Ochranné okuliare s bo¢nymi krytmi alebo stit (EN 166).

Ochrany koze:

Pracovny odev (EN ISO 13688) a obuv (EN ISO 20347). Ochranny odev proti kvapalnym chemikaliam (EN 14605+A1). Ochranny odev proti

chemikaliam (EN 14325).
Tepelna nebezpecénost:
Ziadne déata k dispozicii.

Obmedzovanie expozicie Zivotného prostredia:

Zamedzit zbytoénym Gnikom do Zivotného prostredia.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Datum vydania: 1.8.2023 DEBBEX Striekacia pena na zateplenie THERMO-QUICK Cislo verzte: !
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) ¢. 2020/878
9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Vlastnost Hodnota Metdda Poznamka
Skupenstvo: Aerosol
Farba: ZIta
Zapach: Ziadne data k dispozicii.
Prahova hodnota zapachu: Ziadne data k dispozicii.
Hodnota pH: 7 (100%)
Teplota topenia/tuhnutia (°C): Ziadne data k dispozicii.
Teplota varu alebo podiatoéna teplota varu |Ziadne data k dispozicii.
a rozmedzie teploty varu (°C):
Teplota vzplanutia (°C): 320
Rychlost odparovania: Ziadne data k dispozicii.
Horlavost (plyny, kvapaliny a tuhé latky):  |Ziadne déta k dispozicii.
Dolna a horna medza vybusnosti: Ziadne data k dispozicii.
Tlak par (20°C): Ziadne data k dispozicii.
Tlak par (50°C): Ziadne data k dispozicii.
Relativna hustota par: Ziadne data k dispozicii.
Hustota a/alebo relativna hustota (g/cm3, |1
20°C):
Rozpustnost (20°C): Nerozpustna
Rozdelovacia konstanta (hodnota log): Ziadne data k dispozicii.
Teplota samovznietenia: Ziadne data k dispozicii.
Teplota rozkladu: Ziadne déta k dispozicii.
Kinematicka viskozita (40°C): Ziadne data k dispozicii.
Index lomu (20°C): Ziadne data k dispozicii.
Oxidacné vlastnosti: Ziadne data k dispozicii.
Vybusné vlastnosti: Ziadne data k dispozicii.
Vlastnosti Castic: Ziadne data k dispozicii.
9.2 Iné informacie
Obsah VOC (%): Ziadne data k dispozicii.
Obsah susiny: Ziadne data k dispozicii.
Doplriujtice informacie: Ziadne data k dispozicii.
9.2.1 Informacie tykajtce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti
Aerosoly: Aerosoly, kategéria 1, H222/229 Mimoriadne horlavy aerosél. Nadoba je pod tlakom: Pri
zahriati sa mo6ze roztrhnut.
9.2.2 Ostatné bezpecnostné charakteristiky

Ziadne déata k dispozicii.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita

Nepredpoklada sa za spravnych podmienok pouZitia.

Chemicka stabilita

Za normalnych podmienok je stabilny.
MozZnost nebezpeénych reakcii
Nebezpecné reakcie nie st zname.
Podmienky, ktorym sa treba vyhnat

Dodrzat podmienky zaobchadzania a skladovania uvedené v oddiele 7.

Nekompatibilné materialy

Silné oxidacné Cinidl3, silné kyseliny, silné zasady.

Nebezpecné produkty rozkladu

Nebezpecné produkty rozkladu nie su zname.
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Datum vydania: 1.8.2023

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

DEBBEX Striekacia pena na zateplenie THERMO-QUICK

podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) ¢. 2020/878

Cislo verzie: 1

ODDIEL 11: Toxikologické informdacie

11.1

Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Jednotlivych zlozZiek

Tris (2-chlér-1-metyletyl) fosfat (CAS: 13674-84-5)

Akutna toxicita

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

4 200 mg/kg bw, LD50

aerosol

kfacova studia 2 800 mg/kg bw, LD50 oral potkan
OECD 402, kluc¢ova studia > 2 000 mg/kg bw, LD50 dermal kralik
preukazna studie > 4.6 mg/L air, LC50 vdychnutie: potkan

Vaine poskodenie/podrazdenie oci

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

OECD 405, klu¢ova Studia

nedrazdivy

oko

kralik

Poleptanie koZe / podrazdenie koze

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

OECD 404, klu¢ova Studia

nedrazdivy

dermal

kralik

Respira¢na alebo koZna senzibilizacia

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

OECD 429, klu¢ova Studia

nie je senzibilizujuci

dermal

mys

STOT — jednorazova expozicia

Typ testu

Vysledok

Spdsob expozicie

Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

STOT - opakovana expozicia

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

OECD 408, klu¢ova Studia

ca. 800 ppm, LOAEL
ca. 2 500 ppm, NOAEL

oral

potkan

Karcinogenita

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

Ziadne déta k dispozicii.

Mutagenita pre zarodoc¢né bunky

Typ testu Vysledok Sposob expozicie |Testovaci organizmus
v s . land
OECD 475, preukazna studie negativny .Ora an potkan
intravenous
Reproduké¢nd toxicita
Typ testu Vysledok Sposob expozicie |Testovaci organizmus
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Datum vydania: 1.8.2023 DEBBEX Striekacia pena na zateplenie THERMO-QUICK Cislo verzie: !
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) ¢. 2020/878
OECD 416, klucova studia 99 mg/kg bw/day, LOAEL oralne: krmivo potkan

85 mg/kg bw/day, NOAEL

Aspiraéna nebezpeénost

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

Isobutan (CAS: 75-28-5)

Akutna toxicita

Typ testu Vysledok Sposob expozicie |Testovaci organizmus
52.04 %

klacova stadia 520 400 ppm vdychnutie: plyn  |mys
1237 mg/L air

Vézine poskodenie/podrazdenie odi

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

Ziadne déta k dispozicii.

Poleptanie koZe / podrazdenie koze

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

Respiracna alebo koZzna senzibilizacia

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

STOT — jednorazova expozicia

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

STOT - opakovana expozicia

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

OECD 413, klu¢ova Studia

10 000 ppm, NOAEC

inhal

potkan

Karcinogenita

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

Mutagenita pre zarodoc¢né bunky

Typ testu Vysledok Sposob expozicie |Testovaci organizmus
OECD 474, klucova studia negativny vdychnutie: plyn |potkan

Reproduk¢na toxicita

Typ testu Vysledok Sposob expozicie |Testovaci organizmus

klacova studia

10 000 ppm, NOAEC

inhal

potkan
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Datum vydania: 1.8.2023

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

DEBBEX Striekacia pena na zateplenie THERMO-QUICK

podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) ¢. 2020/878

Cislo verzie: 1

Aspira¢na nebezpeénost

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

dimetyléter (CAS: 115-10-6)

Akutna toxicita

Typ testu Vysledok Sposob expozicie |Testovaci organizmus
OECD 403, klucova studia 164 000 ppm vdychnutie: plyn |potkan

Vaine poskodenie/podrazdenie oéi

Typ testu Vysledok Sposob expozicie |Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

Poleptanie koZe / podrazdenie koze

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

Respiracna alebo kozna senzibilizacia

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

STOT - jednorazova expozicia

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

STOT - opakovana expoz

icia

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

OECD 452, klu¢ova studia

>= 2.5 %, NOAEC

inhal

potkan

Karcinogenita

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

OECD 453, klucova Studia

>=2.5 %, NOAEC

vdychnutie: plyn

potkan

Mutagenita pre zarodo¢né bunky

Typ testu Vysledok Sposob expozicie |Testovaci organizmus
OECD 477, klucova studia negativny vdychnutie: plyn |octova muska
Reprodukéna toxicita

Typ testu Vysledok Sposob expozicie |Testovaci organizmus
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Datum vydania: 1.8.2023

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

DEBBEX Striekacia pena na zateplenie THERMO-QUICK

podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) ¢. 2020/878

Cislo verzie: 1

OECD 422, klu¢ova Studia

>= 16 000 ppm (analytical),
NOAEC
>=16 000 ppm (analytical),
NOAEC
>= 16 000 ppm (analytical),
NOAEC

vdychnutie: plyn

potkan

Aspiracna nebezpeénost

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

2,2 '-éter dimorfolinyldietyl (CAS: 6425-39-4)

Akutna toxicita

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

oralne: Zalidoc¢na

OECD 401, klu¢ova studia 2 025 mg/kg bw, LD50 sonda potkan
OECD 402, klucova studia 3 038 mg/kg bw, LD50 dermal kralik
OECD 403, podporna studia >0.21 mg/L air vdychnutie: para |potkan

Vazine poskodenie/podrazdenie oci

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

OECD 405, klu¢ova Studia

kategdria 2

oko

kralik

Poleptanie koZe / podrazdenie koze

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

OECD 404, klu¢ova Studia

GHS kritéria neboli splnené

dermal

kralik

Respiracna alebo koZzna senzibilizacia

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

OECD 406, klucova Studia

GHS kritéria neboli splnené

dermal

morca

STOT — jednorazova expozicia

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

STOT - opakovana expozicia

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

OECD 422, klu¢ova Studia

300 mg/kg bw/day, NOAEL

oral

potkan

klacova Studia

50 ppm, NOEC

inhal

Karcinogenita

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

Mutagenita pre zarodoc¢né bunky

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Datum vydania: 1.8.2023 DEBBEX Striekacia pena na zateplenie THERMO-QUICK Cislo verzie: !
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) ¢. 2020/878
OECD 474, klucova studia negativny orine: zalidotna mys
sonda
Reproduké¢na toxicita
Typ testu Vysledok Sposob expozicie |Testovaci organizmus
I 300 mg/kg bw/day, NOAEL oralne: Zalidoéna
ECD 422
OECD 422, klucova studia 300 mg/kg bw/day, NOAEL sonda potkan
Aspiratna nebezpeénost
Typ testu Vysledok Sposob expozicie |Testovaci organizmus
Ziadne data k dispozicii.
zmes

11.2

Akutna toxicita:

Vyrobok nespliia kritéria pre klasifikaciu.

Vazine poskodenie/podrazdenie odi: Sposobuje vazne podrazdenie odi.
Poleptanie koZe / podrazdenie koze: Drazdi koZu.

Respiracna alebo kozna senzibilizacia:

Méze vyvolat alergickd koznu reakciu.

STOT — jednorazova expozicia: Moze spOsobit podrazdenie dychacich ciest.

STOT - opakovana expozicia:

Karcinogenita:
Mutagenita pre zarodocn
ReprodukEna toxicita:
Aspiraéna nebezpeénost:

Podozrenie, Ze spésobuje rakovinu .

é bunky: Vyrobok nesplfia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespliia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespliia kritéria pre klasifikaciu.

Informacie o inej nebezpecnosti

Vlastnosti endokrinnych
Tento produkt neobsahuj

Iné informacie
Ziadne déata k dispozicii.

disruptorov (rozvracacov)
e endokrinné disruptory v koncentracii 0,1% hmot. alebo vysse;j.

Pri vdychnuti méZe vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti.

Moze spOsobit poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1

Toxicita

Vyrobok nesplfia kritéria pre klasifikaciu.

Tris (2-chlor-1-metyletyl)

fosfat (CAS: 13674-84-5)

Toxicita

Testovaci organizmus Vysledok

Typ testu

Akutna toxicita pre ryby

Pimephales promelas

9.8 mg/L, NOEC / 96 h
98 mg/L, LC50/ 96 h
51 mg/L, LC50 /96 h
74 mg/L, LC50 / 168 h

OECD 203

131 mg/L, EC50/48 h

Akutna toxicita pre bezstavovce Daphnia magna 33.5 mg/L, NOEC /48 h OECD 202

209 mg/L, EC50 /48 h

Akutna toxicita pre riasy

Pseudokirchneriella subcapitata
(previous names: Raphidocelis
subcapitata, Selenastrum
capricornutum)

13 mg/L, NOEC /72 h
42 mg/L, EC10/72 h
14 mg/L, EC10/ 72 h OECD 201
82 mg/L, EC50/72h
33 mg/L, EC50/72h
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Datum vydania: 1.8.2023

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

DEBBEX Striekacia pena na zateplenie THERMO-QUICK

podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) ¢. 2020/878

Cislo verzie:

Bioticka degradacia

Prirodzene biologicky odburatelny
(100%)

Bioakumulacia 2,58
log Kow / log Pow 2.68
Isobutan (CAS: 75-28-5)
Toxicita Testovaci organizmus Vysledok Typ testu
Akutna toxicita pre ryby other: Fish, no other information |49.9 mg/L, LC50/96 h
Akutna toxicita pre bezstavovce ?ther.' quhn/d no other 14.22 mg/L, LC50 /48 h
information.
Akutna toxicita pre riasy cher: Gr.een algea (no further 16.47 mg/L, EC50 /96 h
information)
dimetyléter (CAS: 115-10-6)
Toxicita Testovaci organizmus Vysledok Typ testu

Akutna toxicita pre ryby

Poecilia reticulata

>=4.1g/L, NOEC/96 h
>4.1g/L,LC50/96h

Akutna toxicita pre bezstavovce

Daphnia magna

>= 4.4 g/L, NOEC /48 h
>4.4g/L, EC50/48 h

Akutna toxicita pre riasy

other: green algae

154.917 mg/L, EC50 /96 h

Bioticka degradacia

Za testovacich podmienok sa
nepozorovala Ziadna biodegradacia (100
%)

log Kow / log Pow 0.07 @ 25°C

2,2 '-éter dimorfolinyldietyl (CAS: 6425-39-4)

Toxicita Testovaci organizmus Vysledok Typ testu
>2150 mg/L, LC50 /96 h

, . Danio rerio (previous name: 215 mg/L, NOEC/96 h

Akitna toxicita pre ryby Brachydanio rerio) 2 150 mg/L, LCO/96 h OECD 203
>2337.5mg/L,LC50/96 h
> 100 mg/L, EC50 /24 h

Akutna toxicita pre bezstavovce Daphnia magna > 100 mg/L, EC50/48 h OECD 202
100 mg/L, NOEC /48 h

Pseudokirchneriella subcapitata
. . . . N
Akiitna toxicita pre riasy (previous names: Raphidocelis 100 mg/L, EC50/72h OECD 201

subcapitata, Selenastrum
capricornutum)

100 mg/L, NOEC /72 h

Bioticka degradacia

Za testovacich podmienok sa
nepozorovala Ziadna biodegradacia (100
%)

Bioakumulacia

3 L/kg ww

log Kow / log Pow

05@25°C

12.2  Perzistencia a degradovatelnost

Pre produkt nie st Ziadne data k dispozicii.
Bioticka degradacia: Hodnota biologickej rozlozitelnosti zlozky je uvedena v odd. 12.1

12.3  Bioakumulacny potencial

Pre produkt nie st Ziadne data k dispozicii.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Datum vydania: 1.8.2023 DEBBEX Striekacia pena na zateplenie THERMO-QUICK Cislo verzte:

podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) ¢. 2020/878

log Kow / log Pow: Hodnota rozdelovacieho koeficientu zlozky je uvedena v odd. 12.1
Bioakumuldcia: Hodnota bioakumulacného faktora zlozky je uvedena v odd. 12.1
12.4 Mobilita v pode
Ziadne data k dispozicii.
12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
Tento produkt neobsahuje Ziadne latky, ktoré si vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentracii 0,1% hmot. alebo vysse;j.
12.6  Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrécii 0,1% hmot. alebo vyssej.
12.7  Iné nepriaznivé ucinky
Ziadne data k dispozicii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri znesSkodnovani

13.1 Metddy spracovania odpadu
13.1.1 Kat. ¢. odpadu zmesi:
08 04 09 Odpadové lepidla a tesniace materialy obsahujlce organické rozpustadla alebo iné nebezpedné latky
13.1.2 Katalégové Cislo odpadu z obalu:
15 01 10 Obaly obsahujtce zvysky nebezpecénych latok alebo kontaminované nebezpecnymi latkami
13.1.3 Odporucany postup odstrariovania odpadu zmesi:
Ziadne déata k dispozicii.
13.1.4 Odporucany postup odstrarfiovania odpadovych obalov znecistenych zmesou:
Prazdne obaly musia povodca odpadu zlikvidovat v sulade s platnou legislativou o odpadoch. Po dokonalom vydisteni je mozné obal pouzit

ako druhotnt surovinu pre rovnaky ucel. Doporuceny sposob likvidacie recyklacie, spalenie v spalovni nebezpecnych odpadov alebo
uloZenie na skladku nebezpecného odpadu.

13.1.5 Fyzikélne / chemické vlastnosti, ktoré mozu ovplyvnit spésob nakladania s odpadmi:
Ziadne déata k dispozicii.
13.1.6 Zamedzenie odstranenie odpadov prostrednictvom kanalizacie:
Zabezpedit proti poveternostnym vplyvom. Zamedzit Uniku odpadu do vody / p6dy / kanalizacie. V pripade tniku informujte prislusné
organy.
13.1.7 Zvlastne opatrenia pri nakladani s odpadmi:
Likvidovat v sulade s platnou legislativou.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Typ prepravy Cestna preprava ADR / RID Namorna preprava IMDG Letecka doprava ICAO / IATA

141 |Cslo OSN alebo 1950 1950 1950
identifikacné cislo

14.2 Spra\ine'expedlcne AEROSOLY AEROSOLS AEROSOLS, flamma.ble (engine starting
oznacenie OSN fluid)
Trieda, resp. trledy ) )1 )1
nebezpecnosti pre dopravu
Identifikacné cislo ) ) )
nebezpelnosti
EmS - F-D, S-U -

14.3 (passanger/cargo)

Pokyny pre balenie P207 / / LP200 P207;LP200 / - (IBC) Forbidden / 203
Bezpecnostné znacky 2.1

14.4 |Obalova skupina - - R
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Datum vydania: 1.8.2023

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

DEBBEX Striekacia pena na zateplenie THERMO-QUICK Cislo verzte: !

podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) ¢. 2020/878

14.5 Nebezpeénost pre Zivotné prostredie

Ziadne data k dispozicii.

14.6  Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatela

Ziadne data k dispozicii.

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Neuvadza sa.

Iné informacie:

Typ prepravy Cestna preprava ADR / RID Namorna preprava IMDG Letecka doprava ICAO / IATA
Obmedzené mnozstva: 1L 1L Forbidden

Vynaté mnoZstva: EO EO EO

Prepravna kategoéria: 2 - -

Kéd obmedzenia pre tunely: (D) - -

Segregacna skupina: - SG69 -

ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy $pecifické pre zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného prostredia
vsetko v platnom zneni a vratane vykondvacich predpisov

Zékon ¢. 67/2010 Z. z., o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh...
Zéakon ¢. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia...

Zékon ¢.79/2015 Z. z., o odpadoch...

Zakon €. 137/2010 Z. z., o ovzdusi...

Zakon €. 364/2004 Z. z., o vodach...

Zékon €. 56/2012 Z. z., o cestnej doprave

Zéakon ¢. 128/2015 Z. z., o prevencii zavaznych priemyselnych havarii...

15.2

Zakon ¢. 124/2006 Z. z., o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci...

Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 (CLP) o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi,...

Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii....
Nariadenie (ES) ¢. 648/2004 o detergentoch

Nariadenie (ES) ¢. 528/2012 o spristupfiovani biocidnych vyrobkov na trhu a ich pouzivani

Nariadenie (ES) ¢. 2019/1009, o hnojivach

Hodnotenie chemickej bezpecnosti

ODDIEL 16: Iné informacie

Kompletné znenie vsetkych klasifikacii a tried nebezpecnosti uvedenych v ODDIELE 3

Trieda nebezpecnosti: Acute Tox. 4 - Akutna toxicita, kategoéria 4
Carc. 2 - Karcinogenita, kategorie 2
Eye Irrit. 2 - Podrazdenie oci, kategdria 2
Flam. Gas 1A - Horlavé plyny, kategéria 1A
Press. Gas (Lig.) - Plyny pod tlakom: Skvapalnené plyny
Press. Gas - Plyny pod tlakom
Resp. Sens. 1 - Senzibilizacia dychacich organov, kategoéria 1

STOT RE 2 - Toxicita pre Specificky ciefovy organ (opakovana expozicia), kategoria 2
STOT SE 3 - Toxicita pre Specificky ciefovy organ (jednorazova expozicia), kategdria 3

Skin Irrit. 2 - Drazdivost pre kozu, kategdria 2
Skin Sens. 1 - Senzibilizacia koZe, kategoria 1
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Datum vydania: 1.8.2023 DEBBEX Striekacia pena na zateplenie THERMO-QUICK Cislo verzte:

podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) ¢. 2020/878

H-vety: H220 Mimoriadne horlavy plyn.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom; pri zahriati m6ze vybuchnut.
H302 Skodlivy po poiti.
H315 Drdazdi kozu.
H317 M6ze vyvolat alergickd koznu reakciu.
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H334 Pri vdychnuti moZe vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti.
H335 Mébze sposobit podrazdenie dychacich ciest.
H351 Podozrenie, Ze spésobuje rakovinu <uvedte spdsob expozicie, ak sa presvedcivo
preukaze, Ze iné spdsoby expozicie nevyvolavaju nebezpecenstvo>.
H373 Mbze sposobit poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.

Skratky

ADR Eurdpska dohoda o preprave nebezpecného tovaru po ceste

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Odvodena Uroven expozicie bez Ucinku (derived no-effect level)

EC50 U¢inna koncentracia pre 50% (effect concentration for 50%)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

IATA Medzindrodna organizacia pre civilné letectvo

ICAO Medzinarodna leteckd doprava nebezpecného tovaru

IMDG Medzinarodna dohoda o néamornej preprave nebezpecného tovaru

LC50 Smrtelna koncentracia pre 50% (lethal concentration for 50%)

LD50 Smrtelna davka pre 50% (lethal dose for 50%)

LOAEL Najmensia koncentracia pozorovatelného ucinku (lowest observable adverse effect level)
NOAEC Hladina bez pozorovaného nepriaznivého Gc¢inku koncentracie (no observable adverse effect concentration)
NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého Gc¢inku zatazenia (no observable adverse effect level)
NOEC Hladina bez pozorovaného ucinku koncentracie (no observable effect concentration)
NPK-P Najvyssia pripustna koncentracia na pracovisku

OEL Occupational Exposure Limit (limit expozicie na pracovisku- 8 hod./smena)

PBT Perzistentné, bioakumulativne a toxické

PEL Pripustny expozi¢ny limit

PNEC Ocakavana koncentracia bez Gcinku (predicted no-effect concentration)

RID Poriadok pre medzinarodnu Zelezni¢nu prepravu nebezpecného tovaru

STEL Short Term Exposure Limit (kratkodoba expozicia - odpoveda asi 15 min.)

voc Organické prchavé zluéeniny

vPvB Latky velmi perzistentné a velmi bioakumulativne

WGK Nemecké triedy ohrozenia vody (Wassergefahrdungsklassen)

Zmeny oproti predchadzajltcej verzii KBU:
Prvé vydanie. V stlade s Nariadenim (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a ¢. 1272/2008 (CLP).
Klasifikacia bola vykonand vypoctovou metddou.

Pokyny pre skolenie

Pracovnici, ktori prichadzaju do styku s nebezpeénymi latkami, musia byt v potrebnom rozsahu oboznameni s G¢inkami tychto latok, so
spdsobmi ako s nimi zaobchadzat, s ochrannymi opatreniami.

Dalej musi byt obozndmeni so zdsadami prvej pomoci, s potrebnymi asanaénymi postupmi a s postupmi pri likvidacii portch a havari.
Osoba, ktora naklada s tymto chemickym produktom, musi byt obozndmena s bezpeénostnymi pravidlami a Gdajmi uvedenymi v KBU.
Ak je nebezpeéna chemicka latka / zmes klasifikovana ako Zerava alebo toxickd, musia byt pracovnici oboznameni s Pravidlami pre
nakladanie s Zieravu / toxickou chemikaliou / zmesou.

Osoby prepravujuce nebezpecéné latky musia byt obozndmeni s pokynmi pre pripad nehody v sulade s predpismi ADR / RID.

Doplriujtce informacie

Vyssie uvedené informacie opisuju podmienky pre bezpecné nakladanie s vyrobkom a zodpovedaju suc¢asnym znalostiam vyrobcu, sluzi
ako pokyny pre Skolenie oséb s vyrobkom manipulujucich.

Vyrobca nesie zaruku za vyssie popisané vlastnosti vyrobku pri odporicanom spdsobe pouzitia.
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DEBBEX Striekacia pena na zateplenie THERMO-QUICK

podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) ¢. 2020/878

Cislo verzie:

Uzivatel nesie zodpovednost za uréenie vhodnosti vyrobku pre Specifické ucely a prispésobenie bezpeénostnych opatreni pokial je toto
pouZitie v rozpore s odporuicanim vyrobcu.
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