
 

 

 
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 

DoP 19-140-15 

V súlade s prílohou III nariadenia (EU) č. 305/2011 

1 Jedinečný identifikačný kód výrobku: 2K Hydrobit Fast 

2 Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek 
iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4: 

2K Hydrobit Fast, 
Lot.nr./dat.výroby na obale výrobku 

3 Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza 
výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou 
špecifikáciou: 

Asfaltový polymérom modifikovaný tmel pre silnovrstvové hydroizoláčné 
povlaky (PMBC), pre použitie ako hydroizolácia spodnej stavby podľa EN 

15814:2014 + A2:2015 

4 
Meno, registrované obchodné meno, alebo  registrovaná 
ochranná známka  a kontaktná adresa výrobcu, ako sa 
vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Den Braven Czech and Slovak, a.s. 
Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic 

IČO: 26872072 
tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz 

5 V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného 
zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené 
v článku 12 ods.2: 

Nebol ustanovený 

6 Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti 
parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V: 

Systém 3 

7 
V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného 
výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: 

Nr.identifikační NB0432 - Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen 
Marsbruchstraße 186; 

44287 Dortmund, Germany 

vykonal Skúšku typu výrobku  

 v systéme 3 

8 V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúceho sa 
stavebného výrobku pre ktorý bolo vydané európske technické 
posúdenie:   

Netýká se 

vydal   Netýká se 

na základe Netýká se 

9 Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1): 

 
 

Podstatné vlastnosti Parametre 
Harmonizované technické 

špecifikácie 

Reakcia na oheň Trieda E  

EN 15814:2014 + A2:2015 

Vodotesnosť Trieda W2A 

Schopnosť premostenia trhlín Trieda CB2  

Ohybnosť pri nízkej teplote Vyhovuje 

Rozmerová stálosť pri zvýšenej teplote Vyhovuje 

Vodotesnosť Žiadny prienik 

Odolnosť proti vode Vyhovuje 

Odolnosť proti stlačeniu Trieda C2A 

Nebezpečné látky Viď. KBÚ 

10 Parametre výrobku sú v zhode s deklarovanými parametrami uvedenými v tabuľke (bod 9). 
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

 
Podpísal za a v mene výrobcu: 
 
 
 
 
Ing. Kamil Šmidák 
Marketing manager 
V Úvalne dňa 13.07.2015   
     


