KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
(podla Nariadenia Komisie 830/2015/EC)

Datum revizie ¢.3 : 12.03.2017 Strana: 1z5

Nézov vyrobku: BetonKontakt kotviaci separa¢na penetracia /06.92b /

ODDIEL1. IDENTIFIKACIA LATKY (PRIPRAVKU) A SPOLOCNOSTI (PODNIKU)
1.1. Identifikator produktu

Obchodny nazov: BetonKontakt kotviaci separaéna penetracia
Chemicky nazov: -
Cislo CAS: -
Cislo ES (EINECS): -
1.2 Relevantné identifikované pouZitia latky alebo profesionalne pouzitie: stavebnictvo
zmesi spotrebitel'ské pouZitie: stavebnictvo

PouZitia, ktoré sa neodporucaji -
1.3 Udaje o dodavatel’ovi karty bezpecnostnych udajov

Meno alebo obchodné meno: Den Braven SK s.r.o.

Miesto podnikania alebo sidlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Telefon: 02/4497 10 10

Fax: 02/4497 15 40

e-mail info@denbraven.sk

1.4 Nudzové telefonne Cislo: 02/ 54 77 41 66,

Narodné toxikologické informacné centrum, Klinika
pracovného lekarstva a toxikol6gie

ODDIEL 2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikacia zmesi
podPa Nariadenia EP a Rady ¢. 1272/2008 CLP: EUH208

EUH210
2.2 PrvKky oznacovania:
Symbol: -
Signalne slovo: -
Vystrazné upozornenie: EUH208 Obsahuje zmes: 5-chléro-2-metyl-4-izotiazolin 3-6n a 2-metyl-
EUH208, EUH210 2H-izotiazol-3-6n a 1,2-benzizotiazol- 3(2H)-6n. Moze vyvolat’ alergicka

reakciu.
EUH 210 Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpe¢nostnych udajov.
Bezpeénostné upozornenie: -

2.3 Ina nebezpecnost’: OSetreny vyrobok. Obsahuje bronopol, 5-chléro-2-metyl-4-izotiazolin 3-
on, 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n, a 1,2-benzizotiazol- 3(2H)-6n, bronopol.
Kategéria a podkategéria regulovaného vyrobku:
A/h/VR: Penetraéné a speviiujlice naterové latky
Hrani¢na hodnota pre najvyssi obsah prchavych organickych zla¢enin: 309/l
Najvyssi obsah prchavych organickych zlucenin v stave, v ktorom je
regulovany vyrobok pripraveny na pouzitie: 0g/l

ODDIEL 3. ZLOZENIE ALEBO INFORMACIE O ZLOZKACH

Registracéné &islo | CAS/EC Nebezpednd zlotka | Konc. % Klasifikacia Iné
14808-60-7/ | oxid kremigity 40 - 50 - - NPEL
238-878-4
vynimka z registracie styrén-akrylatovy |30 - 40 - - NPEL
kopolymér
1317-65-3/ | vépenec 1-5 - - NPEL
215-279-6
100-42-5/ styrén <0,2 Flam. Lig. 3 H226 NPEL/BMH
202-851-5 Repr.2 H361D
Acute Tox. 4 H332
STOTRE 1 H372
Eye Irrit. 2 H319
Skin Irrit. 2 H315
GHS02,07 Pozor
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55965-84-9/ | zmes: 5-chléro-2- |<0,0010 |Acute Tox.3 H331 Specificky limit:
247-500-7 | metyl-4-izotiazolin Skin Corr. 1B H311 ﬂ‘;; f‘gg%ﬁg ”
220-239-6 3-0n a 2-metyl-2H Skin Sens. 1 H301 Skin Irrit, 2:
—izotiazol-3-6n Aqua. Acute 1 H314 H315: 0,06 % <
Aqua. Chro.1 H317 C<0,6%
GHS05,06,09 NEB | H400 | e Irmit- 2,
HA10 H319:0,06 %
<C<06%
Skin Sens. 1;
H317:
C>0,0015%;
52-51-7/ bronopol <0,02 Acute Tox. 4 H302 Specificky limit:
200-143-0 STOT SE 3 H312 | M=10
Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
Aquatic Acute 1 H335
GHS05,07,09NEB | H400
2634-33-5/ | 1,2-benzizotiazol- |< 0,01 Acute Tox. 4 H302 Specificky limit
220-120-9  |3(2H)-6n Skin Irrit. 2 H315 ﬂ‘;;f_ens- L
Eye Dam. 1 H318 C>0.05%
Skin Sens. 1 H317
Agua Acute 1 H400
GHS 05,07,09NEB
2682-20-4/ 2-metyl -2H- <0,001 Acute Tox. 3 H301 -
220-239-6 izotiazol-3-6n Skin Corr. 1B H314
Skin Sens. 1 H317
Eye Dam. 1 H318
Acute Tox. 2 H330
Agua Acute 1 H400
Aqua Chro 1 H410
GHS05,06,09NEB

ODDIEL 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1. Opis opatreni prvej pomoci:

Pri vdychnuti:
Pri styku s koZou:
Pri zasiahnuti o¢i

Pri poziti:

problémy.

Zabezpecte postihnutému cerstvy vzduch.

Umyte dokladne mydlom a vodou. Kontaminovany odev ¢o najskor odstrarite.

Okamzite vyplachujte oc¢i vel'kym mnozZstvom vody. Pokial pretrvavaju tazkosti, obrat'te
sa na lekara
Nikdy nevyvolavajte zvracanie. Obrat'te sa na lekara a poskytnite mu tito kartu
bezpecnostnych udajov alebo etiketu.
4.2 NajddleZitejsie priznaky a u¢inky, ak(tne aj oneskorené:
V pripade dlhodobého kontaktu s pokozkou moze sposobit’ jej podrazdenie. Pri vniknuti do o¢i méze vyvolat’ ich
podrazdenie. Nahodné pozitie a tiez dlhodobé vdychovanie vyparov a/alebo prachu méze spdsobit’ zdravotné

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia:
Pri nahodnom poziti, alebo pri silnej alergickej reakcii kontaktujte lekara.

ODDIEL 5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné
Nevhodné

neSpecifikované — podrl'a okolitého poziaru

voda v plnom prade
5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
V pripade poZiaru sa méZu tvorit’ toxické plyny (oxidy uhlika, stopy chlorovodika, bromovodika a husty dym).
5.3 Rady pre hasicov:
Ochranny odev a izola¢ny dychaci pristroj.
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ODDIEL 6. OPATRENIE PRI NAHODNOM UVODINENI

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia,
ochranné vybavenie a nidzové

postupy
Tepelna nebezpeénost’:

6.2 Bezpefnostné opatrenia pre

Zivotné prostredie:
6.3 Metddy a material na

zabranenie Sireniu a vycistenie:

6.4 Odkaz na iné oddiely:

uzatvorené priestory — nevdychujte pary. Neinformovanym
a nechranenym osobam zabrante pristupu.

Nie je.

Chrarte sa osobnymi ochrannymi prostriedkami. Dokladne vyvetrajte

Zabranit’ hromadeniu vel’kého mnozstva koncentrovaného vyrobku
v blizkosti vodnych zdrojov a vodnych tokov..
Mechanicky vyzbierat’, zvySky absorbovat’ do vhodného absorbéného
materialu a v uzavretych, oznacenych nadobach odviest’' na
zneskodnenie. Zvysky a znecistend podlaha mézu byt’ zriedené velkym
mnoZzstvom vody a zmyté do kanalizacie.
Osobné ochranné prostriedky: oddiel 8

Likvid4cia: oddiel 13

ODDIEL 7. ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpefnostné opatrenia na

bezpecné zaobchadzanie

7.2 Podmienky na bezpecné
skladovanie:

7.3 Specifické konené pouZitie

(-ia)

Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami. Zabezpecte dokladné vetranie

pracovnych priestorov. Nevdychujte pary. DodrZujte dokladne

hygienické predpisy pre pracu s chemikaliami.
Skladujte v originalnom baleni, tesne uzavreté na suchom mieste .

Skladujte pri teplotach 5 az 26 °C.

Chrante pred mrazom a teplotami do 5°C.

nater na spevnenie savych aj nesavych materialov v interiéroch aj v

exteriéroch. Je ur€eny pre natery betéonu, muriva, vapenno cementovych
omietok, umakartu pod stavebné lepidla na obklady a dlazbu,
samonivela¢né hmoty, tekuté hydroizolacie a stierky na betén

8. KONTROLY EXPOZICIE /OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre

Nazov CAS NPEL (mg/m?®) Pozn.
priemerny | kratkodoby

vapenec NPELc: 10 -

kremen 14808-60-7 | NPELr: 0,1 (TSH) -
NPELc: 4

styrén 100-42-5 90 | 200 -

BMH: 600 mg/g kreat.

prach z brdsenia a
opracovania polymérnych
materidlov

NPELc: 5

c: pre celkovd koncentraciu
r: pre respirabilnd frakciu

BMH: biologické medzné hodnoty

DNEL pracovnici

DNEL verejnost’
8.2 Kontroly expozicie

Kontroly environmentalnej
expozicie (PNEC)

Udaje nie st k dispozicii
Udaje nie st k dispozicii
Ochrana oli/tvare

Ochrana koze

Udaje nie st k dispozicii

ochranné okuliare - najma pri praci s vel’kymi
objemami (EN166)

ochranné rukavice (EN 374)
odporucany material: PVC, guma
pracovny ochranny odev
Ochrana dychacich ciest nutna pri prekro¢eni hodnét NPEL

ODDIEL 9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach:
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Skupenstvo (pri 20°C):

kvapalina (husta, pastovita)

Farba: biela aZ ZItkasta
Zapach (vona): charakteristicky
Prahovéa hodnota zapachu: nestanovena
Hodnota pH: 7
Teplota (rozmedzie tepldt) topenia/tuhnutia (°C): cca0
Teplota (rozmedzie teplét) varu (°C): cca 100
Teplota vzplanutia (°C): nestanovena
HorTavost’ (°C): nestanovena
Rychlost’ odparovania: nestanovena
Samozapalnost’: nestanovena
Vybusné vlastnosti:
Medze vybusnosti: horna medza (% obj.): nestanovena
dolna medza (% obj.): nestanovena
Oxidaéné vlastnosti: nestanovené
Tlak par (pri 20°C): nestanoveny
Hustota par nestanovena

Relativna hustota (pri 20°C):
Rozpustnost’ (pri °C):

vo vode :
Rozdel'ovaci koeficient n-oktanol/voda:
Viskozita:
9.2. Iné informacie:

cca 1,35 £ 0,05 g/cm®

nestanovena
nestanoveny
nestanovena

Obsah prchavych organickych latok: 0 %

ODDIEL 10. STABILITA AREAKTIVITA

10.1. Reaktivita

10.2. Chemicka stabilita

10.3. MozZnost’ nebezpecnych reakcii

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
10.5. Nekompatibilné materialy

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Udaje nie st k dispozicii

stabilny za odporu¢anych podmienok pouzivania a skladovania

Udaje nie st k dispozicii

extrémne teploty (< 5°C a > 35°C), mraz
voda vo vel’kom mnozstve

pri horeni: pozri oddiel 5

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1. Informécie o toxikologickych i¢inkoch

Akdutna toxicita:
LDsp oralne, potkan (mg/kg):

LDso, dermalne, potkan alebo kralik (mg/kg):

L Cso, inhalaéne, potkan (mg/l)

Zieravost'/drazdivost’ pokoZky

Vazne poSkodenie /drazdivost’ o¢i

Senzibilizacia Pokozka
Dychacie cesty

Karcinogenita:

Mutagenita:

Toxicita pre reprodukciu:

ATEmix: nerelevantna hodnota

(zmes: 5-chléro-2-metyl-4izotiazolin-3-6n a 2-

metyl-2H-izotiazol-3-6n : ATE:100
1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n: ATE:500
bronopol: ATE:500)

ATEmix: nerelevantna hodnota

(zmes: 5-chléro-2-metyl-4izotiazolin-3-6n a 2-

metyl-2H-izotiazol-3-6n : ATE: 300
bronopol: ATE:1100)
ATEmix: nerelevantna hodnota

(zmes: 5-chléro-2-metyl-4izotiazolin-3-6n a 2-

metyl-2H-izotiazol-3-6n : ATE: 3)
Udaje nie su k dispozicii

moznost’ alergickej reakcie

Udaje nie su k dispozicii

Udaje nie su k dispozicii

nie je dokaz

nie je dokaz

nie je dokaz
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STOT SE Udaje nie su k dispozicii
STOTRE Udaje nie su k dispozicii
Aspiraéna toxicita Udaje nie su k dispozicii

ODDIEL 12. EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita pre vodné organizmy: Udaje nie su k dispozicii
LCso, 96 hod., ryby (mg/l): -

ECso,48 hod., dafnie (mg/l): -

ICso, 72 hod., riasy (mg/l): -

12.2 Perzistencia a biodegradovatenost’ Udaje nie su k dispozicii
12.3 Bioakumulaény potencial: Udaje nie su k dispozicii
12.4 Mobilita v pode: Udaje nie su k dispozicii
12.5 PBT/vPVB: Udaje nie su k dispozicii

12.6 Iné nepriaznivé ucinky: -

ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1 Spdsoby zneskodiiovania odpadu: Likvidovat’ podl'a zdkona o odpadoch v povolenom zariadeni
(skladka odpadu).
Sposoby zneSkodiiovania kontaminovaného obalu: Likvidovat’ podl'a zdkona o odpadoch

ODDIEL 14. INFORMACIE O DOPRAVE

14.1. Cislo OSN nie je nebezpeény tovar v zmysle prepravnych predpisov
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN -

14.3. Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu -

14.4. Obalova skupina -

14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie -

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre -

uZzivatel’a

14.7. Doprava hromadného nakladu -

ODDIEL 15. REGULACNE INFORMACIE:

15.1

Nariadenia/pravne predpisy $pecifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a
Zivotného prostredia

Nariadenie EP a Rady (ES) ¢.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych
latok (REACH) a o zriadeni Eurépskej chemickej agentury, o zmene a doplneni niektorych smernic
Nariadenie Komisie ¢. 2015/830, ktorym sa meni nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES)

¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)

Nariadenie EP a Rady ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi

Zakon €. 67/2010 Z. z. o uvedeni chemickych latok a zmesi na trh

Nariadenie vlady SR €. 355/2006 v zneni Nariadenia vlady &. 300/2007 Z. z. a o v zneni Nariadenia
vlady €. 471/2011 Z. z. a Vv zneni Nariadenia vlady SR ¢.82/2015 o ochrane zamestnancov pred
rizikami sdvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri préaci

Zakon &. 313/2016 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zakon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni zékona ¢. 91/2016 Z. z.

Vyhlaska MZPSR &. 127/2011 ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov, oznadovanie ich
obalov a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych organickych zlt¢enin pri pouzivani organickych
rozptstadiel v regulovanych vyrobkoch.

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady ¢. 528/2012 o spristupiiovani biocidnych vyrobkov na trhu a
ich pouZivani.

Obmedzenia podPa Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady REACH ¢.
1907/2006): Ziadne

Latky zahrnuté v Zozname kandidatskych latok (SVHC) podl’a Nariadenia EP a Rady ¢.
1907/2006 REACH: Ziadne

Latky zahrnuté do prilohy X1V Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006 REACH: Ziadne
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Biocidne zloZky, ktoré si su¢ast’ou oSetieného vyrobku v stlade s ¢lankom 58 Nariadenia
528/2012: zmes: 5-chldro-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n
1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n
2-metyl-2H-izotiazol-3-6n
bronopol
15.2  Spréva o chemickej bezpeénosti: pre zmes nebolo hodnotenie vykonané

ODDIEL 16. DALSIE INFORMACIE:

Dévod revizie €.1:  zmena v pravnych predpisoch, zmena klasifikacie zmesi, zmeny v oddieloch 2,3,4,11,16

Dovod revizie &.2:  zmena v pravnych predpisoch, zmena v zloZeni a v klasifikécii zmesi, zmeny v oddieloch
2,3,8,9,11,13,15,16

Znenie H-vyrokov z oddielu 3:

H226 Horl'ava kvapalina a pary.

H301 Toxicky po poZiti.

H302 Skodlivy po poZiti.

H304 Moze byt smrtel'ny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H311 Toxicky pri kontakte s pokozkou

H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.

H314 Sposobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oc¢i.

H315 Drazdi kozu.

H317 Modze vyvolat alergicki koznu reakciu.

H318 Spodsobuje vazne poskodenie odi.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.

H330 Smrtelny pri vdychnuti.

H331 Toxicky pri vdychnuti

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H335 Moze sposobit’ podrazdenie dychacich ciest.

H361 Podozrenie, ze spdsobuje poskodenie plodnosti alebo nenarodeného dietat’a

H372 Spbsobuje poSkodenie organov pri dlh3ej alebo opakovanej expozicii

H400 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy.

H410 VelI'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami
Triedy nebezpecenstva:

Flam. Liq. :horl'ava kvapalina

Repr.: reproduk¢nd toxicita

Acute Tox.: akdtna toxicita

Eye Irrit.: drazdi o¢i

Eye Dam.: vazne poskodenie o¢i

Skin Irrit.: drazdi pokozku

Skin Cotr.: Zieravost’ pokozky

Skin Sens.: senzibilizujuci pri kontakte s pokozkou

STOT SE: toxicita pre Specificky cielovy organ, jednorazova expozicia

STOT RE: toxicita pre $pecificky cielovy organ, opakovana expozicia

Aquatic Acute: akitna vodna toxicita

Aquatic Chronic: chronicka vodna toxicita

Pouzité skratky:

NPEL  Najvyssie pripustné expozi¢né limity

DNEL Derivated no effect level (Odvodena hodnota limitu bez uc¢inku)

PNEC Predicted no effect concentration (Predvidana /vypocitana koncentracia bez G¢inku)

Opatrenia pre obal pri uvedeni do malospotrebitel’skej siete: Ziadne




