B4 Den Braven

Technicky list

TL 40.03 Kamenny / Mramorovy koberec PerfectSTONE UV

Vyrobok

Finalna poterova zmes rienych kamienkov alebo mramorov a polyaspartatove; Zivice. Po vytvrdnuti spojiva vytvara pevny a prirodny povrch.

Vlastnosti

e  Spojivo nepodlieha vplyvom UV Ziarenia farebnej zmene

e  Vysoka mechanicka odolnost

e Pochddznost uz po 12 hodinach

e  Aplikacia aj pri nizkych teplotach (+10 °C)
e  Vhodny na podlahové vykurovanie

Pouzitie

e  Pouzitie v interiéri aj exteriéri

e  Mrazuvzdorny

e  Aplikacia mozna na vacsinu spevnenych ploch

o  Aplikacia svetlych odtiefiov mramorov aj v exteriéri
e  BezSkérovy povrch

- Finlny povrch chodnickov, teras, balkénov, okolia bazénov a dalSich pléch
- Vhodny aj na podlahy do interiéru. Pre jednoduchost udrzby je vhodné pouzit uzavretd Struktaru.
- Vdaka svojej vysokej pevnosti a mechanickej odolnosti je vhodny aj na pojazd automobilov. (min hr. vrstvy 30 mm na pevny, nosny podklad)

— Balenie

. Spojivo zo syntetickych Zivic na baze polyaspartatu — na zhotovenie "
Zaklad polymér-betonov v interiéri a exteriéri stavieb *  Spojivona1vrece
A+B - 1,36 k
215 Kamenny koberec A=084kg B= 352 k
Pridrznost k podkladu MPa (A=084kg; B=052kg)
215 Mramorovy koberec
215 Kamenny koberec
Pevnost v tlaku MPa Farba
215 Mramorovy koberec o Transparentna
Pevnost v tahu za ohybu MPa 24
Od(,)anSt F,)rot' chemikalidm - Po ! ) Vyhovuje bez viditelnych zmien
chlérovana voda tyzdni
Odolnost proti chemikaliam — vapenna po 1 . L .
voda jzdni Viyhovuje [ahké zmatnenie
. . ) Sucinitel Smykového trenia za sucha
ProtiSmykové vlastnosti y 205 aj mokra
Obrusnost podla Béhme cm?3 <22 na 50 cm?
Mrazuvzdornost - Vyhovuje podfa STN 73 2579
Odolnost proti chemickym . Nenarusenj | podia STN 73 1326
rozmrazovacim latkdm
Reakcia na ohe - A2, S1

tel.: 02/44971010
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Aplikagna teplota °C +10 az +25 ! Aplikaénu teplotu je nutné dodrZat'!
Teplota polyaspartatu pri aplikacii °C +15az +25
Spracovatelnost °C 25— 35 min
po6 Prestava lepit
Schnutie pri teplote +23 °C " po 12 Pochddznost
dni po7 PIna pevnost povrchu
Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodné aplikovat pri vysokej vihkosti (nad 65 %). Vihkost urychluje tvrdnutie a skracuje €as spracovatelnosti. V priebehu
24 hodin po aplikacii neméze dojst k znizeniu teploty pod +5 °C. PoCas vyzrievania nemdze prist kamenny koberec do kontaktu s vodou a
neméze podliehat Zziadnemu mechanickému namahaniu. VZdy pouzivajte iba suché kamenivo!

Min. hrdbka povrchu Odportcéana hrabka povrchu
Frakcia 2-4 8 mm 10 mm
Frakcia 3-6 10 mm 12-14 mm
Frakcia 4-6 10-12 mm 14 mm
Frakcia 4-8 15 mm 20 mm

Priprava podkladu

Musi byt €isty, suchy, pevny, nosny (pevnost v tlaku min. 20 MPa) zbaveny prachu, naterov,
vykvetov a nesmie byt zamrznuty. Pokial je povrch zneisteny naftou, olejmi a podobnymi
mastnymi vyrobkami je potrebné tento povrch odistit prebrisenim, otryskanim ocelovymi
gulikami, umytim tlakovou vodou, odmastenim a podobnymi spdsobmi. Na zabezpe&enie kvality
podkladu je vhodné vykonat sondu preukazujiicu jeho stdrznost, a to do hibky min. 20 mm. Pri
aplikécii na vodorovnu plochu a nesudrzny podklad, je nutné povrch napenetrovat penetraciami
radu EPOXIN alebo samotnym spojivom pre Kamenny / Mramorovy koberec PerfectSTONE UV,
na zabezpecenie lepSej pridrznosti kamenného koberca k podkladu je mozné posypat Eerstvy
penetracny nater kremicitym pieskom. Samotna aplikacia sa vykonava 24 hodin po penetrovani.
Kvalitny a sudrzny podklad vSak nie je potrebné penetrovat, pretoze poCas aplikacie
dochadza k Ciastotnému pretedeniu spojiva na podklad atym k napenetrovaniu podkladu v
priebehu samotnej pokladky. Drobné nerovnosti a vytlky je kamenny koberec schopny zaplnit,
preto sa podklad nijak nevyrovnava a Kamenny / Mramorovy koberec sa nanasa aj na nerovny
podklad. Na novych vybeténovanych plochach sa mdze vytvorit tenka cementova vrstva (krusta),
ktora nedosahuije patri€nych pevnosti ako zvySok vrstvy betonu. Tento Slem (vrstva) sa musi pred
poloZenim kamenného koberca odstranit. Betonovy podklad by mal byt vyhotoveny podla normy
STN EN 206+A1, ktory spifia poziadavky na mokré prostredie (min. kvalita C25/30 XC2) a nesmie
byt leSteny ani popraseny cementom.

Na ochranu beténu v miestach vystavenych poveternostnym vplyvom a dazdu je vhodné na adekvatne pripraveny beton pouzit' tekutd
hydroizolaciu (Tekuta lepenka 2K) v 2 — 3 vrstvach. Pokial je kamenny koberec aplikovany na terasy a balkony, prevedenie hydroizolacie je
nutné a taktiez je nutné spravne napojenie na oplechovanie pomocou pasu Fleeceband a vytiahnutie hydroizolacie na stenu (do vysky 10 -
15 cm). Akékolvek prestupy hydroizolacie je nutné riadne utesnit (zabradlie, atd'.).

Priprava naradia

Na aplikaciu budeme potrebovat murarsku lyzicu, hladidlo, dosku na stahovanie vaésich ploch,
riedidio S 6005 (riedidla na baze xylénu, butanolu alebo acetonu) a handricku na odistenie,
mieSaciu vrtulu a vitacku s regulaciou otacok. Kyblik zlozky A je mozné pouzit aj ako mieSaciu
nadobu.
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Priprava zmesi

Tvrdidlo polyaspartatovej zZivice (zlozka B) nalejeme do zakladu polyaspartatovej Zivice (zlozka A). Balenie zlozky A sl0zi aj ako mieSacia
nadoba. Zmes zloZiek A a B dokladne premieSame v ¢ase 3 minit pomocou mieSadla
s rychlostou 300 ot./min.

Miesaci hmotnostny pomer pre otvorenu Strukturu

Z&klad (zlozka A) 084kg 792ml
Tvrdidlo (zlozka B) 052kg 448 ml
Kamenivo 25kg

Hmotnostny pomer: zlozka A : zlozka B : kamenivo - 0,84 : 0,52 : 25

Miesaci hmotnostny pomer pro uzatvorenu Struktiru + plni¢ pérov

Z&klad (zlozka A) 084kg 792ml
Tvrdidlo (zlozka B) 0,52kg 448 ml
Kamenivo 25kg

Hmotnostny pomer: zlozka A : zlozka B : kamenivo - 0,84 : 0,52 : 25
Spotreba pini¢a pérov 1,1 - 1,3 kg/m2

Pri rie€nom kamenive KK3000 — ostry 2-4 mm sa odporuca pouzivat 1,5 x viac spojiva na vrece. Na 2 vrecia je nutné pouzit 3 balenia
spojiva. Kamienok ma mensiu styénu plochu medzi sebou a ma menSie sudrznosti, pri pouziti klasického pomeru. ZvySenie mnozstva spojiva
docielime véacsie pevnosti vrstvy.

Dokladne premieSant zmes nalejeme ihned po premieSani do kameniva (! mieSaci kyblik nevySkrabujeme ani nevytierame !), ktoré musi
byt suché a zbavené prachovych Eastic. Prirodné kamenivo méze mat farebnu odlinost v réznych baleniach, preto odpori¢ame kamenivo
premieSat naraz z viacerych vriec, aby sa tato farebna odliSnost odstranila a nevytvarali sa na vyslednom povrchu farebné mapy. Ideaine je
vetky vrecia zmieSat naraz a potom z nich odoberat potrebné mnozstvo k aplikécii. Kamenivo, ak je to mozné, objednavajte naraz.
Doobjednavka modze byt z inej vérky a tak mdze vzniknit farebna odli$nost od pévodného materidlu. Pokial je nutné kamenivo doobjednat
oznamte v stavebninach alebo OZ firmy Den Braven, Ze sa jedna o doobjednavku a uvedte Cislo Sarze. Kamenivo je prirodny material a
preto dodavatel nemdze zarucit 100% stalost odtiefia pri aplikacii viacerych vriec. Kamenivo a polyaspartatovu ziveu dokladne premieSame,
tak aby sa kamienky obalili do spojiva. Pripravime si také mnozstvo kamenného koberca, aké sme schopny spracovat do 25 - 35 mindt pri
teplote 25°C. Pri zvySujlcej sa teplote a vihkosti sa doba spracovatelnosti znizuje a naopak. Pripraven zmes vzdy pred vysypanim na
podklad dokladne premieSame, aby spojivo z dévodu dihého stétia v nadobe nekleslo na dno.

Aplikéacia na vodorovné plochy

ZmieSanu a pripravenu zmes epoxidového spojiva a kameniva aplikujeme na pripraveny povrch
a stahujeme vodovahou, doskou (velké plochy) alebo hladidiom (malé plochy). Stiahnuty povrch
v pozadovanej hribke ddkladne zarovnavame hladidlom do hladka a vizualne skontrolujeme.
Pocas prace priebezne utierame naradie handri¢kou namocenou v riedidle alebo macame
naradie vo vanicke s riedidlom, aby sa kamienky na nastroje nelepili a praca bola jednoduchsia.
Naradie macané v riedidle nechavame odkvapkat mimo plochu s kamennym kobercom.
Polozeny a zahladeny povrch chranime min 24 hodin pred dazdom. Kamenny koberec je pine
zatazitelny po 7 diioch. Pre skvalitnenie vyslednych vlastnosti povrchu a zlepSenie UV stability
je vhodné po€as sedemdiového vytvrdzovania zabranit priamemu sine¢nému Ziareniu a styku s vodou.

Kamenny koberec je mozné upravit tak, aby ziskal lepSie protiSmykové vlastnosti. Tato Uprava sa vykondva posypom Cerstvo
naaplikovaného kamenného koberca kremicitym pieskom malej frakcie (0,3 mm). Posyp musi byt zhotoveny do 20-30 mindt po vyhladeni
kamenného koberca, aby sa kremicity piesok zachytil v eSte Zivom spojive kamenného koberca. Tento posyp je mozné zhotovit aj na uz
vyhotovenom povrchu, ktory sa prelakuje spojivom alebo revitalizatnym naterom a Zivy nater sa posype kremicitym pieskom. (Kremicity
piesok frakcie 0,3 mm je dostupny napr. v chovatelskych potrebach a je uréeny pre akvaristov ako dekoracia). Po zaschnuti spojiva sa
pozametaju nezachytené pieskové zrna a povrch sa mdze prelakovat samotnym spojivom k zaisteniu protiSmykovej Upravy.
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Aplikacia na zvislé povrchy

Hlavny postup pri renovacii schodov je rovnaky ako pri poloZeni plochy. Podstupnice odpord¢ame
oSetrit penetraénym néaterom radu EPOXIN alebo samotnym spojivom pre kamenny / mramorovy
koberec. Na renovéaciu schodov sa pouziva iba otvorena Struktura..

15-20

Salovaci deska
i Stupnice

¥ 77

Podstupnice

o Dalsim krokom je priprava debnenia, ktoré obalime pevnym igelitom. Takto upravené
debniace dosky pevne prichytime k podstupnici pomocou skrutiek. Skrutky
nedotahujeme Uplne, ale len tak, aby doska vytvorila medzeru medzi podstupnicou cca
1,5 -2 cm. Medzeru nechame aj medzi spodnou ¢astou debnenia a stupnicou (vid.
nakres)

o Debnenie musi byt dostatoéne pevné a prikotvené, aby nedo3lo k jeho uvolneniu pocas
hutnenia. Zmes kamenného koberca postupne vysypavame do vzniknutej medzery a
ihned priebezne hutnime tak, aby sme dokladne vyplnili medzeru medzi podstupnicou a
debniacou doskou.

e Po vyplneni zvislej medzery medzi podstupnicou a debnenim pokracujeme vo vytvoreni
rovnej plochy. Tu je déleZité, aby sa zvisla plocha s vodorovnou plochou schodu dobre spojila.
Hrabka kameniva vo vodorovnej ploche nesmie presahovat vySku medzery medzi spodnou
¢astou debnenia a vodorovnou plochou stupnice. Rovnakym spdsobom realizujeme zvySok
schodov. Na hrany schodov odpori¢ame osadit hlinikové listy tvaru L na spevnenie hran a
dosiahnutie vhodného estetického dojmu.

o Po 24 24 hodinach opatrene zaéneme debnenie odstrarovat. Odskrutkujeme skrutky a
jemnym poklepom odstranime debnenie. Pripadny povrchovy povlak zo Zivice odstranime
pomocou hrubej ryzovej kefy. Po odstraneni poviaku je nutné podstupnicu pretriet samotnym
spojivom pre ziskanie opatovného lesku.

Systém povrchov

Otvorena struktira

Otvorenu $truktiru ziskame pri podielovom pomere jednotlivych zloZiek:
xamenvo  Hmotnostny pomer: zlozka B : zloZka A : kamenivo — 0,84 : 0,52 : 25

s pojivem

Spojivo v tomto mnoZstve vytvori spoje medzi kamienkami, ale zaroven ponecha vaésinu medzier vo
vrstve kamenného koberca.

Tato Struktura zaisti vodopriepustnost a je vhodna pre exteriér, kde voda steké az k podkladu. Voda sa
nasledne vsakuje do podkladu alebo po podkladu steka mimo plochu (odtok vody z podkladu je
podmieneny spadom plochy). Otvorena Struktira sa vyznacuje prirodnym vzhladom a dobrymi proti-

beton, dlazba,

Ak skizovymi vlastnostami.



b1 Den Braven

Uzavreta Struktura - Interiér

Uzavretd Struktaru ziskame pri podielovom pomere jednotlivych zloZiek a nanesenim plni¢a porov.
/ pInié péra Hmotnostny pomer: zlozka B : zlozka A : kamenivo — 0,84 : 0,52 : 25
; Spojivo v tomto mnozstve vytvori spoje medzi kamienkami, ale zarover ponecha vacsinu medzier vo vrstve
kamenného koberca. Po 72 hodinach po aplikacii kamenného koberca nanaSame na povrch PIni¢ pérov,
ktory uzavrie medzery medzi kamienkami a vytvori €iastocne hladky povrch kamenného koberca. Pokial
vyZadujeme hladsi povrch, nandSame PIni¢ pérov v dvoch vrstvach. Takto upraveny a uzavrety povrch
n&m zaisti vodonepriepustnost. Pokial' bude kamenny koberec umiestneny do miest s trvalym zatazenim
vodou (sprchové kity) odporaCame pretriet PIni¢ pérov ochrannym naterom z epoxidovej Zivice (spojivo
pre kamenny koberec zlozka A a B) a to po 7 dfioch. Spotreba na pretieranie je cca 0,3 kg/m2. Viac
informacii vid TL 40.02 PIni¢ pérov pre Kamenny / Mramorovy koberec PerfectSTONE.

kamenivo s pojivem

Spotreba

Spotfebni Tloustka vrstvy 0,6cm 0,8cm Tem 14cm 2cm 3cm
tabulka Vdatnost25kgpye) 24m 1,8m? 15m2  125m 088m:  059m

Spotreba materialu je podra tabulky orientacna. Spotreba je zavisla od druhu frakcie kamienkov, ktora bude pouzita a na rovnosti podkladu.
Cim mensia frakcia kameniva tym sa spotreba bude zvatSovat. Tie? je potreba rozligovat, ¢i bude kamenny koberec aplikovany na
vodorovnu alebo zvisld plochu. U zvislych pléch sa spotreba zvacSuje o 15 - 20 %.

Skladovatelnost’

Miniméalna skladovatelnost v originélnych neotvorenych obaloch pri teplote od +10 °C az +25 °C, min. 12 mesiacov od datumu vyroby.

Upozornenie
Pre neprofesionalov (malospotrebitelov) je balenie uréené iba pre jediné pouzitie, tzn. jednorazovo.Pri rie€énom kamenive KK3000 - ostry
2-4 mm sa odporuca pouzivat' 1,5x viac spojiva na vrece.

Kamenivo z rie¢nych kamienkov v3etkych frakcii mdZe obCas obsahovat zrna s vacsim obsahom zeleza. Tieto zrna nasledne mdZzu v exteriéri
okolo seba vytvarat tmavsie hrdzavé Skvrny. Tento jav sa v tomto type rie€neho kameniva méZze vyskytovat a neméze byt predmetom
reklamacie. Hrdzavé Skvrny mbzu byt odstranené tak, ze sa miesto potrie kyselinou sofnhou, ktora sa necha pdsobit 3 mindty. Po troch
mindtach sa miesto dokladne umyje vodou. Po tejto Uprave sa odporuca previest pravidelnu udrzbu kamennych kobercov revitalizaénym
naterom.

VZdy sa prosim presvedcte, Ze postupujete podia najnovsieho vydania technického a aplikaéného listu vyrobku. Ten je vzdy spolu s dal$imi
informaciami k dispozicii na naSej webovej stranke www.denbraven.sk.

Udrzba kamenného koberca

Kamenny koberec podlieha mechanickym a poveternostnym vplyvom. Vzhladom na to je nutna starostlivost o povrch a jeho
pravidelna Udrzba. Prvym krokom je obCasné odstranenie necistdt z povrchu (piesok, kamienky, hlina, atd.) Tvrdé necistoty vyrazne zvySuji
oder povrchu. Pri spravnej pokladke by sa mal vykonavat revitalizaény nater do 3-4 rokov od pokladky.

V3Seobecna udrzba:

- Priebezné odstrariovanie pevnych necistot, listia, piesku, hliny, atd.

- Odhrabavanie snehu prevadzajte plastovymi alebo drevenymi hrablami bez kovového hrotu, ktory by mohol zanechat Skrabance

- Drvenie a osekavanie ladu sa neodporti¢a pomocou krompéaca alebo iného kovového naradia

- Umyvanie ploch by sa malo prevadzat vysokotlakovym Eisti€om (WAPkou) do teploty 50°C a tlaku 100 bar a to zo vzdialenosti 30 cm.

- Pokial st na povrchu polozené tazké predmety (kvetinace, hrantiky, hrnce) prevadzajte pravidelné Cistenie pod tymito premetmi, aby sa tu
nedrzala vlhkost a nemohli vzniknat Skvrny na povrchu
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Revitalizacia:

Povrch po urcitej dobe (do 3-4 rokov) a zatazi moze stratit lesk a kamienok zmatnie. Pre obnovu lesku a zabranenie pripadnému vydrolovaniu
vrchnych kamienkov je nutné pouZit samotné polyaspartatové spojivo pre kamenny / mramorovy koberec. Spotreba na revitalizaény nater
je 0,3 kg/m2 spojiva. Nater sa aplikuje valéekom na epoxidy alebo veltrovym valéekom. Pri aplikécii si zamieSajte tolko mnoZstva materialu,
ktoré stihnete spracovat do 20 mindt. Zmes sa na povrch kamenného koberca nevylieva, ale rozna$a po povrchu pomalymi tahmi, aby
nevznikali v natere bublinky.

Zmes opéatovne nepremieSavame, moZze dojst k rychlej exotermickej reakcii. OSetreny povrch odporti¢ame chranit po celt dobu vyzrievania
pred UV Ziarenim a styku s vodou. Pri aplikacii je potrebné dodrziavat aplikacné teploty.

Bezpecnost’
Vid « Karta bezpe€nostnych udajov 40_03 zlozka A; 40_03 zlozka B»

Aktualizacia

Aktualizované diia  15.01.2025

Vlyhotovené diia 28.04.2020

Vyrobok je v zérucnej dobe zhodny so $pecifikaciou. Uvedené informacie a poskytnuté tdaje st zalozené na objektivnom testovani, nasich
skusenostiach, vyskume a predpokladame, Ze su spolahlivé a presné. Napriek tomu firma neméZe poznat' najrbznejSie pouzitie, kde a za
akych podmienok bude vyrobok aplikovany, ani pouZité metody aplikacie, preto neposkytuje za Ziadnych okolnosti zaruku nad rémec
uvedenych informacii, o sa tyka vhodnosti vyrobkov pre urcité pouZitia ani na postupy pouziti. Uvedené Udaje st vSeobecného charakteru.
Kazdy uzivatel je povinny sa presvedCit o vhodnosti pouZitia viastnymi skiskami. Pre dalSie informécie prosim kontaktujte nase technické
oddelenie.



