B4 Den Braven

Technicky list
TL 07.71 Interiérova farba AMBIENT na sadrokartony
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JednozloZkova maliarska farba na baze akrylatovej disperzie, dispergovanych piniv a aditiv. | ba F\vll\a
Vynika vysokou belostou a je uréena na vyzreté omietky (hladké a Stukové), aglomerované | é;‘g,;g:& NA
drevené materialy a papierové povrchy a sadrokarténové dosky. ‘ 8% | .
Vlastnosti

e  Velmivysoka krycia schopnost e Moznost farbit maliarskymi pastami

e  Odolny voci oteru za sucha e  Belost 88 % podla BaSO4

e  Velmi vysoka prifnavost na sadrokarton

Pouzitie

- Interiérové natery sadrokarténovych dosiek vSetkych vyrobcov

- Malovanie, natery omietok muriva, drevotrieskovych a drevovlaknitych dosiek

- Prekryvanie akrylovych tmelov Den Braven za u¢elom dosiahnutia zhodného vzhladu s okolitym maliarskym naterom
- Nétery Strukturélnych tapiet a tapiet zo sklenych viakien

- Mozno nanésat valéekom, Stetcom

- MoZnost nanasat vysokotlakovym striekacim zariadenim typu AIRLESS

Technické vlastnosti

o . . o Balenie
, zmes plniv dispergovanych vo vodnej akrylatovej
Zaklad . L e eui e Vedro 15+3 kg
disperzii s prisadou aditiv, neobsahuje tazké kovy
Hustota glem? 1,67 Farba
Belost % >88 BaSO: *  Biela-belost 88 %
Aplikacna teplota °C +5/+30
Doba schnutia hod 2 pri 20 °C / 65 % rel. vlhkosti
Vydatnost z 1 kg m? 6-10 jedna vrstva
Spotreba m2 0,1-0,17 |jedna vrstva
Obsah prchavych organickych latok - VOC | g/INH | 3,3
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B4 Den Braven

Obsah prchavého organického uhliku g/kgNH [2,7

Skladovatel'nost’ mesiace |24 pri teplote od +5 °C do +30 °C

Podklad

Musi byt vyzrety, sidrzny, suchy, bez necistét a biologického napadnutia (plesne, riasy), nezasoleny, pevny, podla potreby vytmeleny a
zabrUseny, bez volnych Castic prachu, mastnoty a olejov, chemicky neutralny, napusteny zriedenou farbou alebo penetranym naterom
S-T70.

Aplikacia

Zakladny penetracny nater (na novu omietku) prevadzame farbou zriedenou s vodou v pomere 0,3 - 0,5 litra vody / 1 kg farby. Po zaschnuti
zakladného nateru nanasame 1 - 2 krycie natery riedené s vodou max. 0,1 | na 1kg farby. Po dékladnom premie$ani mozno ihned nanasat
Stetcom, valcekom alebo striekanim.

Toénovanie je mozné vykonavat beznymi tdnovacimi pripravkami.

Upozornenie

Farba nie je uréena na natery materialov, ktoré su v priamom styku s potravinami, pitnou vodou ani detskych hraciek. Neodporti¢ame mieSat
s inymi druhmi farieb.

Pri preprave a skladovani nesmie ddjst k premrznutiu alebo zamrznutiu nateru. DodrZujte minimainu skladovaciu teplotu.

Pre riedenie pozivat iba vodu destilovanu, demineralizovanu alebo pitna!

Cistenie
Materidl: ihned' vodou
Ruky: mydlo a voda, reparaény krém na ruky

Bezpecnost’
Vid << Karta bezpecnostnych Udajov 07.71>>

Aktualizacia
Aktualizované dna 16.01.2020
Viyhotovené diia  20.12.2003

Viyrobok je v zaruénej dobe zhodny so $pecifikaciou. Uvedené informécie a poskytnuté tdaje st zaloZené na objektivnom
testovani, nasich skdsenostiach, vyskume a predpokladame, Ze su spolahlivé a presné. Napriek tomu firma neméze poznat
najréznejSie pouZzitie, kde a za akych podmienok bude vyrobok aplikovany, ani pouzité metody aplikacie, preto neposkytuje za
Ziadnych okolnosti zaruku nad rémec uvedenych informécii, o sa tyka vhodnosti vyrobkov pre urcité pouZitia ani na postupy
pouziti. Uvedené ddaje su vSeobecného charakteru. Kazdy uZivatel je povinny sa presvedCit' o vhodnosti pouZitia viastnymi
skuskami. Pre dal$ie informécie prosim kontaktujte nase technické oddelenie.



