KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV Cislo revizie: 2

Déatum revizie: 14.5.2024 DEBBEX Re’tazov{/ O|Ej Nahradza verziu: 19.10.2022

podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) €. 2020/878

ODDIEL 1: Identifikacia zmesi a spoloénosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Nazov chemicky / obchodny: DEBBEX Retazovy olej
UFI: UHR3-N053-000M-F6D9

1.2 Relevantné identifikované pouZitia zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju
Identifikované poufZitia: Mazivo
Neodporucéané pouzitia: Pouzitie by malo byt obmedzené na tie uvedené vyssie.

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpe¢nostnych udajov
Den Braven SK s.r.o.
Polianky 17, 844 31 Bratislava
ICO: 35740141
Tel: 02 /4497 1010
E-mail: info@denbraven.sk
www.denbraven.sk

1.4 Nudzové telefénne cislo
Narodné toxikologické informacné centrum (NTIC): Limbova 5, Bratislava, Slovenska republika, Tel.: +421 2 5477 4166, +421 911 166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia zmesi
Klasifikacia podla nariadeni (ES) €. 1272/2008 (CLP):
Aerosol 1; H222/229
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 3; H412

2.2 Prvky oznacovania
Oznacenie podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):
Vystrazny piktogram:

Vystrazné slovo: NEBEZPECENSTVO

Obsahuje: Uhlovodiky, C7, n-alkany, izoalkany, cyklické

Vystrazné upozornenia:
H222 Mimoriadne horlavy aerosdl.
H229 N4doba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut.
H315 Drazdi kozu.
H336 Mbze spbsobit ospalost alebo zavraty.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi t¢inkami.

Bezpecnostné upozornenia:
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov zapdlenia. Nefajcite.
P211 Nestriekajte na otvoreny oheri ani iny zdroj zapalenia.
P251 Neprepichujte alebo nespalujte, a to ani po spotrebovani obsahu.
P273 Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia.
P301+310 PO POZIT(: OkamZite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekéra.
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Doplfiujuce informacie:

2.3 Ina nebezpeénost

Tento produkt neobsahuje Ziadne Iatky, ktoré su vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrécii 0,1% hmot. alebo vysse;j.

P302+352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody.

P304+340 PO VDYCHNUTI: Presufite osobu na ¢erstvy vzduch a umozZnite jej pohodine

P362+364 Kontaminovany odev vyzlecte a pred dalsim pouZzitim vyperte.
P410+412 Chrarite pred sIneénym Ziarenim. Nevystavujte teplotdm nad 50 °C.

P501 Odstrarite obsah/obal odovzdanim na zberny dvor do ¢asti nebezpeéného odpadu.

EUH211 Pozor! Pri rozprasovani sa mézu vytvarat nebezpecné respirabilné kvapécky.
Nevdychujte aerosély ani hmlu.

Tento produkt neobsahuje SVHC latku v koncentrécii 0,1% hmot. alebo vysse;.
Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentracii 0,1% hmot. alebo vyssej.

ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zloZzkach

3.2 Zmesi
CAS
Nazov zlo3k Obsah EINECS Klasifikacie podla nariadenia
¥ (hmot. %) Index N° (ES) & 1272/2008 (CLP)
Reg. Cislo
75-28-5 FFI)am. GGas 1 :;gg
200-857-2 ress. Gas
Isobutan 10-25 601-004-00-0 Pozndmka U
01-2119485395-27
oomiso | Medroncz |
(L:Jyhkllci)cvlz)édlky, C7, n-alkany, izoalkény, 10-<25 927-?10-4 Flam. Liq. 2 H225
STOTSE 3 H336
01-2119475515-33 Skin Irrit. 2 H315
106-97-8 Flam. Gas 1 H220
, 203-448-7 Press. Gas H280
butdn 10-25 601-004-00-0 Pozndmka U
01-2119474691-32
74-98-6 Flam. Gas 1 H220
i 200-827-9 Press. Gas H280
Propan 10-25 601-003-00-5 Pozndmka U
01-2119486944-21
T 13463-67-7 Carc. 2
Oxid titanicity 2,5-10 236-675-5 Pozndmka 10 H351
Agquatic Chronic 2 H411
Asp. Tox. 1 H304
110-54-3 Flam. Lig. 2 H225
hexan * <1 203-777-6 Repr. 2 H361f
601-037-00-0 STOTRE 2 H373
STOTSE 3 H336
Skin Irrit. 2 H315

prilohu I, ¢ast 2, oddiel 2.3.2.1, pozndmka 2).

Pozndmka U: Plyny z jednej zo skupin oznacenych ako stlaceny plyn, skvapalneny plyn, schladeny skvapalneny plyn alebo rozpusteny plyn sa pri uvddzani na trh musia
Kklasifikovat ako ,plyny pod tlakom*®. Tdto skupina zdvisi od fyzikdlneho stavu, v ktorom sa plyn nachddza v obale, a preto sa priraduje v zdvislosti od pripadu. Priradia
sa tieto kédy:Press. Gas (Comp.),Press. Gas (Liq.), Press. Gas (Ref. Liq.),Press. Gas (Ref. Liq.). Press. Gas (Diss.).Aerosoly sa neklasifikujii ako plyny pod tlakom (pozri

Pozndmka 10: Ako karcinogénne pri vdychovani sa klasifikuju len zmesi vo forme prdsku obsahujiiceho 1 % alebo vyssi podiel oxidu titanicitého, ktory je vo forme
Castic s aerodynamickym priemerom < 10 um alebo ktory je sticastou takychto Castic.

* Ldtka s expozi¢nym limitom SpolocCenstva v pracovnom prostredi.

Uplné znenie H-viet v ODDIELE 16.
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1
4.1.1

4.1.2

413

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.2

4.3

Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné pokyny:

V kazdom pripade sa vyvarovat chaotického rokovania. Pri nutnosti lekdrskeho oSetrenia vidy vziat so sebou origindlny obal s etiketou,
pripadne KBU. Pri stavoch ohrozujucich Zivot najskér vykonavajte resuscitacii postihnutého a zaistite lekarsku pomoc. Zastava dychu -
okamZite vykonavajte umelé dychanie. Zastava srdca - okamZite robte nepriamu masaz srdca. Bezvedomie - uloZte postihnutého do
stabilizovanej polohy na boku. Vidy je potrebné situdciu posudit s ohfadom na vlastni bezpeénost a bezpeénost postihnutého. Do
zamoreného priestoru vstupime iba vtedy, ak budeme mat primerand ochranu (izolaény dychaci pristroj, masku s prislusnym filtrom,
istenie dal$im pracovnikom a pod.) POZOR! Vidy, ked'sa jedna o zle vetrané priestory, je potrebné pocitat s moznostou, Ze priestor je
zamoreny! Pri manipulacii s zne€isteny odevom alebo inymi predmetmi je nutné sa chranit zodpovedajicimi osobnymi ochrannymi
pracovnymi prostriedkami vratane rukavic. Prvd pomoc by nemala byt vykondvana na mieste, kde k nehode doslo, ak je nebezpedenstvo
kontaminacie zachranca.

Pri inhalacii:

Prerusit expoziciu. Postihnutého vyviest na ¢erstvy vzduch, udrzovat v klude a v teple.

Pri kontakte s koZou:

Odlozit kontaminovany odev a obuv. Zasiahnuti pokozku umyt vodou a mydlom. Ak sa objavi podrazdenie, vyhladajte lekarsku pomoc.
Pri kontakte s ocami:

Ak st nasadené kontaktné Sosovky, opatrne ich vybrat a zacat vyplachovat €istou vodou, zasiahnuté oko Siroko otvorené, od vnitorného
katika k vonkajSiemu a tiez pod vie¢kami po dobu min.15 minut. Pri pretrvavani tazkosti vyhladat lekarsku pomoc.

Pri poziti:

Vyplachnut dsta vodou. Nevyvolavat zvracanie. Nikdy nepodavajte ni¢ Ustami osobe v bezvedomi, alebo ma kfce.

Ochrana poskytovatelov prvej pomoci:

Pri poskytovani prvej pomoci je nutné zaistit predovsetkym bezpeénost zachrariujiceho aj zachrafiovaného.

Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Ziadne data k dispozicii.

Udaj o akejkolvek potrebe okamiitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Symptomaticka liecba.

ODDIEL 5: ProtipozZiarne opatrenia

5.1

5.2

5.3

Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: Pena, hasiaci prasok, CO2, vodna hmla.

Nehodné hasiace prostriedky: Priamy prud vody - dojst k rozsireniu poziaru.

Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajtce z latky alebo zo zmesi

Produkty horenia a nebezpecné plyny: dym, oxid uholnaty, oxid uhlicity.

Pokyny pre poZiarnikov

Zasahové jednotky vystavené dymu a plynom musia byt vybavené prostriedkami pre ochranu dychania a odi. Pri zasahu v uzavretych
priestoroch pouZit izolaény dychaci pristroj. Nadoby vystavené ohiiu ochladzujte vodnou hmlou. Hasiace vodu zhromazdujte oddelene a
zabranite jej vniknutiu do vody a pody. Chemicky ochranny oblek (EN 469).

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

6.1

6.2

6.3

6.4

Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Pouzit vhodny ochranny odev, znedisteny odev vymenit. Zabranit kontaktu s pokozkou a o¢ami, znedisteniu odevu a obuvi. Zabezpecit
odvetranie zasiahnutého miesta. Vsetky osoby, ktoré sa nepodielaju na zachrannych pracach, vykazat do bezpecnej vzdialenosti.
Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Zamedzit Uniku do Zivotného prostredia, zabranit vniknutiu do povrchovych vad a kanalizacie, podloZia a pody. V pripade uniku do
kanalizécie alebo vodného toku bezodkladne informovat jeho spravcu, policiu, hasi¢ov, pripadne odbor ZP KU.

Metddy a materidl na zabranenie Sireniu a vycistenie

V pripade uniku lokalizovat a pokial je to mozné, produkt odéerpat / mechanicky odstranit. Zvysky alebo mensie mnoZstvo pozametat /
nechat vsiaknut do vhodného sorbentu (univerzalny sorbent, kremelina, zemina, piesok) a umiestnit do vhodnych nadob a odovzdat na
likvidaciu v sulade s platnymi predpismi.

Odkaz na iné oddiely

Pozri oddiel 7, 8 a 13.
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ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Zamedzit styku s pokozkou a o¢ami. Pouzivat vhodné OOPP. PouZivat iba v dobre vetranych priestoroch so zaistenym privodom
éerstvého vzduchu, alebo s dostatoénou ventilaciu. Pri praci nejest, nepit, nefajcit. Po skonéeni prace si umyt ruky. DodrZiavat zakonné
ochrane a bezpecnosti prace.

7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility
Skladovat v dobre uzatvorenych originalnych obaloch na suchych, chladnych a dobre vetranych miestach. Skladovat vo zvislej polohe,
aby sa zabrénilo unikom a odkvapkavaniu. Uchovavat oddelene od potravin, krmiv a liekov.

7.3 Specifické koneéné poutitie, resp. pouZitia

Pozri oddiel 1.2

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre
8.1.1 Expozicné limity:

Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z. z., o ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s
expoziciou chemickym faktorom pri praci, v platnom zneni, st stanovené nasledujice
najvyssie pripustné koncentracie (NPK-P) a pripustné expozi¢né limity (PEL) chemickych
latok v ovzdusi pracovisk:

NPEL
Latka CAS (r'ng/ m’)’ ler?:clﬁ?dgél:::) Poznamka
priemerny
n-Hexdan 110-54-3 72 140
Oxid titanicity 13463-67-7 5 -
Butan 106-97-8 2400 12000
Latky, pre ktoré je stanoveny expozicny limit Spoloc¢enstva:
Latka CAS Limitné hodnoty (mg/m?) Poznamka
OEL STEL
n-Hexan 110-54-3 72 -
8.1.2 DNEL
Uhlovodiky, C7, n-alkany, izoalkany, cyklické (CAS: 64742-49-0 )
Exeonovana s’kt'.lplna a Trvanie expozicie Typ uUcinku Jednotka Hodnota
sposob expozicie
Pracovnici
Inhalacna Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/m3 1286,4
lokdlny mg/m3 837,5
Spotrebitelia
Inhalaéna Dlhodobé (chronicka) systémovy mg/m3 1152
lokalny mg/m3 178,57
Oxid titanicity (CAS: 13463-67-7)
Ex?onovana S,k'fjpma a Trvanie expozicie Typ ucinku Jednotka Hodnota
sposob expozicie
Pracovnici
Inhalaéna Dlhodobé (chronickd) systémovy mg/m3 -
lokalny mg/m3 1,25
Spotrebitelia
Inhalacna Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/m3 -
lokalny mg/m3 0,21
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8.1.3

8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

hexan (CAS: 110-54-3)

Ex?onovana s,kfxplna a Trvanie expozicie Typ ucinku Jednotka Hodnota

sposob expozicie

Pracovnici

Inhalaéna Dlhodobé (chronickd) systémovy mg/m3 75
Dermalna Dlhodobé (chronicka) systémovy mg/kg bw/d 11
Spotrebitelia

Inhalaéna Dlhodobé (chronicka) systémovy mg/m3 16
Dermalna Dlhodobd (chronicka) systémovy mg/kg bw/d 5,3
Oralna Dlhodobd (chronickd) systémovy mg/kg bw/d 4
PNEC

DNEL a PNEC hodnoty pre ostatné zlozky zmesi neboli stanovené.

Biologické medzné hodnoty (Priloha €. 2 k nariadeniu vlady €. 355/2006 Z. z.)

Latka CAS Faktor Limitna hodnota
n-Hexdan 110-54-3 2,5-Hexandion a 4,5-dihydroxy-[3 mg/g kreatininu v moci (pozn.b)
2-hexanén

Kontroly expozicie

Technické opatrenia

Technické opatrenia a vhodné pracovné postupy maju prednost pred osobnymi ochrannymi poméckami. Dodrziavat bezné zasady
hygieny. Pri praci nejest, nepit, nefajcit. Pred pracovnou prestavkou a po praci umyt ruky teplou vodou a mydlom.

Individudlne ochranné opatrenia

Ochrany dychacich ciest:

V pripade prekrocenia expozi¢nych limitov, pri tvorbe prachu, hmly, aerosélov, pouZite masku s vhodnym filtrom (typ ABEK - EN 14387 -
protiplynovej a kombinované filtre; typ P - EN 143 - filtre proti ¢asticiam; typ FFP3 / FFP2 - EN 149+A1- polmasky proti ¢asticiam; EN 142
- Ustenky).

Ochrany ruk:

Ochranné pracovné rukavice (EN 374). DodrZiavat presné pokyny od vyrobcu, vratane doby pouzivania. Poskodené rukavice vymenit.
Ochrany o¢i / tvare:

Ochranné okuliare s bo¢nymi krytmi alebo stit (EN 166); ochrana oci a tvdre pre pracovné pouzitie (EN I1SO 16321).

Ochrany koze:

Pracovny odev (EN ISO 13688) a obuv (EN ISO 20347 a ISO 20345). Ochranny odev proti kvapalnym chemikaliam (EN 14605+A1).
Ochranny odev proti chemikalidam (EN 14325).

Tepelna nebezpeénost:

Ziadne data k dispozicii.

Obmedzovanie expozicie Zivotného prostredia:

Zamedzit zbytocnym Unikom do Zivotného prostredia.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1

Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vlastnost Hodnota Metoda Poznamka
Skupenstvo: Aerosdl

Farba: Bezfarebna

Zapach: Charakteristicky

Prahovd hodnota zdpachu: Ziadne data k dispozicii.

Hodnota pH: Ziadne déta k dispozicii.

Teplota topenia/tuhnutia (°C): Ziadne data k dispozicii.

Teplota varu alebo potiato¢na teplota varu |Ziadne data k dispozicii.
a rozmedzie teploty varu (°C):

Teplota vzplanutia (°C): Ziadne data k dispozicii.

Rychlost odparovania: Ziadne déta k dispozicii.

Horlavost (plyny, kvapaliny a tuhé latky):  |Ziadne déta k dispozicii.
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9.2

9.2.1

9.2.2

Dolnd a horna medza vybusnosti:

Ziadne data k dispozicii.

Tlak par (20°C):

Ziadne data k dispozicii.

Tlak par (50°C):

Ziadne déta k dispozicii.

Relativna hustota par:

Ziadne data k dispozicii.

Hustota a/alebo relativha hustota (g/cm?3,
20°C):

0,81

Rozpustnost (20°C):

Ziadne data k dispozicii.

Rozdelovacia konstanta (hodnota log):

Ziadne data k dispozicii.

Teplota samovznietenia (°C):

Ziadne déta k dispozicii.

Teplota rozkladu (°C):

Ziadne déta k dispozicii.

Kinematicka viskozita (40°C):

Ziadne data k dispozicii.

Index lomu (20°C):

Ziadne data k dispozicii.

Oxidacné vlastnosti:

Ziadne déta k dispozicii.

Vybusné vlastnosti:

Ziadne data k dispozicii.

Vlastnosti Castic:

Ziadne data k dispozicii.

Iné informacie

Obsah VOC (%):

Obsah susiny:
Doplfiujuce informacie:

Ziadne déta k dispozicii.
Ziadne data k dispozicii.
Ziadne data k dispozicii.

Informdcie tykajlce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti
Aerosoly, kategdria 1, H222/229 Mimoriadne horlavy aerosél. Nadoba je pod tlakom: Pri

Aerosoly:

Ostatné bezpecnostné charakteristiky
Ziadne data k dispozicii.

zahriati sa méze roztrhnut.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita

Nepredpoklada sa za spravnych podmienok poufZitia.

Chemicka stabilita

Za normalnych podmienok je stabilny.
Moznost nebezpeénych reakcii
Nebezpecné reakcie nie st zndme.
Podmienky, ktorym sa treba vyhnat

Dodrzat podmienky zaobchadzania a skladovania uvedené v oddiele 7.

Nekompatibilné materidly

Silné oxidacné cinidl3, silné kyseliny, silné zasady.

Nebezpecné produkty rozkladu

Nebezpecné produkty rozkladu nie si zname.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1

Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Jednotlivych zloZiek:

Isobutan (CAS: 75-28-5)
Akutna toxicita

Typ testu Vysledok Sposo’b . Testovaci organizmus
expozicie
klacova studia > 800 000 ppm, EC50 (CNS) inhal potkan

1442 738 mg/m3 air
1 443 mg/L air
280 000 ppm

STOT - opakovana expozicia
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Typ testu Vysledok Sposo!a . Testovaci organizmus
expozicie
OECD 413, klu¢ova studia 10 000 ppm, NOAEC inhal potkan
Karcinogenita
; Sposob . .
Typ testu Vysledok .. Testovaci organizmus
expozicie
Ziadne data k dispozicii.
Mutagenita pre zarodo¢né bunky
; Sposob . .
Typ testu Vysledok .. Testovaci organizmus
expozicie
OECD 474, klucova studia negativny vdychnutie: plyn |potkan
Reproduké¢na toxicita
; Sposob . .
Typ testu Vysledok .. Testovaci organizmus
expozicie
klac¢ova studia 10 000 ppm, NOAEC inhal potkan
Uhlovodiky, C7, n-alkany, izoalkany, cyklické (CAS: 64742-49-0)
Akutna toxicita
; Sposob . .
Typ testu Vysledok .. Testovaci organizmus
expozicie
OECD 401, kltcova studia > 5000 mg/kg bw, LD50 oralne: potkan
Zaludocnd sonda
OECD 402, klucova studia > 2 000 mg/kg bw, LD50 dermal kralik
OECD 403, klucova studia >7 630 mg/m?3 air vdychnutie: para|potkan

>5 610 mg/m?3 air (analytical)

Vaine poskodenie/podraidenie oéi

Typ testu Vysledok Sposo’b . Testovaci organizmus
expozicie

OECD 405, kltcova studia nedrazdivy oko kralik

Poleptanie koZe / podraidenie koze

Typ testu Vysledok SISO Testovaci organizmus

OECD 404, kltcova studia drazdivy dermal kralik

Respiracna alebo koZna senzibilizacia

Typ testu Vysledok SPOSEE Testovaci organizmus

OECD 406, klucova studia nie je senzibilizujuci dermal morca

STOT - opakovana expozicia

Typ testu Vysledok Sposo’b . Testovaci organizmus
expozicie

podporna studia < 500 mg/kg bw/day, NOEL oral potkan

OECD 453, klucova studia 1402 mg/m3 air (analytical), inhal other: rat and mouse

NOAEC
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OECD 453, kltcova studia 0.5 ml, NOAEL dermal mys
Karcinogenita
Typ testu Vysledok Sposo'b . Testovaci organizmus
expozicie
OECD 451, klucova studia 0.05 ml, NOAEL dermal mys
Mutagenita pre zarodo¢né bunky
; Sposob . .
Typ testu Vysledok .. Testovaci organizmus
expozicie
podporna studia negativny oralne: potkan
Zaludo¢nd sonda
klac¢ova studia negativny inhal potkan
Reproduk¢na toxicita
; Sposob . .
Typ testu Vysledok .. Testovaci organizmus
expozicie

OECD 416, kltucova Studia

>= 20 000 mg/m?3 air, NOAEC
>= 20 000 mg/m3 air, NOAEC

vdychnutie: para

potkan

butan (CAS: 106-97-8)
Akutna toxicita

Typ testu Vysledok Sposo!a . Testovaci organizmus
expozicie
kldc¢ova studia > 800 000 ppm, EC50 (CNS) inhal potkan
1442 738 mg/m?3 air
1 443 mg/L air
280 000 ppm
STOT - opakovana expozicia
; Sposob . .
Typ testu Vysledok L. Testovaci organizmus
expozicie
OECD 422, klucova studia 9 000 ppm, NOAEC inhal potkan
21 394 mg/m?3 air, NOAEC
Karcinogenita
; Sposob . .
Typ testu Vysledok . Testovaci organizmus
expozicie
Ziadne data k dispozicii.
Mutagenita pre zarodo¢né bunky
; Sposob . .
Typ testu Vysledok .. Testovaci organizmus
expozicie
OECD 474, klucova stadia negativny vdychnutie: plyn |potkan
Reprodukéna toxicita
; Sposob . .
Typ testu Vysledok . Testovaci organizmus
expozicie
klac¢ova studia 10 000 ppm, NOAEC inhal potkan
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Oxid titanicity (CAS: 13463-67-7)
Akutna toxicita

Typ testu Vysledok Sposo’b . Testovaci organizmus
expozicie
OECD 425, preukazna Studie > 5000 mg/kg bw, LD50 oralne: potkan
Zaludocna sonda
OECD 403, klucova studia 5.09 mg/L air inhal potkan
Véaine poskodenie/podraidenie oéi
; Sposob . .
Typ testu Vysledok .. Testovaci organizmus
expozicie
OECD 405, klucova studia GHS kritéria neboli splnené oko kralik
Poleptanie koZe / podraidenie koze
Typ testu Vysledok i Testovaci organizmus
OECD 404, klucova studia GHS kritéria neboli splnené dermal kralik
Respiracna alebo kozna senzibilizacia
Typ testu Vysledok opese Testovaci organizmus
OECD 429, klucova stadia nie je senzibilizujuci dermal mys
STOT - opakovana expozicia
; Sposob . .
Typ testu Vysledok .. Testovaci organizmus
expozicie
preukazna studie 50 000 ppm, NOEL oral mys
7 500 mg/kg bw/day, NOEL
preukazna studie 2.1 mg/m3 air (analytical), NOAEC |inhal potkan
10.5 mg/m? air (analytical), LOAEC
Karcinogenita
; Sposob . .
Typ testu Vysledok .. Testovaci organizmus
expozicie
OECD 453, preukazna studie 5 mg/m?3 air (analytical), NOAEC |vdychnutie: potkan
aerosdl
Mutagenita pre zarodo¢né bunky
; Sposob . .
Typ testu Vysledok .. Testovaci organizmus
expozicie
OECD 474, preukazna studie negativny oralne: potkan
Zaludo¢nd sonda
Reproduké¢na toxicita
; Sposob . .
Typ testu Vysledok Testovaci organizmus

expozicie
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OECD 443, kltucova Studia

>=1 000 mg/kg bw/day, NOAEL
>=1 000 mg/kg bw/day, NOAEL
>=1 000 mg/kg bw/day, NOAEL
>=1 000 mg/kg bw/day, NOAEL
>=1 000 mg/kg bw/day, NOAEL
>=1 000 mg/kg bw/day, NOAEL

oralne: krmivo

potkan

hexan (CAS: 110-54-3)
Akutna toxicita

Typ testu Vysledok SPOSOP . Testovaci organizmus
expozicie
OECD 401, kltcova studia 24 mL/kg bw, LD50 oralne: potkan
49 mL/kg bw, LD50 zaludoénd sonda
43.5 mL/kg bw, LD50
OECD 402, kltcova studia > 5 mL/kg bw, LD50 dermal kralik
OECD 403, klucova studia 73 860 ppm, LC50 vdychnutie: para|potkan

Vaine poskodenie/podraidenie oéi

. Sposob . .
Typ testu Vysledok posol . Testovaci organizmus
expozicie
OECD 405, kltcova studia nedrazdivy oko kralik
Poleptanie koZe / podraidenie koze
Typ testu Vysledok SPOREE Testovaci organizmus
OECD 404, podporna studia nedrazdivy dermal kralik
Respiracna alebo kozna senzibilizacia
Typ testu Vysledok SPOREE Testovaci organizmus
OECD 429, klucova studia nie je senzibilizujuci dermal mys
STOT - opakovana expozicia
Typ testu Vysledok SPOSOP . Testovaci organizmus
expozicie
kltcova stadia other: 6.6, NOAEL oral potkan
other: 13.2, NOAEL
other: 46.2, LOAEL
klucova studia 3 000 ppm, LOAEC inhal potkan
Karcinogenita
Typ testu Vysledok Sposo!o . Testovaci organizmus
expozicie

OECD 451, kltu¢ova Studia

3 000 ppm, NOAEC
9018 ppm, LOAEC
9018 ppm, NOAEC

vdychnutie: para

mys

Mutagenita pre zarodo¢né bunky

Typ testu

Vysledok

Sposob
expozicie

Testovaci organizmus

klicova studia

negativny

vdychnutie: para

mys
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11.2

Reproduké¢na toxicita

Typ testu

Vysledok

Sposob
expozicie

Testovaci organizmus

OECD 416, kltuc¢ova Studia

3 000 ppm, NOAEL

vdychnutie: para

9 000 ppm, LOAEL
9 000 ppm, NOAEL

potkan

Zmes:

Akutna toxicita:
Vazine poskodenie/podrazdenie odi:
Poleptanie koZe / podrazdenie koze:

Respiracna alebo kozna senzibilizacia:

STOT - jednorazova expozicia:
STOT - opakovana expozicia:
Karcinogenita:

Mutagenita pre zarodo¢né bunky:
Reprodukéna toxicita:

Aspiracnd nebezpecnost:

Informacie o inej nebezpecnosti

Vyrobok nesplifia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespliia kritéria pre klasifikaciu.

Drazdi kozu.

Vyrobok nesplifia kritéria pre klasifikaciu.

Moze sposobit ospalost alebo zavraty.

Vyrobok nespliia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespliia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespliia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespliia kritéria pre klasifikaciu.

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentracii 0,1% hmot. alebo vyssej.

Iné informacie
Ziadne data k dispozicii.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1

Toxicita

Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi t¢inkami.

Isobutan (CAS: 75-28-5)

Toxicita Testovaci organizmus Vysledok Typ testu

Akutna toxicita pre ryby Ryba, Ziadne konkrétne informdcie|91.42 mg/L, LC50 / 96 h

Akutna toxicita pre bezstavovce Daphnia sp. 69.43 mg/L, LC50/48 h

Akutna toxicita pre riasy Zelend riasa 16.47 mg/L, EC50/ 96 h

Uhlovodiky, C7, n-alkany, izoalkany, cyklické (CAS: 64742-49-0)

Toxicita Testovaci organizmus Vysledok Typ testu

Akutna toxicita pre ryby Oncorhynchus mykiss (previous {10 mg/L, LL50 /96 h OECD 203

name: Salmo gairdneri)

Akutna toxicita pre bezstavovce Daphnia magna 4.5 mg/L, EL50/48 h OECD 202
0.5 mg/L, NOELR /48 h

Akutna toxicita pre riasy Raphidocelis subcapitata 6.3 mg/L, EL50/72h OECD 201

(previous names:
Pseudokirchneriella subcapitata,
Selenastrum capricornutum)

2.5 mg/L, NOELR /72 h

Bioticka degraddcia

Lahko biologicky odburatelny (100%)

butan (CAS: 106-97-8)

|Toxicita

Testovaci organizmus

Vysledok

Typ testu
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Akutna toxicita pre ryby Ryba, Ziadne konkrétne informdcie|147.54 mg/L, LC50 /96 h
Akutna toxicita pre bezstavovce Daphnia sp. 69.43 mg/L, LC50/48 h
Akutna toxicita pre riasy Riasy 19.37 mg/L, EC50/96 h
Bioticka degradacia Lahko biologicky odburatelny (100%)
Oxid titanicity (CAS: 13463-67-7)
Toxicita Testovaci organizmus Vysledok Typ testu
Akutna toxicita pre ryby Oncorhynchus mykiss (previous  |>= 1.1 mg/L, NOEC/ 14 d OECD 204
name: Salmo gairdneri) >1.1mg/L, LC50/14d
Akutna toxicita pre bezstavovce Ceriodaphnia dubia 4.73 mg/L, EC50/48 h
6.47 mg/L, EC50/ 48 h
3.15mg/L, EC50/ 48 h
3.74 mg/L, EC50/ 48 h
2.8 mg/L, EC50/48 h
2.82 mg/L, EC50 /48 h
2.54 mg/L, EC50/ 48 h
2.41 mg/L, EC50/48 h
Akutna toxicita pre riasy Raphidocelis subcapitata >=100 mg/L, NOEC/ 72 h OECD 201
(previous names: > 100 mg/L, EC50/72h
Pseudokirchneriella subcapitata, |>=100 mg/L, NOEC/72h
Selenastrum capricornutum) > 100 mg/L, EC50/72h
hexan (CAS: 110-54-3)
Toxicita Testovaci organizmus Vysledok Typ testu

12.2

123

12.4

125

12.6

12.7

Akutna toxicita pre ryby

Oncorhynchus mykiss (previous
name: Salmo gairdneri)

12.51 mg/L, LL50 /96 h

Akutna toxicita pre bezstavovce

Daphnia magna

21.85 mg/L, EL50 /48 h

Akutna toxicita pre riasy

Pseudokirchneriella subcapitata
(previous names: Raphidocelis
subcapitata, Selenastrum
capricornutum)

9.285 mg/L, EL50 /72 h

Bioticka degraddcia

Lahko biologicky odburatelny (100%)

Perzistencia a degradovatelnost

Pre produkt nie su Ziadne data k dispozicii.

Bioticka degraddcia: Hodnota biologickej rozlozitelnosti zlozky je uvedena v odd. 12.1

Bioakumulaény potencial

Pre produkt nie su Ziadne data k dispozicii.

log Kow / log Pow: Pre latky nie st data k dispozicii.
Bioakumuldcia: Pre latky nie su data k dispozicii.

Mobilita v péde
Ziadne data k dispozicii.
Vysledky postdenia PBT a vPvB

Tento produkt neobsahuje ziadne latky, ktoré si vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentracii 0,1% hmot. alebo vysse;j.
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentracii 0,1% hmot. alebo vyssej.

Iné nepriaznivé ucinky
Ziadne data k dispozicii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1

Metddy spracovania odpadu

13.1.1 Kat. ¢. odpadu zmesi:
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16 05 04 Plyny v tlakovych nddobdch vratane haldénov obsahujuce nebezpecné latky
13.1.2 Katalégové ¢islo odpadu z obalu:
15 01 04 Obaly z kovu
13.1.3 Odportcany postup odstraniovania odpadu zmesi:
Ziadne data k dispozicii.
13.1.4 Odporucany postup odstranovania odpadovych obalov znecistenych zmesou:
Prazdne obaly musia pévodca odpadu zlikvidovat v sulade s platnou legislativou o odpadoch. Po dokonalom vycisteni je mozné obal
pouzit ako druhotnu surovinu pre rovnaky ucel. Doporuéeny spdsob likvidacie recykldcie, spélenie v spalovni nebezpeénych odpadov
alebo uloZenie na skladku nebezpecného odpadu.
13.1.5 Fyzikalne / chemické vlastnosti, ktoré mézu ovplyvnit spdsob nakladania s odpadmi:
Ziadne data k dispozicii.
13.1.6 Zamedzenie odstranenie odpadov prostrednictvom kanalizacie:
Zabezpecit proti poveternostnym vplyvom. Zamedzit Uniku odpadu do vody / pody / kanalizécie. V pripade tniku informujte prislusné
organy.
13.1.7 Zvlastne opatrenia pri nakladani s odpadmi:
Likvidovat v sulade s platnou legislativou.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Typ prepravy Cestna preprava ADR / RID Namorna preprava IMDG Letecka doprava ICAO / IATA
14.1 |Cislo OSN alebo 1950 1950 1950
identifikacné cislo
14.2 |Spravne expedicné AEROSOLS AEROSOLS AEROSOLS, flammable (engine starting
oznacenie OSN fluid)
14.3 (Trieda, resp. triedy 2 2.1 2.1

nebezpecnosti pre dopravu

Identifikacné ¢islo - - -
nebezpecnosti

EmS - F-D, S-U -

Pokyny pre balenie P207 / / LP200 P207;LP200 / - (IBC) (passanger/cargo)
Forbidden / 203

Bezpecnostné znacky 2.1

14.4 |Obalova skupina - - R

14.5 Nebezpeénost pre Zivotné prostredie
Ano.
Klasifikacia podla 1272/2008: Nebezpecény pre vodné prostredie - chronickd, kategéria 2, H411

14.6  Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatela
Ziadne data k dispozicii.

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
Neuvédza sa.

Iné informacie:

Typ prepravy Cestna preprava ADR / RID Namorna preprava IMDG Letecka doprava ICAO / IATA

Obmedzené mnozstva: 1L 1L Forbidden

Vynaté mnoiZstva: EO EO EO
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ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre Zmes: v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného prostredia
vSetko v platnom zneni a vratane vykonavacich predpisov

Zakon €. 67/2010 Z. z., o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh...

Zékon ¢. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia...
Zakon ¢. 79/2015 Z. z., o odpadoch...

Zakon €. 137/2010 Z. z., o ovzdusi...
Zakon €. 364/2004 Z. z., o vodach...

Zakon €. 56/2012 Z. z., o cestnej doprave

Zakon ¢. 128/2015 Z. z., o prevencii zavaznych priemyselnych havarii...
Zakon €. 124/2006 Z. z., o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci...

Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 (CLP) o klasifikacii, oznacovani a baleni ldtok a zmesi,...
Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii....
Nariadenie (ES) €. 648/2004 o detergentoch
Nariadenie (ES) ¢. 528/2012 o spristupfiovani biocidnych vyrobkov na trhu a ich pouzivani
Nariadenie (ES) ¢. 2019/1009, o hnojivach
Produkt obsahuje latku butan (A50 / B200), Propan (A50 / B200) s vlastnym limitom pre hodnotenie podla SEVESO Ill (smernica

2012/18/E0).

Produkt obsahuje latku Uhlovodiky, C7, n-alkany, izoalkany, cyklické , butan , ktora je uvedena v prilohe XVII. nariadenia REACH.

15.2  Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Hodnotenie nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informdcie

Kompletné znenie vsetkych klasifikacii a tried nebezpecnosti uvedenych v ODDIELE 3:
Aquatic Chronic 2 - Nebezpecny pre vodné prostredie - chronicka, kategoéria 2

Trieda nebezpecnosti:

H-vety:

Skratky

Asp. Tox. 1 - Nebezpecny pri vdychnuti, kategoria 1

Carc. 2 - Karcinogenita, kategdrie 2
Flam. Gas 1 - Horlavé plyny, kategéria 1
Flam. Lig. 2 - Horlavé kvapaliny, kategdria 2

Press. Gas - Plyny pod tlakom

Repr. 2 - Toxicita pre reprodukciu,

kategoria 2

STOT RE 2 - Toxicita pre Specificky ciefovy orgdn (opakovana expozicia), kategdria 2
STOT SE 3 - Toxicita pre Specificky ciefovy organ (jednorazova expozicia), kategéria 3
Skin Irrit. 2 - Drazdivost pre koZu, kategdria 2

H220 Mimoriadne horlavy plyn.

H225 Velmi horlava kvapalina a pary.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom; pri zahriati méZe vybuchnut.
H304 Méze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H315 Drazdi kozu.

H336 Mbze spdsobit ospalost alebo zavraty.

H351 Podozrenie, Ze spdsobuje rakovinu <uvedte sposob expozicie, ak sa presvedcivo

preukdze, Ze iné spdsoby expozicie nevyvoldvaju nebezpecfenstvo>.

H361f Podozrenie na poskodenie plodnosti.
H373 Mbze spbsobit poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

ADR Eurdpska dohoda o preprave nebezpecného tovaru po ceste
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CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Odvodena Uroven expozicie bez Ucinku (derived no-effect level)

EC50 Uginna koncentracia pre 50% (effect concentration for 50%)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

EL50 U¢inna Grover pre 50% (effect level for 50%)

IATA Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

ICAO Medzinarodna leteckd doprava nebezpecného tovaru

IMDG Medzinarodna dohoda o namornej preprave nebezpecného tovaru

LC50 Smrtelna koncentrdcia pre 50% (lethal concentration for 50%)

LD50 Smrtelnd davka pre 50% (lethal dose for 50%)

LL50 Smrtelné zatazenie pre 50% (lethal load for 50%)

LOAEC Najmensia pozorovatelny nevratny Ucinok koncentracie (lowest observable adverse effect concentration)
LOAEL Najmensia koncentrécia pozorovatelného ucinku (lowest observable adverse effect level)
NOAEC Hladina bez pozorovaného nepriaznivého G¢inku koncentracie (no observable adverse effect concentration)
NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého Gcinku zataZenia (no observable adverse effect level)
NOEC Hladina bez pozorovaného ucinku koncentracie (no observable effect concentration)

NOEL Davka bez pozorovaného nepriaznivého ucinku (no observable effect level)

NPK-P Naijvyssia pripustna koncentracia na pracovisku

OEL Occupational Exposure Limit (limit expozicie na pracovisku- 8 hod./smena)

PBT Perzistentné, bioakumulativne a toxické

PEL Pripustny expozi¢ny limit

PNEC Ocakavana koncentracia bez Ucinku (predicted no-effect concentration)

RID Poriadok pre medzinarodnu Zelezni¢nu prepravu nebezpecného tovaru

STEL Short Term Exposure Limit (krdtkodoba expozicia - odpoveda asi 15 min.)

vocC Organické prchavé zlGéeniny

vPvB Latky velmi perzistentné a velmi bioakumulativne

WGK Nemecké triedy ohrozenia vody (Wassergefahrdungsklassen)

TRGS Nemecka norma pre skladovanie nebezpecnych latok (Technische Regeln fiir Gefahrstoffe)

Zmeny oproti predchadzajlcej verzii KBU:
Tato revizia nadvézuje na verziu 19.10.2022 a je v sulade s Nariadenim (ES) €. 1907/2006 (REACH) a ¢. 1272/2008 (CLP).

Zmena zloZenia i znacenia zmesi.
Klasifikacia bola vykonana vypoctovou metddou.

Pokyny pre skolenie

Pracovnici, ktori prichadzaju do styku s nebezpeénymi latkami, musia byt v potrebnom rozsahu oboznameni s u¢inkami tychto latok, so
sposobmi ako s nimi zaobchadzat, s ochrannymi opatreniami. Dalej musi byt oboznameni so zésadami prvej pomoci, s potrebnymi
asanaénymi postupmi a s postupmi pri likvidacii pordch a havarii. Osoba, ktord naklada s tymto chemickym produktom, musi byt
oboznamend s bezpe&nostnymi pravidlami a Gdajmi uvedenymi v KBU.

Doplriujtice informacie

Vyssie uvedené informacie opisuju podmienky pre bezpecné nakladanie s vyrobkom a zodpovedaju sicasnym znalostiam vyrobcu, sluzi
ako pokyny pre skolenie oséb s vyrobkom manipulujicich.

Vyrobca nesie zaruku za vyssie popisané vlastnosti vyrobku pri odporiéanom spdsobe pouZzitia.

UZivatel nesie zodpovednost za uréenie vhodnosti vyrobku pre Specifické Ucely a prispésobenie bezpe¢nostnych opatreni pokial je toto
pouZitie v rozpore s odporucanim vyrobcu.
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