
 
 
 

Technický list 13.30 TECTANE Sprej na klinové remene 

 

Výrobok  Špeciálny prípravok – určený pre všetky tipy hnacích klinových, guľatých a 
plochých remeňov z tkaniny, PVC, kože a gumy, ktoré sú vystavené 
vlhkému prostrediu a dlhodobej prevádzke. 
 

Vlastnosti   Okamžitá účinnosť, zvyšuje priľnavosť; 
 Zabezpečuje odolnosť proti vlhku a striekajúcej vode; 
 Zamedzuje preklzovanie a hvizdanie klinových remeňov; 
 Zaisťuje dlhú životnosť, zvyšuje výkon a ťažnú silu. 
 

Použitie  - Klinové, guľaté, ploché a ozubené remene z tkaniny, kože PVC a gumy. 
 

Balenie  Aerosolový sprej 400 ml 
Farba  Neuvedená    

      
Technické údaje      

Základ  - neuvedený   
Konzistencia  - aerosol   

Hustota  g/ml neuvedená   
Tepelná odolnosť pri preprave  °C -15   

Aplikačná teplota  °C +5 / +30   
Stekavosť  mm neuvádza 

sa   
Vzdialenosť pri nanášaní  mm 200 - 250   

Agresivita k podkladu  - neagresivný  
Skladovateľnosť  mesiace 36 (pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť pred 

priamym slnečným žiarením!) 
   

Obmedzenie  Dóza pod stálym tlakom, chráňte pred teplotami nad 50°C. 
 

Pokyny  Dózu dôkladne pretrepať. Zo vzdialenosti cca 200 - 250 mm rovnomerne 
naniesť na ošetrovanú plochu. Možnosť aplikácie v chode i mimo (pri behu 
klinových remeňov). Bez obsahu asfaltu a živíc.  
 

Čistenie  Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky. 
 

Bezpečnosť  Viď «Karta bezpečnostných údajov 13.30» 
Aktualizácie 

 
 Aktualizované dňa: 03.01.2011 Vyhotovené dňa: 13.04.2005 

 
Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na 
objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek 
tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani 
použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácii. 
Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia 
vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.  
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