Den Braven Expert

Technicky list
TL 14_02 Znackovaci sprej ProMark

Vyrobok
Speciélna nastrekova farba na znadenie véetkého druhu - vedenie inZinierskych sieti, vytyGovanie na zemné
prace, znaCenie napadnutych stromov a mnoho dalSich. Syta a velmi jasna nepriesvitna farba vhodné na drevo, DEBBEX
kov, betdn, asfalt, kamefi, zeminu ai. Odolna proti oderu, vode, beznej stavebnej chémii a poveternostnym Den Braven Expert
vplyvom.
Vlastnosti INACKOVACI
e  Rychlo zasycha e  Navlhky podklad / odolava vode p R EJ
e Multipoziéna déza, 360 ° aplikcia e Bezpecny / uzamykatelny uzaver - ProMark -

e  Jasna a syta farba

Pouzitie
- ZnaCenie vedenia inZinierskych sieti D
- Znacenie ciest, travy, stromov, stien, stropov a pod. | St

- Trasovanie rezov pre vykopy v komunikaciach

2ani ¢ : AUKACE v KaZDE POLOZE
- ZnaCenie napadnutych stromov pre prierez — =
- Sprej vhodny pre plynarov, vodarov, geodetov, lesnikov, stavbarov, dopravnych policajtov, cestarov, pre
docgasné Sportové a kulturne podujatia v mestach

Technické vlastnosti .
Balenie

Hustota g/ml 0,8-1,1 Pri teplote 20 °C *  Plechovka 500 ml

Tepelna odolnost °C -15 pri preprave Farba

Aplikacna teplota °C +5/+40 vzduchu a podkladu : gi::ené

Doba schnutia na dotyk min 5-10 20°Ca65%RH e Modra

Doba schnutia hod 1 20°Ca65%RH : gﬁ:na

Tlak plechovky 20 °C bar 4 ¢ Oranzové
e Ruzova

Tlak plechovky 50 °C bar 8

Hrabka filmu pri vihkom podklade | ym 200

Hrabka filmu pri suchom podklade | pm 40-45

Odtiery matny

Vzdialenost pri aplikcii mm Cca 200
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Den Braven Expert

Skladovatelnost mesiace | 36 Dnom  dolu!!! Pri
teplote od  +5 °C do
+25°C

Aplikacia

Dézu dokladne pretrepte. Striekajte so vzdialenosti 20 cm. Déza je multipozicna, mozno ju drzat pfi aplikacii dnom dole ale i
nahor. Pouzivat pri okolitej teplote vzduchu do 40 °C. V zavislosti na hustote premavky je farba dobre Citatelna cca 3-4 tyZdne.
Po uplynuti tejto doby sa za¢ne z podkladu vytracat. Pokial bola farba aplikovand na mokry podklad, je tato doba kratSia.
Striekajte zo vzdialenosti cca 20 cm. Pri pouziti dodrzujte aplikacnu teplotu do +40 °C. Viac informéacii néjdete v technickom
liste vyrobku.

Cistenie
Ruky: mydlo a voda, reparacny krém na ruky

Bezpecnost'
Vid << Karta bezpe¢nostnych udajov>>

Aktualizacia
Aktualizované dia 13.11.2024
Vyhotovené dia 13.11.2024

Vyrobok je v zarucnej dobe zhodny so Specifikaciou. Uvedené informéacie a poskytnuté lidaje su zaloZzené na objektivnom testovani, nasich
skusenostiach, vyskume a predpokladame, Ze st spolahlivé a presné. Napriek tomu firma neméZe poznat najrznejsie pouZitie, kde a za
akych podmienok bude vyrobok aplikovany, ani pouZité metody aplikacie, preto neposkytuje za Ziadnych okolnosti zaruku nad réamec
uvedenych informdcii, ¢o sa tyka vhodnosti vyrobkov pre urcité pouZitia ani na postupy pouziti. Uvedené tdaje st vSeobecného charakteru.
Kazdy uzivatel je povinny sa presvedCit' o vhodnosti pouzitia viastnymi skiskami. Pre dalSie informécie prosim kontaktujte naSe technické
oddelenie.
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