B4 Den Braven

Technicky list
TL 14.01 Znackovaci sprej

Vyrobok

Specialna nastrekova farba na znadenie vietkého druhu - vedenia inzinierskych sieti,
vytyovanie pre zemné prace, znaCenie napadnutych stromov a mnoho dalSich. Syta a velmi
jasna nepriesvitna farba vhodna na drevo, kov, betén, asfalt, kamen, zeminu a i. Odolné proti
oderu, vode, beznym stavebnym chémidm a poveternostnym vplyvom.

Vlastnosti

o Rychlo zasycha o Jasna farba
o Ajna vihky podklad o Multipozicna déza

Pouzitie

Balenie - ZnaCenie vedenia inZinierskych sieti

o D6za 500 ml - Trasovanie rezov pre vykopy v komunikéciach
- ZnaCenie napadnutych stromov pre rez

Farba - Sprej vhodny pre plynarov, vodarov, geodetov, lesnikov, stavbarov, dopravnych policajtov,
cestarov, na doCasné Sportové a kultirne akcie v mestach

Technické vlastnosti

o Podla vyberu

Hustota g/ml 0,936 - 0,963 | pri teplote +20 °C
Tepelna odolnost °C -15 pri preprave
Aplikaéna teplota °C +5/+40 vzduchu a podkladu

Vzdialenost pri aplikacii | mm 200 - 250

Dnom dolu!!! Pri teplote od

Skladovatelnost mesiace |36 +5°C do +25 °C

Aplikacia
Pred pouzitim pretrepte. Striekajte zo vzdialenosti cca 20 cm. Déza je multipozi€na, mozno ju drzat pri aplikacii dnom dole aj hore. Pouzivat

pri okolitej teplote vzduchu do 40 ° C. V zavislosti na hustote premavky je farba dobre Citatelna cca 3-4 tyzdne. Po uplynuti tejto doby sa
zacne z podkladu vytracat. Ak bola farba aplikovana na mokry podklad, je tato doba kratSia.
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B4 Den Braven

Cistenie

Ruky: mydlo a voda, reparaény krém na ruky

Bezpeénost

Vid << Karta bezpe¢nostnych udajov >>

Aktualizacia

Aktualizované dia: 07.08.2015
Viyhotovené dita:  23.06.2010

Vyrobok je v zaruénej dobe zhodny so Specifikaciou. Uvedené informécie a poskytnuté daje st zaloZené na objektivnom
testovani, nasich skdsenostiach, vyskume a predpokladame, Ze su spolahlivé a presné. Napriek tomu firma neméze poznat
najréznejSie pouZitie, kde a za akych podmienok bude vyrobok aplikovany, ani pouzité metody aplikacie, preto neposkytuje za
Ziadnych okolnosti zaruku nad ramec uvedenych informacii, ¢o sa tyka vhodnosti vyrobkov pre urcité pouZitia ani na postupy
pouziti. Uvedené udaje su vSeobecného charakteru. Kazdy uzivatel je povinny sa presvedCit o vhodnosti pouzitia viastnymi
skuskami. Pre dalsie informacie prosim kontaktujte nase technické oddelenie.



