
 

 

 
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 

DoP 08-41-19 
V súlade s prílohou III nariadenia (EU) č. 305/2011 

 
1 Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Geotextília UNI PES 200 

2 Zamýšľané použitie/použitia: 

Geotextílie a geotextiliám podobné výrobky 
Geotextílie pre použitie pozemných komunikácií a iných dopravných plôch, 
železnice, zemné stavby, základy, oporné konštrukcie, odvodňovacie 
systémy, systémy protieróznej ochrany, nádrže a hrádze, kanály,  skládky 
tuhého odpadu a skládky kvapalného odpadu 

Zamýšľané použitie: Filtrácia (F) + oddeľovanie (S) 

3 Výrobca: 

Den Braven Czech and Slovak, a.s. 
Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic 

IČO: 26872072 
tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz 

4 
Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti 
parametrov: 

Systém 2+ 

5 Harmonizovaná norma: 
EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN13252:2016; 
EN13253:2016; EN13254:2016; 13255:2016; EN13257:2016; EN 

13265:2016 

6 Notifikovaný (-é) subjekt (y): 

Notified body no. 1071 SINTEF Building and Instructure  
P.O.Box 124 Blindern – NO - 0314 Oslo 

Oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby č. 1071 provedl počáteční 
inspekci řízení výroby ve výrobním závodě, provádí průběžný dozor, 

posouzení a hodnocení řízení výroby a vydal osvědčení o shodě řízení 
výroby. 

Číslo certifikátu: 1071 – CPR - 1846  

7 Deklarované parametre  (podľa tabuľky ZA.1): 

 
 

Podstatné vlastnosti Parametre 
Harmonizovaná technická 

špecifikácia 

Plošná hmotnosť [g/m2] 200 (- 40) EN ISO 9864 

Pevnosť v ťahu [kN/m] 
   - Pozdĺžny smer (MD) 
   - Priečny smer  (CMD) 

 
2,0 (- 1,5) 
2,0 (- 1,5) 

EN ISO 10319 

Predĺženie pri maximálnom zaťažení [%] 
   - Pozdĺžny smer (MD) 
   - Priečny smer  (CMD) 

 
100 (± 60) 
100 (± 60) 

EN ISO 10319 

Odolnosť proti pretlačeniu razníkom (test CBR) [kN] 0,3 (- 0,1) EN ISO 12236 

Odolnosť proti dynamickému prerazeniu [mm] 45 (+ 10) EN ISO 13433 

Charakteristická veľkosť otvorov [μm] 100 (± 30) EN ISO 12956 

Priepustnosť vody kolmo na rovinu [m/s] 0,1 (-0,03) EN ISO 11058 

Trvanlivosť 
Zakryť v deň inštalácie. Predpokladá sa trvanlivosť počas 
5 rokov v prírodných zeminách s 4 ≤ pH ≤ 9 a teplotou 
zeminy  ≤25°C 

Nebezpečné látky 
Menej ako požadujú národné predpisy platné v členských 
štátoch EÚ 

8 Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická 
dokumentácia: 

 
Príslušná technická dokumentácia 08-41 

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) 
č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu. 

 
 
Podpísal za a v mene výrobcu: 
 
Bc Koudelka Zdeněk  
Referent technického rozvoja   
 
V Úvalne dňa 11.12.2018  


