ZWALUW

Den Braven Czech and Slovak a.s.

VYHLASENIE O PARAMETROCH

DoP 08-42-19
V sulade s prilohou Il nariadenia (EU) &. 305/2011

1 | Jedineény identifikaény kéd typu vyrobku:

Geotextilia UNI PES 300

2 | Zamyslané pouzitie/pouzitia:

Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky
Geotextilie pre pouzitie pozemnych komunikéacii a inych dopravnych pléch,
Zeleznice, zemné stavby, zaklady, oporné konStrukcie, odvodrnovacie
systémy, systémy protieréznej ochrany, nadrze a hradze, kanaly, skladky
tuhého odpadu a skladky kvapalného odpadu

Zamyslané pouzitie: Filtracia (F) + oddel'ovanie (S)

_ Den Braven Czech and Slovak, a.s.
Uvalno 353, 793 91 Uvalno, Czech Republic

3 | Vyrobea: IGO: 26872072
tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz
4 Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti Systém 2+

parametrov:

5 | Harmonizovana norma:

EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN13252:2016;
EN13253:2016; EN13254:2016; 13255:2016; EN13257:2016; EN
13265:2016

6 | Notifikovany (-é) subjekt (y):

Notified body no. 1071 SINTEF Building and Instructure
P.0.Box 124 Blindern — NO - 0314 Oslo
Oznameny subjekt pro osvédceni fizeni vyroby €. 1071 proved| pocatecni
inspekci fizeni vyroby ve vyrobnim zavodé, provadi pribézny dozor,
posouzeni a hodnoceni fizeni vyroby a vydal osvédceni o shodé fizeni
vyroby.
Cislo certifikatu: 1071 — CPR - 1846

7 Deklarované parametre (podla tabulky ZA.1):
Podstatné vlastnosti Parametre Harmonvlzov_a_n a't(_echnlcka
Specifikacia
Plosna hmotnost' [g/m?] 300 (- 60) EN ISO 9864
Pevnost v tahu [kN/m]
- Pozdlzny smer (MD) 3,0(-2,5) EN ISO 10319
- Prie€ny smer (CMD) 3,0(-255)
Prediier]ie pri maximalnom zatazeni [%]
- Pozdlzny smer (MD) 100 (£ 60) EN ISO 10319
- Prie€ny smer (CMD) 100 (+ 60)
Odolnost proti pretlateniu raznikom (test CBR) [kN] 0,4 (- 0,15) EN ISO 12236
Odolnost proti dynamickému prerazeniu [mm] 35 (+8) EN ISO 13433
Charakteristicka velkost otvorov [um] 95 (£ 29) EN ISO 12956
Priepustnost vody kolmo na rovinu [m/s] 0,09 (-0,03) EN ISO 11058
Zakryt' v den inStal4cie. Predpoklada sa trvanlivost po&as
Trvanlivost 5 rokov v prirodnych zeminach s 4 < pH < 9 a teplotou
zeminy <25°C
Nebezpedné ltky Mgnej ako poZaduju narodné predpisy platné v clenskych
Statoch EU

) Vhodna technicka dokumentacia a/alebo S$pecificka technicka

dokumentacia:

Prislu$na technicka dokumentacia 08-42

Uvedené parametre vyrobku st v zhode so slborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v stlade s nariadenim (EU)

¢.305/2011 vydava na vyhradnu zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

Bc Koudelka Zdenék
Referent technického rozvoja
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