Bi Den Braven

Technicky list
TL 08.51 Paropriepustna félia D 110 Klasik (C)

Vyrobok

Folia D je trojvrstvovy material. Nosnou Castou je PE mriezka zaistujuca pozadovanu
pevnost folie, hornd a spodna vrstva polyethylénovej félie zaistuje hydroizolacnu
schopnost. Na zvySenie UCinku paropriepustnosti ma félia D po celej ploche
mikroperforaciu. Félie maju cca 10 cm od kraja prikaSirovany farebny pasik, ktory uréuje
odportcané horizontalne prekrytie pasov folie.

Vlastnosti

o  \ysoka pevnost a teplotna stabilita e  Ochrariuje tepelnu izolaciu podkrovnych priestorov
e  Odolna proti roztrhnutiu pred vihkostou
e Umoznuije prienik vodnych par

Pouzitie
Pouziva sa ako poistna hydroizolacna félia v odvetravanych Sikmych streSnych systémoch. Chrani podkrovné priestory pod strechou pred

prachom, sadzami a slUZi ako ochrana pred prienikom zvySkovej vody do tepelnej izolacie. Si¢asne umozniuje, vdaka schopnosti prepustat
vodnu paru, odvetranie par z vnutorného priestoru budovy.

Montaz

Félia D sa poklada horizontéalne priamo na krokvy a to tak, aby znadiaca paska v okraji smerovala svojou vyraznejSou stranou k streSnej
krytine. Tato paska zaroven uréuje odporuéené prekrytie jednotlivych pasov félie. Jednotlivé pasy félii sa smerom dole prekryvaju tak, aby
odvadzali vodu von. S montazou sa zaéina pri odkvape a pokracuje smerom k hrebefiu s tym, Ze félia musi presahovat hranou az do
odkvapu. V pripade rieSenia kraja strechy inak ako spodnym odkvapom, je vhodné napr. hranu félie upevnit spojovacou paskou (DB Flex,
DB Duo) k odkvapnici. Félia sa rozvine vodorovnym smerom po celej dizke strechy a pripevni sa pozinkovanymi klincami alebo sponami
mechanickej zoSivacky ku krokvam. Vzdialenosti medzi krokvami pritom nesmu prekrogit 1,2 m. Na féliu sa pribiju laty na krokvy a na tie
potom kontralaty, podla velkosti strenej krytiny. Rovnakym spdsobom sa pokraduje az k hrebeniu strechy. Odportc¢ané horizontalne
prekrytie jednotlivych pasov folie je oznacené farebnym pasikom, skutocné prekrytie zavisi na sklonu strechy a je uvedené v nasledujlcej
tabulke. Sklon strechy musi odpovedat bezpeénému sklonu krytiny.

Skon strechy Horizontalny presah Vertikalny presah Medzera pod féliou
do21° 200 mm 100 mm 4cm
22°-30° 150 mm 100 mm 3cm
od 31° 100 mm 100 mm 2cm

Zakoncenie pri hrebeni vyhotovime tak, aby vznikla cca 5 cm Siroka ventilaéna Skara, ktora sl0zi k odvetraniu. Paropriepustna félia sa nesmie
pokladat priamo na debnenie alebo iny podklad a nesmie prist do kontaktu s tepelnou izolaciou. Vzduchovd medzera medzi tepelnou
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B 1 Den Braven

izolaciou a poistnou féliou zavisi (rovnako ako aj prekrytie félie) od sklonu strechy (vid. taburka). Musi byt 2 - 4 cm vysoka a musia v nej byt
vytvorené podmienky pre prudenie vzduchu. V dolnej Casti strechy pri pomurnici sa musi vzduch dostavat z vonku do medzery. Medzerou
prudi vzduch smerom hore a pri hrebeni ventilatnou $karou a vetracimi otvormi zo strechy von. Aby izolacia nezaplnila celi medzeru je ju
mozné zaistit pomocou Iat vysokych 2-4 cm (podra vy$ky medzery), priklincovanych pozdiz krokiev. Vetky otvory pre vstup a vystup vzduchu
musia byt zabezpecené proti prenikaniu Zivogichov. Najneskér do troch mesiacov po aplikécii Folie D je nutné umiestnit' stre3nu krytinu.

Paropriepustna folia D110 Klasik je pouZitelna iba pri bezpe¢nom sklone streSnej krytiny a s jednou zvySenou poziadavkou (trieda tesnosti
6.) podla pravidiel pre navrhovanie a realizaciu striech.

Dodato¢né pokyny

Vstup do ventilaénej Skary musi byt na konci kontralaty a membrana musi lezat na
krokvach (alebo prisludnych tramoch) az po jej ukon&enie v odkvape. Vstup musi byt
prekryty vzduSne otvorenou paskou alebo krycou mriezkou, alebo musi byt za
Zlabom tak, aby ho neprekryl sneh. Velkost U&inného vstupného prierezu do
ventilacnej Skary musi zodpovedat zasadam odvetravania striech. Vystup ventilacnej
Skary pri hrebeni musi smerovat nad plochu streSného plasta tak, aby vyska vystupu
bola aspori 15 cm.

Upozornenie

Paropriepustnu foliu nemozno aplikovat' priamo na debnenie alebo iny podklad ¢i priamo na tepeln( izolaciu. Musi byt dodrzana minimaina
vzduchova medzera 2 cm.

Balenie
Technicke vlastnosti — Paropriepustna félia D 110 Klasik (C)

Rola-1,5x50m
Dizka m 10,20,50 m - Rola — 115 x20m
Sirka m 15 (-0,5% az +1,5%) Rola-1,5x10m
Priamost’ m vyhovuje -

ynovt Farba
Plo$na hmotnost’ g/m2 110 +10% .
Transparentna,
Typ nevystuzena mlieCna
Reakcia na ohef - E -

Odolnost proti prenikaniu vody

Pred starnutim - W3 -

Po starnuti W3 -
Maximalna tahova sila v pozdiznom smere

Pred starnutim N/50 mm 340 +30%

Po starnuti 125 +20%
Maximalna tahova sila v prie€énom smere

Pred starnutim N/50 mm 200 +20%

Po starnuti 55 +20%
Taznost v pozdiznom smere

Pred starnutim % 25 +20%

Po starnuti 10 +20%
Taznost v prieénom smere

Pred starnutim % 25 +20%

Po starnuti 10 +20%

Odolnost proti pretrhnutiu
Pozdizny smer N 150 +30%
Prie¢ny smer 180 +30%




b1 Den Braven

Ohybnost' pri nizkych teplotach - -30 °C vyhovuje -

Nebezpecné latky neobsahuje

Skladovanie

Role skladovat vo vertikalnej polohe, bez pristupu sineéného UV Ziarenia.

Aktualizacia

Aktualizované dna 13.08.2019
Viyhotovené dria 13.08.2019

Uvedené informécie a poskytnuté tdaje st zaloZzené na objektivnom testovani, naSich skusenostiach, vyskume a predpokladame, Ze st
spolahlivé a presné. Napriek tomu firma neméZe poznat najrdznejSie pouzitie, kde a za akych podmienok bude vyrobok aplikovany, ani
pouzité metody aplikacie, preto neposkytuje za ziadnych okolnosti zaruku nad ramec uvedenych informacii. Uvedené tdaje st
v8eobecného charakteru. KaZdy uZivatel je povinny sa presvedCit o vhodnosti pouZitia viastnymi skiSkami. Pre dalSie informéacie prosim
kontaktujte naSe technické oddelenie.



