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VYHLASENIE O PARAMETROCH
DoP 13-058HB-21
V sulade s prilohou Il nariadenia (EU) &. 305/2011
1 | Jedineény identifikacny koéd typu vyrobku: Paropriepustna folia D110 Klasik HB (S)

Hydroizolacné pasy a folie, podkladové vrstvy pre skladané streSné krytiny

- Ochrana podkrovnych priestorov pod strechou pred prachom, sadzami a

2 | Zamyslané pouzitie/pouzitia: pred prienikom zostatkovej vody do tepelnej izolacie. Su¢asne umoznuje,

vdaka schopnosti prepustat vodné pary, odvetranie par z vnutorného
priestoru budovy.

_ Den Braven Czeg:h and Slovak, a.s.

. . Uvalno 353, 793 91 Uvalno, Czech Republic

8 | Vyrobea: IGO: 26872072

tel.; + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz

Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti

parametrov: Systém 3 a reakcia na ohen v systéme 4

EN 13859-1:2010 Hydroizolacné pasy a félie Definicie a charakteristiky
5 | Harmonizovana norma: ) podkladovych vrstiev
Cast 1:Podkladové vrstvy pre skladané stre$né krytiny

Oznameny subjekt: Technicky a SkuSobny Ustav Stavebny, n.o. Studena 967/3, 821 04

6 | Notifikovany (-€) subjekt (y): Bratislava — Ruzinov, Slovensko, notified body identification number: 1301

7 Deklarované parametre (podla tabulky ZA.1):
Harmonizované
Podstatné vlastnosti Stredna hodnota Tolerancia technické
Specifikacie
Reakcia na ohen F
Odolnost proti prieniku vody
- pred umelym starnutim trieda W2
- po umelom starnuti ] trieda W2
Pevnost v tahu v pozdlZznom smere
- pred umelym starnutim =230 N/50 mm
- po umelom starnuti 2161 N/50 mm
Pevnost v tahu v prie€nom smere
- pred umelym starnutim =100 N/50 mm
- po umelom starnuti =70 N/50 mm
TazZnost v pozdiznom smere _
- pred umelym starnutim 28 % EN 13859-1:2010
- po umelom starnuti 25%
Taznost v prie€nom smere
- pred umelym starnutim 25%
- po umelom starnuti 23 %
Odolnost proti pretrhnutiu
- pozdizny smer =100 N
- prieCny smer =100 N
Ohybnost pri nizkych teplotach (elasticita) 40 °C
Nebezpedné latky neobsahuje
Plo$na hmotnost 110 g/m? +10%
) Vhodna technicka dokumentacia alalebo $pecificka technicka Prislusna technicka dokumentécia 13 — 058HB
dokumentacia:

Uvedené parametre vyrobku st v zhode so sliborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v stlade s nariadenim (EU)
€.305/2011 vydava na vyhradnu zodpovednost uvedeného vyrobcu.
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