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Technicky list
TL 05.10 Pistolova pena Hornbach

Vyrobok

JednozloZkové, polotvrdd montazna a konStrukéné pena na baze vihkom vytvrdzujuceho
polyuretanu. Specialne vyvinuta za igelom maximalnej vytaznosti. Bez obsahu frenov.

Vlastnosti
o Rychlo vytvrdzujuca o Vysokd plniaca schopnost
o Vysoka prifnavost a lepivost k roznym o Rovnomerna Struktira
stavebnym podkladom - beton, murivo, o Dobra tepelna a zvukova izolacia
kamen, drevo, polystyrén, plasty atd. o ZvySena prifnavost na tvrdené PVC
Pouzitie

- Montaze drevenych a PVC okennych ramov a dvernych zarubni

- Vypliovanie montaznych priestorov medzi panelmi, zateplovanie kipelfiovych vani

- Lepeni parapetov, vypliiovanie prestupov el. vedenia a potrubi cez steny a podlahy

- Vhodna na vypliovanie $kar medzi tepelne izolaénymi doskami z materidlov EPS, XPS a
z mineralnych vlaken (tzv. vaty)

Technické vlastnosti - PiStofova pena

Zaklad Polyuretan (4,4 difenylmetandiisokyanat)

Hustota kg/m? 20-30 podfa ISO 7390

Tepelna odolnost °C -40/ +90 po vytvrdnutiu

Teplota dozy na aplikaciu | °C nad +5 optimalna +10 az +20
Aplikacna teplota °C +5/+35 Teplota vzduchu aj podkladu
‘[I);tt):yvytvorenia nelepivej min. 8§-12 v zavislosti na teplote a rel. vihkosti
Rezatelnost’ min. 40-50 pri 23°C / 55% rel. vihkosti
Vydatnost’ litre 50 -55 pri 23°C / 55% rel. vihkosti
Vytvrdnutie hod. 9.2 5;(::; teploty, vihkosti a hribky
Rozmerova stabilita % -5%<DS<0%

Izola¢na hodnota mW/m.K | 30-35
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b Den Braven

Sucinitel tepelnej

N W/mK  {0,0335 podfa STN 72 7012-2
vodivosti A
Absorpcia hluku dB 62
Pridrznost k polystyrénu | MPa >0,1 porusenie v EPS 70F

nutnost povrchovo upravit —

Odolnost’ voéi UV ziareniu | - nie ) I
omietka, lity, nater
Reakcia na ohen - F Klasifikacia podfa STN EN 13 501-1
1l Pri ; °
Skladovatefnost mesiace | 18 dolu anO mii Pri teplotéch od +5°C
do +25°C
Minimalna Sirka Skary Mm 4

Pri va&Som rozmere $kéry je nutné
Maximalna Sirka Skary Mm 40 vypifiat 8kary vo dvoch a viac
vrstvach, podla potreby.

Upozornenie

Neodporti¢ame pouzit na aplikacie pod vodou a do uzatvorenych priestorov, nulova adhézia na PE, PP, silikdn, teflon a mastné podklady.
Neodporucame pri nizkych teplotach penu alebo Skary nahrievat, neaplikovat na podklady pokryté inovatou. Nevytvrdnutl penu vycistite
Cisticom PU peny, vytvrdnutd penu je mozné odstranit iba mechanicky. Pri praci pouZivajte ochranné pomédcky. Podlahu zaistite proti
postriekaniu pomocou papiera alebo félie.

Vytvrdnuta PUR pena nie je odolna voéi UV Ziareniu. Tato odolnost je zavisla od doby expozicie na priamom sinku (cca od 14 dni do 3
mesiacov). Po tejto dobe spolu s dal§im klimatickym pdsobenim (d&zd', mraz a pod.) prichadza k naruseniu Struktdry peny od UV Ziarenia.

Podklad

PouZit na Cisté a odmastnené povrchy. Povrchy ohrozené znecistenim prekryt! Pred nanesenim odpori¢ame nasiakavy podklad navihéit
vodou pomocou rozpraSovaca na zvySenie expanzie a kvalitnejSiu Struktiru peny. Pri poziadavke extrémnej expanzie, penu ihned po
aplikacii znovu navlhéit.

Pokyny

Pred aplikaciou d6zu dokladne pretrepat min. 30x. Pri aplikacii drzat dozu hore dnom, $kary vypliiovat zospodu hore, cca z % az z '/s. Skary
nad 40 mm vypliiovat postupne po vrstvach, vzdy po vytvrdnuti predoslej vrstvy. Povrchovi Upravu (natieranie, omietanie) najskor 24 hod
po aplikacii.

Cistenie

Material: Nevytvrdnutd penu - €istiCom PU peny
Ruky: pasta na ruky, mydio a voda

Aktualizacia

Aktualizované da 22.10.2018
Viyhotovené diia 31.05.2003

Uvedené informacie a poskytnuté tdaje su zalozené na objektivnom testovani, naSich skusenostiach, vyskume a predpokladame, Ze st spolahlivé a
presné. Napriek tomu firma neméZe poznat’ najréznejsie pouZitie, kde a za akych podmienok bude vyrobok aplikovany, ani pouzité metody aplikéacie, preto
neposkytuje za Ziadnych okolnosti zaruku nad ramec uvedenych informéacii. Uvedené tdaje st vSeobecného charakteru. KazZdy uzivatel je povinny sa
presvedCit o vhodnosti pouzitia viastnymi skuSkami. Pre dalSie informéacie prosim kontaktujte nase technické oddelenie.



