DISTYK

VYHLASENIE O PARAMETROCH

DoP_001 04-3031bdeu-17
V sulade s prilohou Il nariadenia (EU) €. 305/2011

1 | Jedineény identifikacny kéd vyrobku: SILIKON UNIVERSAL, DEU
2 | Typ, cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny
prvok umoziujuci identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa Lot.nr., farba, dat .vyroby na obale vyrobku
vyzaduje podrla ¢lanku 11 ods.4:
3 Zanjyslane pouZ|_t|a ,stavebneho yyrobku, ktoré l_Jvadzav vyrt_)l?c?,_ _ Tmel pre zasklievanie EN 15651-2:G-CC
v sulade s uplatnite’nou harmonizovanou technickou Specifikaciou:
4 Meno, registrované obchodné meno, alebo registrovana ochranna . Den Braven Czeg:h and Slovak, a.s. .
znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje podla ¢lanku Uvalno 353, 7?(3381 2Lé\;3a7lgg,7gzech Republic
11 ods. 5 tel.: + 420 554 648 200; fax.. +420 554 648 205, www.denbraven.cz
5 | V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného
zastupcu, ktorého splnomocnenie zahfia tlohy vymedzené v ¢lanku Nebol ustanoveny
12 ods.2:
6 | Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti Systém 3
parametrov stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V: Systém 3 pre reakciu na ohen
7 | V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného . . .
vyEoI’;ku, nayktory sa vzt’?ahuje harmon%zojvané norma: Oznameny subjekt SKZ — TeConA GmbH (1213)
Pociato¢né skusky typu vyrobku podla EN 15651-2 a reakcie na
vykonal -
ohen
v systéme 3
avydal Protokol o skuske
8 | V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného N o
. . . . L . . evztahuje sa
vyrobku, na ktory bolo vypracované eurépske technické posudenie:
9

Deklarované parametre (podfatabulky ZA.1):
Kondicionovanie: postup podla metédy B (podla ISO 8340)

Podklad: sklo (bez zakladného nateru), anodicky hlinik(bez zakladného nateru)
Podstatné vilastnosti Parametre Harmorllzov.a.ne, I?Ch e
Specifikacie

Reakcia na ohen Trieda E
Uvolfiovanie chemikalii, ktoré sui nebezpecné pre Zivotné prostredie a zdravie vid. KBU
Vodotesnost’ a vzduchotesnost’
Stekavost <3mm
Zmena objemu <40%
Prilnavost/sudrznost vliastnosti po vystaveni horicej vode a umelému Ziareniu vyhovuje EN 15651-2:2012
Elastické zotavenie =260 %
Tahové vlastnosti (to znamena seénicovy modul):
- Pre nenosné nizkomodulové tmely, ktoré sa pouzivaju v $karach v chladnych | < 0,9 MPa

klimatickych podmienkach(-30°C)
Tahové vlastnosti (to znamena pri udrZiavanom pretiahnuti):
- Pre nenosné nizkomodulové tmely, ktoré sa pouzivaju v Skarach v chladnych | vyhovuje

klimatickych podmienkach(-30°C)
Trvanlivost vyhovuje

Parametre vyrobku uvedené v bodochl a
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava
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